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Ubersicht uber Komponenten 



Dieses Kapitel enthalt Informationen iiber die Funktionen 
und Merkmale von Komponenten bei deren Verwendung unter 
Microsoft® Windows®. Wenn Sie QuickPlay einsetzen 
(bestimmte Modelle), unter scheidet sich die Funktionalitat 
einiger Komponenten moglicherweise von der Beschreibung 
in diesem Kapitel. Weitere Informationen finden Sie im 
HP QuickPlay Benutzerhandbuch. 



Komponenten an der Oberseite 
Tasten des Tastenfelds 
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Ubersicht uber Komponenten 



Komponente 


Beschreibung 


O Funktionstasten (12)* 


Fuhren System- und Anwendungsfunktionen 
aus. Fuhren in Kombination mit der Fn-Taste 
weitere Funktionen aus. 


© Windows Logo-Taste 


Zeigt das Microsoft® Windows® Start-Menu 
an. 


© Fn-Taste* 


Wird zum Ausfuhren von Systemfunktionen mit 
anderen Tasten kombiniert. Zum Beispiel wird 
durch Drucken von Fn+F7 die Displayhelligkeit 
vermindert. 


0 Tasten des 
integrierten 
Ziffernblocks (15) 


Konnen wie die Tasten auf einem externen 
Ziffernblock verwendet werden. 


© Windows 

Anwendungstaste 


Dient zum Einblenden des Kontextmenus 
fur Objekte unter dem Zeiger. 


*Weitere Informationen finden Sie unter „Fn-Tastenkombinationen" 
in Kapitel 3, „Tastatur und TouchPad". 
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TouchPad 




Komponente 


Beschreibung 


O TouchPad* 


Bewegt den Zeiger. 


© Linke TouchPad-Taste* 


Funktioniert wie die linke Taste einer 
externen Maus. 


© Rechte TouchPad-Taste* 


Funktioniert wie die rechte Taste einer 
externen Maus. 


0 TouchPad-Feld fur vertikalen 
Bildlauf* 


Ermoglicht den Bildlauf nach oben 
oder unten. 


*ln dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. 
Informationen uber das Andern der Funktionen dieser 
TouchPad-Komponenten finden Sie unter „Festlegen der 
TouchPad-Einstellungen" in Kapitel 3, „Tastatur und TouchPad". 
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Ubersicht uber Komponenten 



Energiesteuerung 



Je nach Notebookmodell kann die Betriebs-AStandbytaste 
eine andere Position haben. 
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Komponente 



Beschreibung 



O Betriebs-/ 
Standbytaste* 



Wenn das Notebook: 

■ ausgeschaltet ist, drucken Sie diese Taste, 
um das Notebook zu starten. 

■ eingeschaltet ist, drucken Sie kurz diese Taste, 
um den Ruhezustand einzuleiten. 

■ im Standbymodus ist, drucken Sie kurz diese Taste, 
um den Standbymodus zu beenden. 

■ im Ruhezustand ist, drucken Sie kurz diese Taste, 
um den Ruhezustand zu beenden. 

Wenn das System nicht mehr reagiert und die 
Windows Verfahren zum Herunterfahren nicht 
verwendet werden konnen, halten Sie den Schalter 
mindestens 5 Sekunden lang gedruckt, 
um das Notebook auszuschalten. 

*ln dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Informationen 
uber das Andern der Funktion des Displayschalters oder der Betriebs-/ 
Standbytaste finden Sie unter „Einstellen weiterer Energiesparfunktionen" 
in Kapitel 2, „Stromversorgung". 

(wird fortgesetzt) 
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ilbersicht uber Komponenten 



Komponente Beschreibung 

© Display- Leitet den Standbymodus ein, wenn das Notebook 

schalter* geschlossen wird. 

*ln dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Informationen 
uber das Andern der Funktion des Displayschalters oder der Betriebs-/ 
Standbytaste finden Sie unter „Einstellen weiterer Energiesparfunktionen" 
in Kapitel 2, „Stromversorgung". 



Hardware- una 1 Softwarehandbuch 



1-5 



Ubersicht uber Komponenten 



Tasten oberhalb des Tastenfelds 

Je nach Notebookmodell kann sich die Position der Tasten 
unterscheiden. 




Komponente Beschreibung 



O Verwenden von Quick 
Launch-Tasten 
(bestimmte Modelle) 



Zum Starten der Standard- 
anwendungen fur Multimedia, zur 
Verarbeitung digitaler Bilder oder von 
Musikdateien (unterscheiden sich je 
nach Modell). 

Anleitungen zum Zuweisen einer 
anderen Anwendung zu einer Quick 
Launch-Taste finden Sie unter „Quick 
Launch-Tasten (bestimmte Modelle)" 
in Kapitel 3, „Tastatur und TouchPad". 



© Leiser- Taste Zum Verringern der Lautstarke. 

(wird fortgesetzt) 
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Komponente Beschreibung 



© 


Wireless-Taste 


Schaltet die Wireless-Funktionalitat 




(bestimmte Modelle) 


ein oder aus, stellt jedoch keine 






Wireless-Verbindung her. 






<*£x Zum Aufbau einer 






Wireless-Verbindung muss 






bereits ein WLAN eingerichtet 






sein. Weitere Informationen 






finden Sie in Kapitel 1 1 , 






„Wireless (bestimmte Modelle)". 




Stummschalttaste 


Zum Stummschalten bzw. erneuten 






Aktivieren der Lautsprecher. 


© 


Lauter-Taste 


Zum Erhohen der Lautstarke. 
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Ubersicht uber Komponenten 



LEDs 

Je nach Notebookmodell kann sich die Position der LEDs 
unterscheiden. 




Komponente 


Beschreibung 


o 


Betriebs7Standbyanzeige 


Leuchtet: Das Notebook ist eingeschaltet, 
Blinkt: Das Notebook befindet sich im 
Standbymodus. 

Leuchtet nicht: Das Notebook ist 
ausgeschaltet oder im Ruhezustand. 


© 


Wireless-LED 
(bestimmte Modelle) 


Leuchtet: Mindestens ein internes 
Wireless-Gerat ist eingeschaltet. 

<*|*, Zum Aufbau einer 

Wireless-Verbindung muss bereits 
ein WLAN eingerichtet sein. 
Weitere Informationen finden Sie in 
Kapitel 11, „Wireless (bestimmte 
Modelle)". 


(wird fortgesetzt) 
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Ubersicht uber Komponenten 



Komponente 


Beschreibung 


© Stummschalt-LED 


Leuchtet: Die Lautsprecher wurden 
stumm geschaltet. 


O LED fur die Num-Taste 


Leuchtet: Die Num-Taste bzw. der interne 
Ziffernblock ist aktiviert. 


© LED fur die Feststelltaste 


Leuchtet: Die Feststelltaste ist aktiviert. 
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Ubersicht uber Komponenten 



Wireless-Antennen (nur bestimmte Modelle) 




Komponente Beschreibung 



Antennen (2)* Zum Senden von Wireless-Signalen und zum Empfangen von 
Signalen von Wireless-Geraten. 

Belastung durch hochfrequente Strahlung. Die 

Strahlungsabgabe dieses Gerats liegt unterhalb der 
FCC-Grenzwerte fur hochfrequente Strahlung. Dennoch 
sollte das Gerat so betrieben werden, dass ein Kontakt 
mit Personen wahrend des normalen Betriebs 
weitestgehend vermieden wird. Damit eine mogliche 
Uberschreitung der FCC-Grenzwerte fur hochfrequente 
Strahlung vermieden wird, sollten sich wahrend des 
normalen Betriebs - auch wenn das Display des 
Notebooks geschlossen ist - keine Personen in einer 
Entfernung von weniger als 20 cm von den Antennen 
aufhalten. 

Zum Aufbau einer Wireless-Verbindung muss bereits ein 
WLAN eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie 
in Kapitel 1 1 , „Wireless (bestimmte Modelle)". 

*Die Antennen sind auRerhalb des Notebooks nicht sichtbar. Urn optimale 
Ubertragungen zu gewahrleisten, sollten Sie darauf achten, dass sich keine 
Gegenstande in unmittelbarer Umgebung der Antennen befinden. 
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Komponenten an der Vorderseite 

Lautsprecher, Display-Entriegelungstaste 
und Infrarotlinse fur Fernbedienung 




Komponente 


Beschreibung 


O Infrarotlinse (IR) 


Verbindet das Notebook mit 


fur Fernbedienung 


einer optionalen Fernbedienung. 


(bestimmte Modelle) 




© Stereolautsprecher (2) 


Erzeugen Stereoklang. 


© Display-Entriegelungstaste 


Zum Offnen des Notebooks. 
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Ubersicht uber Komponenten 



LEDs 




Komponente Beschreibung 

O Betriebs-/Standbyanzeige Leuchtet: Das Notebook ist 

eingeschaltet. 

Blinkt: Das Notebook befindet sich im 
Standbymodus. 

Leuchtet nicht: Das Notebook ist 
ausgeschaltet oder im Ruhezustand. 

© Akkuanzeige Leuchtet: Der Akku wird geladen. 

Blinkt: Der Akku hat einen 
Low-Battery-Modus erreicht. 
Leuchtet nicht: Der Akku ist vollstandig 
aufgeladen, oder es befindet sich kein 
Akku im Gerat. 

© IDE- (Integrated Leuchtet oder blinkt: Auf die interne 

Drive Electronics) Festplatte oder ein optisches Laufwerk 

Laufwerksanzeige wird gerade zugegriffen. 
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Komponenten an der linken Seite 
Anschlusse und Buchsen 

Je nach Notebookmodell kann sich die Position der 
Komponenten unterscheiden. Siehe nachstehende Abbildungen. 




Komponente 


Beschreibung 


O Netzanschluss 


Zum AnschlieBen des Netzteilkabels. 


© RJ-11-Buchse (Modem) 


Zum AnschlieBen des Modemkabels. 


© RJ-45-Buchse (Netzwerk) 


Zum AnschlieBen eines Netzwerkkabels 




(nicht enthalten) 



(wird fortgesetzt) 
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Komponente Beschreibung 

O Dockinganschluss 2 Zum AnschlieBen des Notebooks an ein 

(bestimmte Modelle) optionales Dockingprodukt. 

Das Notebook verfugt nur uber 
einen Dockinganschluss. Mit dem 
Begriff Dockinganschluss 2 wird der 
Typ des Dockinganschlusses 
definiert. 

Informationen uber die unterstutzten 
Signale am Dockinganschluss 
finden Sie unter „Eingangs- und 
Ausgangssignale am 
Dockinganschluss (bestimmte 
Modelle)" in Kapitel 17, „Technische 
Daten". 



© 


USB-Anschlusse 


Zum AnschlieBen optionaler 
USB-Komponenten. 

<^ Die Anzahl der USB-Anschlusse 
hangt vom Modell ab. 


© 


1394-Anschluss (4-polig) 


Zum AnschlieBen eines optionalen 
IEEE-1394a-Gerats, wie Scanner, 
Digitalkamera oder digitaler Camcorder. 




Anschluss fur externen 
Monitor 


Zum AnschlieBen eines optionalen 
VGA-Monitors oder Projectors. 


© 


S-Video-Ausgangsbuchse 


Zum AnschlieBen eines optionalen 
S-Video-Gerats, z. B. eines 
Fernsehgerats, Videorecorders oder einer 
Video Capture-Karte. 


© 


Audioeingangsbuchse 
(Mikrofon) 


Zum AnschlieBen eines optionalen 
Stereomikrofons. 




Audioausgangsbuchse 
(Kopfhorer) 


Zum AnschlieBen eines optionalen Gerats: 
Kopfhorer oder Stereo-Aktivlautsprecher. 



Ebenso zum AnschlieBen der 
Audiofunktion eines Audio-/Videogerats, 
z. B. eines Fernsehgerats oder 
Videorecorders. 
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Ubersicht uber Komponenten 



Medien- und Speicherkarten-Steckplatze 

Je nach Notebookmodell kann sich die Position der 
Komponenten unterscheiden. Siehe nachstehende Abbildungen. 




Komponente Beschreibung 

O Steckplatz fur digitale Medien Unterstutzt die folgenden optionalen 
(bestimmte Modelle) digitalen Speicherkarten: 

SD-Speicherkarte (Secure Digital), 
SD I/O Card, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, MultiMediaCard, xD-Picture 
Card und SmartMedia. 



© PC Card-Steckplatz 


Unterstutzt unter Windows eine 




optionale 32-Bit- (CardBus) oder 




16-Bit-PC Card vom Typ I oder Typ II. 


© ExpressCard-Steckplatz 


Unterstutzt eine optionale 


(bestimmte Modelle) 


ExpressCard. 
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Ubersicht uber Komponenten 



Komponenten an der rechten Seite 

Je nach Notebookmodell kann sich die Position der 
Komponenten unterscheiden. Siehe nachstehende Abbildungen. 




Komponente 


Beschreibung 


o 


Optisches Laufwerk 


Unterstutzt eine optische Disc, wie CD 
Oder DVD. 


© 


Audioausgangsbuchse 
(Kopfhorer) 


Zum AnschlieRen eines optionalen Gerats: 
Kopfhorer oder Stereo-Aktivlautsprecher. 
Ebenso zum AnschlieBen der Audiofunktion 
eines Audio-A/ideogerats wie z. B. 
Fernsehgerat oder Videorecorder. 


© 


Audioeingangsbuchse 
(Mikrofon) 


Zum AnschlieBen eines optionalen 
Stereomikrofons. 



(wird fortgesetzt) 
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Ubersicht uber Komponenten 



Komponente 


Beschreibung 


0 


USB-Anschlusse 


Zum AnschlieBen optionaler 
USB-Komponenten, 

Die Anzahl der USB-Anschlusse hangt 
vom Modell ab. 


© 


Monitoranschluss 


Zum AnschlieRen eines optionalen 
VGA-Monitors Oder Projectors. 




S-Video- 
Ausgangsbuchse 


Zum AnschlieRen der Videofunktion eines 
optionalen S-Video-Gerats, z. B. eines 
Fernsehgerats, Video recorders oder einer 
Video Capture-Karte. 


© 


Offnung fur die 
Diebstahlsicherung 


Zum Befestigen eines optionalen 
Sicherheitskabels am Notebook. 

<*?^ Sicherheitslosungen dienen der 
Abschreckung. Sie konnen eine 
missbrauchliche Verwendung und einen 
Diebstahl des Produkts jedoch nicht 
verhindern. 
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Ubersicht uber Komponenten 



Komponenten an der Unterseite 
Mini-PCI-Fach und Speichermodulfach 




Komponente Beschreibung 

Mini-PCI-Fach und ■ Zur Aufnahme eines optionalen WLAN-Gerats 
Speichermodulfach (bestimmte Modelle). 

/\ Urn zu verhindern, dass das System nicht mehr 
reagiert und eine Warnmeldung angezeigt wird, 
installieren Sie nur ein Mini-PCI-Gerat, das fur die 
Verwendung in Ihrem Notebook von der Behorde 
zugelassen ist, die in Ihrem Land fur 
Wireless-Gerate zustandig ist. Wenn Sie ein nicht 
zugelassenes Gerat installieren und eine 
Warnmeldung angezeigt wird, entfernen Sie das 
Gerat, damit das Notebook wieder sachgemaB 
funktioniert. Wenden Sie sich dann an Customer 
Care. 

■ Enthalt 2 Speichermodulsteckplatze, die 

austauschbare Speichermodule unterstutzen. Die 
Anzahl der vorinstallierten Speichermodule 
unterscheidet sich je nach Notebookmodell. 
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Schachte, Facher, Akkufach-Entriegelung 
und Luftungsschlitze 




Komponente 


Beschreibung 


o 


Festplattenschacht 


Enthalt die interne Festplatte. 


© 


Luftungsschlitze (4) 


Sorgen fur die erforderliche Luftzirkulation 
zum Kuhlen interner Komponenten. 

/\ Decken Sie die Luftungsschlitze 
nicht ab, da es sonst zu einer 
Uberhitzung kommen kann. 
Vermeiden Sie die Blockierung der 
Luftzirkulation durch teste Objekte, 
wie einen Drucker, oder durch 
weiche Objekte, wie Bettwasche, 
Teppiche oder Kleidung. 


© 


Akkufach 


Zum Einsetzen eines Akkus. 


0 


Akkufach-Entriegelungs 
schieber 


Zur Freigabe eines Akkus aus dem 
Akkufach. 
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Zusdtzliche Hardwarekomponenten 

Die folgende Abbildung und die zugehorige Tabelle erlautern 
und beschreiben das zusatzliche mit dem Notebook gelieferte 
Zubehor. 




Komponente 


Beschreibung 


O Netzteil 


Wandelt Wechselstrom in Gleichstrom. 


© Netzkabel* 


Zum AnschlieBen des Netzteils an eine Steckdose. 


© Akku 


Zur Stromversorgung des Notebooks, wenn es nicht 
an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. 


0 Modemkabel* 


Zum AnschlieBen des Modems an eine 
RJ-1 1 -Telefonbuchse oder einen 
landesspezifischen Modemadapter. 


© Landesspezifischer 
Modemadapter (je 
nach Region 
enthalten)* 


Zum Anpassen des Modemkabels an eine 
Telefonbuchse, die nicht dem RJ-1 1 -Standard 
entspricht. 


*Netzkabel, Modemkabel und Modemadapter unterscheiden sich auBerlich je 
nach Region und Land. 



1-20 



Hardware- und Softwarehandbuch 



Ubersicht uber Komponenten 



Zusdtzliche Komponenten 

Optische Discs 

Software auf optischen Discs, z. B. CDs oder DVDs, 
wird bei alien Notebookmodellen mitgeliefert. 

■ Die Anwendungsprogramme, die in der Tasche mit dem 
Aufdruck „Fiir Setup erforderlich" enthalten sind, sind auf 
dem Notebook nicht vorinstalliert. Je nachdem, wie Sie Ihr 
Notebook einsetzen mochten, konnen Sie einige oder alle 
diese Anwendungen installieren. 

■ Die Anwendungsprogramme, die in der Tasche mit dem 
Aufdruck „Bitte aufbewahren" enthalten sind, sind auf 
dem Notebook vorinstalliert oder bereits geladen. 

Die Software-Discs werden fur den Fall mitgeliefert, 
dass Sie diese Programme jemals reparieren oder 
neu installieren miissen. 
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Ubersicht iiber Komponenten 



Etiketten 

Die am Notebook angebrachten Etiketten liefern Informationen, 
die Sie moglicherweise fur die Fehlerbeseitigung oder bei 
Reisen im Ausland mit dem Notebook benotigen. 

■ Service-Etikett - Enthalt den Produktnamen, die 
Produktnummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) des 
Notebooks. Die Produktnummer und die Seriennummer 
benotigen Sie eventuell, wenn Sie sich an Customer Care 
wenden. Das Service-Etikett ist unten am Notebook 
angebracht. Um die Informationen auf dem Service-Etikett 
auf dem Bildschirm anzuzeigen, wahlen Sie Start > Hilfe 
und Support. 

■ Microsoft Echtheitszertifikat - Enthalt den Microsoft 
Windows Produktschlussel. Den Produktschliissel benotigen 
Sie eventuell, um das Betriebssystem zu aktualisieren oder zu 
reparieren. Das Zertifikat ist unten am Notebook angebracht. 

■ Zulassungsetikett - Liefert Zulassungsinformationen iiber 
das Notebook. Das Zulassungsetikett ist innen im Akkufach 
angebracht. 

■ Etikett zur Modemzulassung - Liefert Zulassungs- 
informationen iiber das Modem und enthalt die amtlichen 
Symbole, die in einigen Landern erforderlich sind, in denen 
das Modem fiir die Verwendung zugelassen wurde. Eventuell 
benotigen Sie diese Informationen bei Reisen im Ausland mit 
dem Notebook. Das Etikett zur Modemzulassung ist auf der 
Innenseite der Abdeckung fiir das Mini-PCI- und 
Speichermodulfach angebracht. 
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■ Zulassungsetiketten fur Wireless-Gerate - Einige 

Notebookmodelle enthalten ein optionales WLAN-Gerat 
und/oder ein optionales Bluetooth®-Gerat. Wenn Ihr 
Notebook ein oder mehrere Wireless-Gerate enthalt, liegt 
dem Notebook ein Zertifikat mit Zulassungsinformationen 
iiber jedes Gerat und den amtlichen Symbolen fur einige der 
Lander bei, in denen das Gerat fur die Verwendung 
zugelassen ist. Eventuell benotigen Sie diese Informationen 
bei Reisen im Ausland mit dem Notebook. Die 
Zulassungsetiketten fur Wireless-Gerate sind auf der 
Innenseite der Abdeckung des Mini-PCI- und 
Speichermodulfachs angebracht. 
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2 



S t ro m ve rso rg u n g 




VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Stromschldgen und 
Gerateschaden: 



I Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die jederzeit 
leicht zugdnglich ist. 

■ Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Notebook, indem Sie das 
Netzkabel aus der Netzsteckdose Ziehen (und nicht aus dem 
Anschluss am Notebook). 

■ Falls ein Netzkabel mit einem Stecker mit Erdungskontakt geliefert 
wurde, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose. 
Verwenden Sie ausschlieBlich Netzkabel mit intaktem Erdungsleiter 
(und beispielsweise keinen 2-poligen Adapter). Der Erdungsleiter 
erfullt eine wichtige Sicherheitsfunktion. Bei einem nicht 
ordnungsgemdfi geerdeten Gerdt setzen Sie sich der Gefahr eines 
Stromschlags aus. 



S^. Dieses Kapitel enthalt Information iiber die Stromversorgung 
beim Betrieb unter Windows. Wenn Sie QuickPlay verwenden 
(bestimmte Modelle), kann sich die Funktionalitat der 
Stromversorgung unterscheiden. Weitere Informationen 
finden Sie im HP QuickPlay Benutzerhandbuch. 



Hinweise zur Position und Beschreibungen der in diesem 
^ :s ^ Kapitel erwahnten Stromversorgungskomponenten finden 
Sie in Kapitel 1, „Ubersicht iiber Komponenten". 
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Stromversorgung 



Stromquellen 

Das Notebook kann iiber eine interne oder eine externe 
Stromquelle betrieben werden. In der folgenden Tabelle wird 
auf die Stromquellen verwiesen, die sich fur bestimmte 
allgemeine Aufgaben am besten eignen. 



Aufgabe Empfohlene Stromquelle 

Arbeiten mit den meisten ■ Geladener Akku im Notebook 

Anwendungsprogrammen a Externe Stromversorgung durch 

eines der folgenden Gerate: 

□ Netzteil 

□ Optionales Netzteil 

□ Optionales Dockingprodukt 

□ Optionalen Kfz- oder 
Flugzeugadapter 

Aufladen oder Kalibrieren eines Externe Stromversorgung durch 
Akkus im Notebook eines der folgenden Gerate: 

■ Netzteil 

■ Optionales Netzteil 

■ Optionales Dockingprodukt 

■ Optionalen Kfz- oder 
Flugzeugadapter 

Externe Stromversorgung durch: 

■ Netzteil 

■ Optionales Netzteil 

■ Optionales Dockingprodukt 



Installieren oder Aktualisieren der 
Systemsoftware oder Schreiben 
auf eine Disc 
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Standbymodus und Ruhezustand 

Standbymodus und Ruhezustand sind Energiesparfunktionen, 
die nicht nur Energie sparen, sondern auch die Startzeit 
verkiirzen. Sie konnen von Ihnen oder dem System eingeleitet 
werden. Hinweise dazu, wann die jeweiligen Einstellungen 
verwendet werden sollten, fmden Sie unter „Einleiten von 
Standbymodus, Ruhezustand oder Systemabschluss" weiter 
unten in diesem Kapitel. 

Standbymodus 



AACHTUNG: Urn ein vollstdndiges Entladen des Akkus zu vermeiden, 
sollten Sie das Notebook nicht fur lange Zeit im Standbymodus lassen. 
SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an. 



Im Standbymodus wird die Stromversorgung von 
Systemkomponenten, die gerade nicht verwendet werden, 
reduziert. Wenn der Standbymodus eingeleitet wird, werden Ihre 
Daten im RAM (Random Access Memory) gespeichert und der 
Inhalt des Displays geloscht. Beim Beenden des Standbymodus 
wird auf dem Display derselbe Inhalt wie vor dem Einleiten des 
Standbymodus wiederhergestellt. 

■ Das Speichern der Arbeit vor dem Einleiten des 
Standbymodus ist in der Regel nicht notwendig, stellt aber 
eine empfohlene VorsichtsmaBnahme dar. 

■ Wenn das Notebook im Standbymodus ist, blinken die 
Betriebs-/Standbyanzeigen auf der Betriebs-/Standbytaste 
und auf der Vorderseite des Notebooks. 
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Stromversorgung 



Ruhezu stand 



AACHTUNG: Bei einer Anderung der Konfiguration des Notebooks im 
Ruhezustand kann der Betrieb aus dem Ruhezustand moglicherweise nicht 
wieder aufgenommen werden. Beachten Sie Folgendes, wenn sich das 
Notebook im Ruhezustand befindet: 

■ Docken Sie das Notebook nicht in einem Dockingprodukt an, bzw. 
docken Sie es nicht ab. 

I Ftigen Sie keine Speichermodule hinzu, bzw. entfernen Sie keine. 

■ Entfernen Sie keine Laufwerke, bzw. setzen Sie keine ein. 

I SchlieBen Sie keine externen Gerate an, bzw. trennen Sie keine. 

■ Setzen Sie keine PC Card, ExpressCard und keine andere digitale 
Karte, wie SD-Karte (Secure Digital), ein, bzw. entfernen Sie keine. 



Nach dem Einleiten des Ruhezustands werden Ihre Daten auf 
der Festplatte in einer Ruhezustandsdatei gespeichert und das 
Notebook anschlieBend heruntergefahren. Wenn Sie den 
Ruhezustand beenden, wird auf dem Display wieder derselbe 
Bildschirminhalt wie vor dem Einleiten des Modus hergestellt. 
Wurde ein Kennwort fur den Systemstart eingerichtet, muss 
dieses zum Beenden des Ruhezustands eingegeben werden. 

Sie konnen den Ruhezustand deaktivieren. Wenn der 
Ruhezustand jedoch deaktiviert ist und das System einen 
Low-Battery-Modus erreicht, wird Ihre Arbeit nicht automatisch 
gespeichert, solange das System noch iiber Energie verfiigt oder 
wenn der Standbymodus eingeleitet wird. 

Im Fenster Energieoptionen wird die Option Ruhezustand nicht 
angezeigt, wenn dieser Modus deaktiviert ist. Sie miissen den 
Ruhezustand aktivieren, um diesen Modus im Fenster 
Energieoptionen auswahlen zu konnen. So stellen Sie fest, 
ob der Ruhezustand aktiviert ist: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 

2. Uberpriifen Sie, ob das Kontrollkastchen Unterstutzung 
fur den Ruhezustand aktiviert ist. 



2-4 



Hardware- und Softwarehandbuch 



Stromversorgung 



Einleiten von Standbymodus, Ruhezustand 
oder Systemabschluss 

In den folgenden Abschnitten wird erlautert, wann der 
Standbymodus bzw. Ruhezustand eingeleitet und wann 
Ihr Notebook ausgeschaltet werden sollte. 

Bei Arbeitsunterbrechungen 

■ Bei Einleitung des Standbymodus wird der Inhalt des 
Displays geloscht, und der Stromverbrauch des Notebooks 
wird im Vergleich zum aktiven Status gesenkt. Sobald der 
Standbymodus beendet wird, erscheint Ihre Arbeit wieder 
schnell auf dem Display. 

■ Beim Einleiten des Ruhezustands werden der Inhalt des 
Displays geloscht und Ihre Daten auf der Festplatte 
gespeichert; der Stromverbrauch in diesem Modus ist 
deutlich geringer als im Standbymodus. 

■ Wenn das Notebook fiir langere Zeit von der externen 
Stromversorgung getrennt wird, wird empfohlen, das 
Notebook herunterzufahren und den Akku zu entfernen, 
um die Lebensdauer des Akkus zu verlangern. Ausfuhrhche 
Informationen zur Lagerung von Akkus fmden Sie unter 
„Lagern eines Akkus" weiter unten in diesem Kapitel. 
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Stromversorgung 



Bei unzuverlassiger Stromversorgung 

Der Ruhezustand muss aktiviert bleiben, vor allem dann, wenn 
Sie das Notebook mit Akkustrom betreiben und keinen Zugang 
zu einer externen Stromversorgung haben. Wenn der Akku 
ausfallt, werden Ihre aktuellen Daten im Ruhezustand in einer 
Ruhezustandsdatei gespeichert und das Notebook 
heruntergefahren. 

Wenn die Arbeit auf Grund einer unsicheren Stromversorgung 
unterbrochen werden muss, sollten Sie folgendermaBen 
vorgehen: 

■ Leiten Sie den Ruhezustand ein. 

■ Fahren Sie das Notebook herunter. 

■ Speichern Sie Ihre Arbeit, und leiten Sie anschlieBend den 
Standbymodus ein. 
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Bei Verwendung von Infrarotkommunikation 
oder Laufwerkmedien 

AACHTUNG: Der Standbymodus bzw. Ruhezustand sollte nicht wdhrend 
der Verwendung von Laufwerkmedien eingeleitet werden. Andernfalls 
kann es zu einer Beeintrdchtigung der Anzeige- oder Klangqualitat oder 
zum Verlust der Wiedergabefunktion fur Audio- und Videodaten 
kommen. 



Standbymodus und Ruhezustand wirken sich bei Verwendung 
von Infrarotkommunikation und Bluetooth-Kommunikation oder 
von Laufwerkmedien storend aus. Beachten Sie folgende 
Hinweise: 

■ Solange sich das Notebook im Standbymodus oder im 
Ruhezustand befmdet, kann keine Infrarot- oder 
Bluetooth®-Ubertragung gestartet werden. 

■ Wenn der Standbymodus oder der Ruhezustand wahrend des 
Abspielens eines Laufwerkmediums (z. B. einer Diskette, 
CD oder DVD) versehentlich eingeleitet wurde: 

□ Die Wiedergabe kann unterbrochen werden. 

□ Eventuell wird eine Meldung angezeigt: „Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the 
playback. Do you want to continue?" (Wenn der 
Computer in den Ruhezustand oder Standbymodus 
geschaltet wird, wird eventuell die Wiedergabe 
angehalten. Mochten Sie fortfahren?). Wahlen Sie Nein. 

□ Gegebenenfalls miissen Sie die Wiedergabe neu starten, 
um die Audio- und Videoausgabe wieder fortzusetzen. 
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Stromversorgung 



Standard-Energieeinstellungen 

In den folgenden Tabellen werden die werkseitigen 
Energieeinstellungen des Notebooks beschrieben. Sie konnen 
die meisten Einstellungen nach Bedarf andern. Weitere 
Informationen zum Andern der Energieeinstellungen fmden 
Sie unter „Energieoptionen" weiter unten in diesem Kapitel. 

Ein-/ Ausschalten des Notebooks 



Aufgabe 


Verfahren 


Ergebnis 


Einschalten des 


Drucken Sie die 


■ Die Betriebs-/ 


Notebooks 


Betriebs7Standbytaste. 


Standbyanzeige leuchtet 






auf. 






■ Das Windows 






Betriebssystem wird 






geladen. 


Ausschalten des 
Notebooks* 


1. Speichern Sie Ihre 
Daten, und schlieRen 
Sie alle offenen 
Anwendungs- 
programme. 

2. Wahlen Sie Start > 
Computer 
ausschalten > 
Ausschalten.* 


■ Die Betriebs-/ 
Standbyanzeige erlischt. 

■ Das Windows 
Betriebssystem wird 
heruntergefahren. 

■ Das Notebook wird 
ausgeschaltet. 



*Wenn das System nicht reagiert und das Notebook nicht mit dem oben 
beschriebenen Verfahren ausgeschaltet werden kann, lesen Sie den Abschnitt 
„Verwenden der Notabschalteverfahren" weiter unten in diesem Kapitel. 
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Einleiten oder Beenden des Standbymodus 



Aufgabe 


Verfahren 


Ergebnis 


Einleiten des 


Verwenden Sie bei 


■ Die Betriebs-/ 


Standbymodus 


eingeschaltetem Notebook eines 


Standbyanzeige 




der folgenden Verfahren: 


blinkt. 




■ Drucken Sie die 


■ Der Inhalt des 




Tastenkombination Fn+F5. 


Displays wird 




M SchlieBen Sie das DisDlav des 


geloscht. 




Notebooks. 






M Wahlpn Sip Start > Onmnutpr 






ausschaltGti > Standby. 




tinieiien ues 


r\eine weueren iviaijnanrTien 


■ u\G DeineDs - / 


Standbvmodus 


erforderlich. Der Standbymodus 


Standbvanzeiae 


durch das 


wird automatisch eingeleitet: 


blinkt. 


System 


1 narh 1 0 Minutpn nhnp Aktivitat 


1 Dpr Inhalt dp^ 

L/CI II II IC4.IL w O 




wenn das Notebook mit 


Displays wird 




Akkustrom versorgt wird. 


geloscht. 




■ lldOll cJO IVMllULcll Ullllc MKUVILdl, 






wenn das Notebook mit 






externem Strom versorgt wird. 




Beenden dGs 


Gehen Sie nach einem der 


■ uie DeineDs-/ 


Standhvmndi 

O id I \\J My \ I iuuuo 


fnlnpnrlpn Vprfahrpn \/nr 

iuivjci luci i vci i C4. i ii ci i vui . 


Standh\/an7Pinp 




■ Drucken Sie kurz auf die 


leuchtet auf. 




Betriebs7Standbytaste. 


■ Die Informationen 




■ Verwenden Sie das TouchPad, 


weruen wieuer aur 




oder drucken Sie eine 


uci 1 1 lj \ o \j \ ay 




Touch Pad-Taste. 


angezeigt. 




1 Drurkpn Sip pinp hpliphinp 






Taste auf der Tastatur. 






■ Offnen Sie das Display, wenn 






der Standbymodus durch das 






SchlieRen des Notebooks 






eingeleitet wurde. 






■ Drucken Sie eine Taste auf 






der optionalen Fernbedienung 






(bestimmte Modelle). 
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Einleiten oder Beenden des Ruhezustands 



Ai if naho 
HUiyaUC 


\/prf 3 hrpn 

VCI 1 dl II CI 1 


i_ i ycui Mo 


EinleitGn cIgs 


Verwenden Sie bei eingeschaltetem 


■ uie betneus-/ 


Ruhezustands 


Notebook eines der folgenden Verfahren: 


Standbyanzeige 




■ Drucken Sie kurz auf die 


erlischt. 




BetriebsVStandbytaste. 


■ Der Inhalt des 




■ Wahlen Sie Start > Herunterfahren > 


Displays wird 




Ruhezustand. (Wird die 


geloscht. 




Ruhezustand-Option nicht angezeigt, 






drucken Sie die Umschalttaste, und 






halten Sie diese gedruckt.) 





Einleiten des Keine weiteren MaBnahmen erforderlich. 
Ruhezustands Wenn das Notebook mit Akkustrom 
durch das betrieben wird und der Ruhezustand 
System aktiviert ist, wird nach Ablaut von 

30 Minuten ohne Aktivitat des Notebooks 
oder bei Erreichen eines kritischen 
Low-Battery-Modus durch das System 
der Ruhezustand eingeleitet. 

Wenn das Notebook an eine 
externe Stromversorgung 
angeschlossen ist, wird der 
Ruhezustand nicht durch das 
System eingeleitet. 

Beenden des Gehen Sie nach einem der folgenden 
Ruhezustands Verfahren vor: 

■ Drucken Sie kurz auf die 
BetriebsVStandbytaste. 

■ Drucken Sie eine Taste auf der 
optionalen Fernbedienung (bestimmte 
Modelle). 

■ Wenn das System den Ruhezustand 
aufgrund eines kritischen 
Low-Battery-Modus einleitete, 
schlieBen Sie eine externe 
Stromquelle an, oder setzen Sie einen 
aufgeladenen Akku ein, bevor Sie die 
Betriebs-/Standbytaste drucken. 



Die Betriebs-/ 

Standbyanzeige 

erlischt. 

Der Inhalt des 
Displays wird 
geloscht. 



Die Betriebs-/ 
Standbyanzeige 
leuchtet auf. 

Die 

Informationen 
werden wieder 
auf dem Display 
angezeigt. 
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Verwenden der Notabschalteverfahren 



AACHTUNG: Beim Ausfiihren eines Notabschalteverfahrens gehen nicht 
gespeicherte Daten verloren. 



Wenn das Notebook nicht reagiert und daher nicht mit den 
iiblichen Abschalteverfahren heruntergefahren werden kann, 
konnen Sie es mit den folgenden Notabschalteverfahren in der 
angegebenen Reihenfolge versuchen: 

■ Driicken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+Entf. 

Wahlen Sie Herunterfahren > Ausschalten. 

■ Halten Sie die Betriebs-/Standbytaste mindestens 5 Sekunden 
lang gedriickt. 

■ Trennen Sie das Notebook von der externen Stromquelle, 
und entfernen Sie den Akku. Weitere Informationen zum 
Entfernen und Lagern des Akkus finden Sie in diesem 
Kapitel unter „Lagern eines Akkus". 

Energieoptionen 

Verwenden von Energieschemas 

Mit einem Energieschema wird der Energieverbrauch des 
Notebooks beim Betrieb mit externem Strom oder Akkustrom 
gesteuert und die automatische Einleitung des Standbymodus 
oder Ruhezustands nach einem von Ihnen vorgegebenen 
Zeitraum ohne Aktivitat eingerichtet. 

So wahlen Sie ein voreingestelltes Energieschema aus oder 
erstellen ein eigenes Energieschema: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung 
und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

2. Folgen Sie den auf dem Display angezeigten Anleitungen. 



Hardware- und Softwarehandbuch 



2-1 1 



Stromversorgung 



Einrichten eines Standbykennworts 

Sie konnen eine Sicherheitsfunktion aktivieren, so dass 
Sie beim Beenden des Standbymodus zur Eingabe Ihres 
Microsoft® Windows® Benutzerkennwort aufgefordert 
werden. 

So legen Sie die Verwendung eines Kennworts fest: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Erweitert. 

2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Kennwort beim 
Reaktivieren aus dem Standbymodus anfordern. 

3. Wahlen Sie OK. 

Informationen iiber andere Kennworter und Sicherheitsmerkmale 
fmden Sie in Kapitel 12, „Sicherheit". 

Einstellen weiterer Energiesparfunktionen 

Sie konnen die Funktion der Betriebs-/Standbytaste, der 
Tastenkombination Fn+F5 und des Displayschalters andern. 

Mit den Standardeinstellungen fur die Tastenkombination Fn+F5, 
die Betriebs-/Standbytaste und den Displayschalter gelten bei 
eingeschaltetem Notebook folgende Verfahren: 

■ Durch kurzes Driicken der Betriebs-/Standbytaste wird 
der Ruhezustand eingeleitet. 

■ Durch Driicken der Tastenkombination Fn+F5 (in Windows 
„Schalter fur den Ruhezustand" genannt) wird in einem 
Windows Betriebssystem der Standbymodus eingeleitet. 

■ Beim SchlieBen des Notebooks wird der Displayschalter 
betatigt, woraufhin das Display ausgeschaltet wird. 
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So andern Sie die Windows Funktion der Betriebs-AStandbytaste, 
der Tastenkombination Fn+F5 bzw. des Display schalters: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Erweitert. 

□ Wahlen Sie die gewunschte Funktion des Displayschalters 
beim SchlieBen des Displays aus der Liste fur Beim 
Schliefien des Laptops. (Diese Einstellung wirkt sich nicht 
auf die Funktion des Displayschalters aus, wenn Sie das 
Display offnen. Wenn Sie das Display offnen, wahrend 
sich das Notebook im Standbymodus befmdet, wird mit 
dem Display schalter das Notebook eingeschaltet.) 

□ Wahlen Sie die gewunschte Funktion der 
Betriebs-/Standbytaste aus der Liste fur Beim Drucken 
des Netzschalters am Computer. 

□ Wahlen Sie die gewunschte Funktion der 
Tastenkombination Fn+F5 aus der Liste fur Beim Drucken 
des Schalters fur den Ruhezustand am Computer. 

2. Wahlen Sie OK. 

Die Ruhezustandsfunktion steht in den Listen fur Netzschalter, 
Schalter fur den Ruhezustand und Displayschalter zur Verfiigung, 
jedoch nur bei aktiviertem Ruhezustand. Wenn die 
Ruhezustandsfunktion in diesen Listen nicht verfiigbar ist: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 

2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ruhezustand aktivieren. 

3. Wahlen Sie OK. 
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Bedienelemente fur die 
Prozessorleistung (bestimmte Modelle) 

Auf bestimmten Notebookmodellen unterstutzt Windows XP 
Software, die Ihnen das Steuern der Prozessorleistung 
ermoglicht. Die CPU-Geschwindigkeit kann fur eine 
bestmogliche Leistung oder eine optimale Energienutzung 
eingestellt werden. 

Die Software kann beispielsweise so eingestellt werden, 
dass die Prozessorgeschwindigkeit automatisch geandert wird, 
wenn die Stromquelle von externer Stromversorgung in 
Akkuversorgung oder das Notebook vom aktiven in den 
inaktiven Zustand wechselt. 

Die Bedienelemente fiir die Prozessorleistung befinden sich 
im Fenster Energieoptionen. 

So rufen Sie die Windows XP Optionen zur Steuerung 
der Prozessorleistung auf: 

» Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung 
und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

Tiber das von Ihnen gewahlte Energieschema wird gesteuert, 
mit welcher Leistung der Prozessor betrieben wird, wenn das 
Notebook an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist 
oder mit Akkuenergie betrieben wird. Jedes Energieschema fiir 
externe Stromversorgung bzw. Akkuenergie legt einen 
bestimmten Prozessorstatus fest. 
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Sie konnen verschiedene Status verwenden, je nachdem, ob das 
Notebook an eine externe Stromquelle versorgung angeschlossen 
ist oder mit Akkuenergie betrieben wird. Nachdem ein 
Energieschema festgelegt wurde, ist kein weiterer Eingriff 
erforderlich, um die Leistung des Prozessors in Ihrem Notebook 
zu steuern. In der folgenden Tabelle wird die Prozessorleistung 
der verfugbaren Energieschemas bei externer Stromversorgung 
und bei Akkubetrieb beschrieben. 



Energieschema 


Prozessorleistung bei 
Dciricu uuer eine 
externe 

Stromversorgung 


Prozessorleistung bei 
Akkubetrieb 


Desktop 


Wird konstant auf dem 
hochsten Leistungsniveau 
betrieben. 


Das Leistungsniveau hangt 
vom CPU-Bedarf ab. 


Tragbar/Laptop 


Das Leistungsniveau 
hangt vom CPU-Bedarf 
ab. 


Das Leistungsniveau hangt 
vom CPU-Bedarf ab. 


Presentation 


Das Leistungsniveau 
hangt vom CPU-Bedarf 
ab. 


Wird auf dem niedrigsten 
Leistungsniveau betrieben. 


Immer in Betrieb 


Wird konstant auf dem 
hochsten Leistungsniveau 
betrieben. 


Wird konstant auf dem 
hochsten Leistungsniveau 
betrieben. 


Minimale 
Leistungs- 
beschrankung 
durch 

Energieverwaltung 
(Windows XP: 
Minimaler 
Energieverbrauch) 


Das Leistungsniveau 
hangt vom CPU-Bedarf 
ab. 


Das Leistungsniveau hangt 
vom CPU-Bedarf ab. 


Minimale 
Batteriebelastung 


Das Leistungsniveau 
hangt vom CPU-Bedarf 
ab. 


Wird auf dem niedrigsten 
Leistungsniveau betrieben. 
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Akku 

Aufladen eines Akkus 

So verlangern Sie die Akkulebensdauer und optimieren 
die Genauigkeit der Akkuladeanzeigen: 

■ Wenn Sie einen neuen Akku aufladen: 

□ Laden Sie den Akku auf, wahrend das Notebook iiber 
das Netzteil am Netzstrom angeschlossen ist. 

□ Laden Sie den Akku stets vollstandig auf. 

■ Wenn Sie einen gebrauchten Akku aufladen: 

□ Lassen Sie iiber eine normale Verwendung eine 
Entladung des Akkus auf etwa 10 Prozent seiner vollen 
Kapazitat zu, bevor Sie ihn aufladen. 

□ Laden Sie den Akku stets vollstandig auf. 

Ein im Notebook eingesetzter Akku wird geladen, sobald das 
Notebook iiber ein Netzteil, ein optionales Dockingprodukt oder 
einen optionalen Kfz-/Flugzeugadapter an eine externe 
Stromzufuhr angeschlossen wird. 

Ein im Notebook eingesetzter Akku wird geladen, wenn das 
Notebook ausgeschaltet ist und wenn es verwendet wird. 
Der Ladevorgang ist jedoch schneller, wenn das Notebook 
ausgeschaltet ist. Wenn der Akku neu ist, zwei Wochen oder 
langer nicht verwendet wurde oder bedeutend warmer oder kalter 
als die normale Zimmertemperatur ist, kann das Aufladen unter 
Umstanden mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Akkuanzeige veranschaulicht den Ladestand wie folgt: 

■ Leuchtet: Der Akku wird geladen. 

■ Blinkt: Der Akku hat einen Low-Battery-Modus erreicht 
und wird nicht aufgeladen. 

■ Leuchtet nicht: Der Akku ist vollstandig aufgeladen, 
oder es befmdet sich kein Akku im Gerat. 

Informationen zur Bestimmung der Ladung im Akku finden 
Sie unter „Uberwachen der Akkuladung" in diesem Kapitel. 
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Uberwachen der Akkuladung 

Anzeigen genauer Informationen 
uber den Akkuladestand 

So erhohen Sie die Genauigkeit der 
Akkuladestandsinf ormationen : 

■ Lassen Sie uber eine normale Verwendung eine Entladung 
des Akkus auf etwa 10 Prozent seiner vollen Kapazitat zu, 
bevor Sie ihn aufladen. 

■ Laden Sie einen Akku stets vollstandig auf. Sie erhalten 
moglicherweise unzutreffende Informationen iiber den 
Ladestand auch eines neuen Akkus, wenn der Akku zuvor 
nicht mindestens einmal vollstandig aufgeladen wurde. 

■ Wenn ein Akku einen Monat oder langer nicht verwendet 
wurde, fiihren Sie anstelle eines einfachen Ladevorgangs eine 
Kalibrierung durch. 

Informationen zur Akkukalibrierung finden Sie unter 
„Kalibrieren eines Akkus" weiter unten in diesem Kapitel. 
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Anzeigen von Ladestandsinformationen 

Mit der Windows Funktion Energieanzeige konnen Sie 
Informationen iiber den Akkuladestand auf dem Display 
anzeigen. 

So greifen Sie auf die Windows Energieanzeige zu: 

■ Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung 
und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieanzeige. 

- ODER - 

■ Doppelklicken Sie auf das Symbol Energieanzeige, das 
standardmaBig in der Taskleiste angezeigt wird. So zeigen 
Sie das Symbol Energieanzeige an, wenn die 
Standardeinstellung geandert wurde: 

a. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Erweitert. 

b. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Symbol in der 
Taskleiste anzeigen. 

c. Wahlen Sie OK. 

Die Energieanzeige zeigt den Akkustatus als Prozentwert 
und Zeitwert an: 

■ Der Prozentwert steht fur die Restkapazitat des Akkus. 

■ Der Zeitwert steht fur die ungefahr verbleibende 
Akkulaufzeit, wenn der Akku weiterhin mit der 
gegenwdrtigen Entladerate betrieben wird. So nimmt der 
Zeitwert zum Beispiel ab, wenn Sie mit der Wiedergabe einer 
DVD beginnen, und nimmt zu, wenn Sie die Wiedergabe 
einer DVD beenden. 



2-18 



Hardware- und Softwarehandbuch 



Stromversorgung 



Low-Battery-Modi 

Erkennen von Low-Battery-Modi 

Wenn ein Akku, der die alleinige Energiequelle fur das Notebook 
darstellt, einen Low-Battery-Modus erreicht, wird eine 
Warnmeldung angezeigt, und die Akkuanzeige blinkt. 

Wenn ein Low-Battery-Modus nicht behoben wird, und die 
verbleibende Restkapazitat im Akku weiter abnimmt, geht das 
Notebook schlieBlich in einen kritischen Low-Battery-Modus 
iiber. 

Wenn das Notebook in einen kritischen Kritischer 
Low-Battery-Modus iibergeht, geschieht Folgendes: 

■ Bei aktiviertem Ruhezustand leitet das System den 
Ruhezustand ein. Nicht gespeicherte Daten gehen unter 
Umstanden verloren. 

■ Bei deaktiviertem Ruhezustand verbleibt das Notebook kurz 
im Standbymodus und wird dann ausgeschaltet. Alle nicht 
gespeicherten Daten gehen dabei verloren. 

Der Ruhezustand ist standardmaBig aktiviert. So stellen Sie fest, 
ob der Ruhezustand aktiviert ist: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 

2. Das Kontrollkastchen Ruhezustand aktivieren muss aktiviert 
sein. 
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MaGnahmen im Low-Battery-Modus 



AACHTUNG: Wenn das Notebook einen kritischen Low-Battery-Modus 
erreicht und mit dem Einleiten des Ruhezustands begonnen hat, dijrfen 
Sie die Stromversorgung erst wiederherstellen, wenn die 
Betriebs /Standbyanzeige erloschen ist. 



So beheben Sie einen kritischen Low-Battery-Modus: 

■ Wenn eine externe Stromversorgung verfugbar ist, schlieBen 
Sie das Notebook an der externen Stromquelle an. 

■ Wenn ein geladener Akku verfugbar ist, schalten Sie das 
Notebook aus, oder leiten Sie den Ruhezustand ein. Setzen 
Sie dann den geladenen Akku ein, und schalten Sie das 
Notebook ein. 

■ Wenn keine Stromquelle verfugbar ist, speichern Sie Ihre 
Arbeit. Leiten Sie den Ruhezustand ein, oder schalten Sie das 
Notebook aus. 
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Kalibrieren eines Akkus 
Kalibrierungszeitpunkt 

Auch wenn ein Akku haufig verwendet wird, ist eine 
Kalibrierung in der Regel nur einmal im Monat erforderlich. 
Sie miissen einen neuen Akku vor der ersten Verwendung nicht 
kalibrieren. 

Eine Kalibrierung fiihrt gewohnlich nicht zu einer langeren 
Akkulaufzeit, aber sie kann die Genauigkeit der 
Akkuladeanzeigen, vor allem unter folgenden Bedingungen, 
erhohen: 

■ Der Akku wurde seit einem Monat oder langer nicht 
verwendet. 

■ Das Notebook wurde langer als einen Monat vorwiegend 
mit externem Strom (und selten mit Akkustrom) betrieben. 

■ Die Akkuladeanzeige zeigt innerhalb von zwei Minuten 
groBe Anderungen im Prozentwert fiir die verbleibende 
Akkukapazitat an. Wenn die Energieanzeige zum Beispiel 
20 Prozent fiir die verbleibende Akkukapazitat und weniger 
als 2 Minuten spater nur noch 5 Prozent fiir die verbleibende 
Akkukapazitat anzeigt, weist dieser schnelle Verlust der 
Restkapazitat darauf hin, dass der Akku eine Kalibrierung 
benotigt. 

Weitere Informationen iiber die Akkuladeanzeigen finden Sie 
unter „Uberwachen der Akkuladung" weiter oben in diesem 
Kapitel. 
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Kalibrierungsschritte 

Um einen Akku zu kalibrieren, miissen Sie diesen vollstandig 
laden, vollstandig entladen und dann erneut vollstandig laden. 

Aufladen des Akkus 

Laden Sie den Akku bei eingeschaltetem Notebook auf. 
So laden Sie den Akku auf: 

1 . Setzen Sie den Akku in das Notebook ein. 

2. SchlieBen Sie das Notebook iiber das Netzeil oder einen 
optionalen Kfz- oder Flugzeugadapter an eine externe 
Stromquelle an. (Die Akkuanzeige am Notebook leuchtet, 
wahrend der Akku aufgeladen wird.) 

3. Trennen Sie die Verbindung zwischen Notebook und 
externer Stromquelle erst, wenn der Akku vollstandig 
aufgeladen ist. (Die Akkuanzeige am Notebook erlischt.) 

Entladen des Akkus 



ACHTUNG: Um einem Datenverlust vorzubeugen, speichern Sie Ihre 
Arbeit, bevor Sie einen Entladevorgang starten, der nicht ijberwacht wird. 



Das Notebook muss wahrend des gesamten Entladevorgangs 
eingeschaltet bleiben. Der Akku kann entladen werden, wenn das 
Notebook verwendet wird und wenn es nicht verwendet wird. 
Wenn das Notebook verwendet wird, ist der Entladevorgang 
jedoch schneller. 

Wenn Sie wahrend des unten beschriebenen Entladevorgangs 
gelegentlich das Notebook verwenden und Energiespar- Timeouts 
eingestellt haben, miissen Sie mit folgendem Systemverhalten 
rechnen: 

■ Alle nicht gespeicherten Daten Ihrer aktuellen Sitzung gehen 
verloren, wenn der Akku vollstandig entladen ist und das 
Notebook ausgeschaltet wird. 

■ Ein angeschlossener optionaler Monitor wird nicht 
ausgeschaltet. 
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■ Die Geschwindigkeit der Festplatte wird nicht automatisch 
verringert, wahrend das Notebook inaktiv ist. 

■ Das System schaltet nicht in den Standbymodus. 
So entladen Sie einen Akku vollstandig: 

1. Deaktivieren Sie den Ruhezustand. So deaktivieren Sie den 
Ruhezustand: 

a. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 

b. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Ruhezustand 
aktivieren. 

2. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

3. Notieren Sie sich alle Einstellungen in der Spalte Netzbetrieb 
und alle Einstellungen in der Spalte Batteriebetrieb, damit 
diese nach der Kalibrierung wieder eingestellt werden 
konnen. 

4. Stellen Sie alle Optionen in beiden Spalten mithilfe der 
Listen auf Nie. 

5. Wahlen Sie OK. 

6. Trennen Sie das Notebook von der externen Stromquelle, 
aber schalten Sie es nicht aus. 

7. Betreiben Sie das Notebook mit dem Akku, bis der Akku 
vollstandig entladen ist. Wenn der Akku vollstandig entladen 
ist, wird das Notebook ausgeschaltet. 
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Erneutes Aufladen des Akkus 



AACHTUNG: Aktivieren Sie nach dem Kalibrieren des Akkus den 
Ruhezustand wieder. Wird der Ruhezustand nicht wieder aktiviert, kann es 
zu einer vollstandigen Entladung des Akkus und damit zu Datenverlusten 
kommen. So aktivieren Sie den Ruhezustand wieder: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und Wartung > 

Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 
1. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ruhezustand aktivieren. 
3. Wahlen Sie Ubernehmen. 



So laden Sie den Akku neu auf: 

1. SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an, 
und behalten Sie diese Verbindung bei, bis der Akku 
vollstandig aufgeladen ist und die Akkuanzeige erlischt. 

Sie konnen das Notebook wahrend des Aufladevorgangs 
verwenden, aber der Akku wird schneller aufgeladen, 
wenn das Notebook ausgeschaltet ist. 

2. Wenn das Notebook ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein, 
nachdem der Akku vollstandig aufgeladen und die 
Akkuanzeige erloschen ist. 

3. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Energieschemas. 

4. Geben Sie die notierten Einstellungen aus den Spalten 
Netzbetrieb und Batteriebetrieb wieder ein. 

5. Wahlen Sie OK. 

Einsparen von Akkuenergie 

Mit den folgenden Einstellungen und Verfahren zur 
Akkueinsparung konnen Sie den Zeitraum verlangern, in dem Sie 
das Notebook mit einer einzigen Akkuladung betreiben konnen. 
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Einsparen von Energie bei der Arbeit 

So konnen Sie bei der Arbeit Energie sparen: 

■ Verhindern Sie, dass Gerate, die Sie nicht verwenden, 
vom Notebook mit Strom versorgt werden. Beispiel: 

□ Deaktivieren Sie Wireless-Verbindungen, und schlieBen 
Sie alle Modemanwendungen, wenn diese nicht 
verwendet werden. 

□ Trennen Sie alle externen Gerate vom Notebook, die nicht 
an einer externen Stromquelle angeschlossen sind. 

□ Stoppen oder entfernen Sie eingesetzte PC Cards oder 
ExpressCards. 

□ Deaktivieren oder entfernen Sie eingesetzte digitale 
Speicherkarten. 

□ Schalten Sie Gerate an der S-Video-Ausgangsbuchse aus. 

■ Verwenden Sie, wenn irgend moglich, externe 
Aktivlautsprecher anstelle der internen Lautsprecher. Wenn 
Sie die internen Lautsprecher verwenden miissen, stellen Sie 
die Systemlautstarke so gering wie moglich ein. Die 
Lautstarke kann mit den Lautstarketasten eingestellt werden. 

■ Stellen Sie die Displayhelligkeit so gering wie moglich ein. 
Driicken Sie die Tastenkombination Fn+F7, um die Helligkeit 
des Displays zu verringern. Driicken Sie die 
Tastenkombination Fn+F8, um die Helligkeit des Displays 
zu erhohen. 

■ Leiten Sie nach Beendigung der Arbeit den Standbymodus 
oder den Ruhezustand ein, oder schalten Sie das Notebook 
aus. 
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Wtihlen der Energiespareinstellungen 

So stellen Sie das Notebook unter Windows fur einen geringeren 
Energieverbrauch ein: 

■ Wahlen Sie fiir den Bildschirmschoner eine kurze Wartezeit, 
und wahlen Sie einen Bildschirmschoner mit minimaler 
Grafik und Bewegung. 

So greifen Sie auf die Einstellungen fiir den 
Bildschirmschoner zu: 

» Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Darstellung 
und Designs > Neuen Bildschirmschoner wahlen. 

■ Wahlen Sie auf Betriebssystemebene ein Energieschema mit 
energiesparenden Einstellungen. Weitere Informationen 
finden Sie im Abschnitt „Verwenden von Energieschemas" 
weiter oben in diesem Kapitel. 

Austauschen eines Akkus 



ACHTUNG: Wird der Akku aus dem Notebook entfernt und stellt er 



die einzige Stromquelle dar, sollten Sie das Notebook ausschalten oder 
den Ruhezustand einleiten, urn Datenverluste zu vermeiden. (Wenn Sie 
den Ruhezustand einleiten, beginnen Sie nicht mit dem folgenden 
Verfahren, bevor die Betriebs-/Standbyanzeigen erloschen sind, 
wodurch angezeigt wird, dass der Ubergang in den Ruhezustand 
abgeschlossen ist.) 
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Entfernen eines Akkus 

So entfernen Sie einen Akku: 

1 . Drehen Sie das Notebook um. 

2. Verschieben Sie den Akkufach-Entriegelungsschieber O, 
um den Akku freizugeben. 

3. Kippen Sie den Akku nach oben vom Notebook weg ©, 
und nehmen Sie ihn aus dem Akkufach ©. 
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Einsetzen eines Akkus 

So setzen Sie einen Akku ein: 

1 . Drehen Sie das Notebook um. 

2. Legen Sie den Akku in das Akkufach © und drehen Sie ihn 
nach unten ©, bis er fest sitzt. 
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Lagern eines Akkus 

AACHTUNG: Urn eine Beschadigung des Akkus zu vermeiden, 
diirfen Sie ihn niemals langere Zeit hohen Temperaturen aussetzen. 



Nehmen Sie alle Akkus aus dem Notebook, und bewahren Sie 
sie separat auf, wenn das Notebook langer als 2 Wochen nicht 
benutzt wird und an keine externe Stromquelle angeschlossen ist. 

Bei hohen Temperaturen entladt sich ein nicht verwendeter Akku 
schneller. Lagern Sie den Akku daher an einem kiihlen, trockenen 
Ort, damit er sich nicht friihzeitig entladt. 

Anhand der folgenden Tabelle konnen Sie abschatzen, wie lange 
ein Akku sicher aufbewahrt werden kann. Bei den angegebenen 
Lagerungszeiten wurde von einem Akku mit 50 Prozent der 
vollen Kapazitat ausgegangen. Ein vollstandig aufgeladener 
Akku kann langere Zeit, ein Akku mit geringerer Ladung kurzere 
Zeit sicher aufbewahrt werden. 

Kalibrieren Sie einen Akku, der einen Monat oder langer 
aufbewahrt wurde, bevor Sie ihn verwenden. 



Temperaturbereich °C 


Temperaturbereich °F 


Sichere Lagerdauer 


46 bis 60 0 


115 bis 140 ° 


Bis 1 Monat 


26 bis 45 ° 


79 bis 113 ° 


Bis 3 Monate 


0 bis 25 ° 


32 bis 77 ° 


1 Jahr 
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Entsorgen eines gebrauchten Akkus 



'p. VORSICHT: Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie 
iA mechanische Beschddigungen jeglicher Art, schlieBen Sie die Kontakte 
eines Akkus nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder 
Feuchtigkeitseinwirkung aus, urn Feuer, Verbrennungen oder 
Veratzungen zu vermeiden. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen 
uber 60 °C aus. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen fur dieses 
Notebook zugelassenen Akku aus. 



Entsorgen Sie einen Akku nicht im allgemeinen Haushaltsmijll, 
wenn er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Halten Sie sich 
bei der Entsorgung von Computerakkus an die ortlichen Gesetze 
und Bestimmungen. 

In Europa erfolgt die Entsorgung bzw. das Recycling von Akkus uber 
ein offentliches Sammelsystem oder uber HP bzw. einen Servicepartner 
oder deren Vertreter. 
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Tastatur und TouchPad 



Dieses Kapitel enthalt Informationen iiber die Funktionen 
der Tastatur und des TouchPad bei Verwendung unter 
Windows. Wenn Sie QuickPlay verwenden (bestimmte 
Modelle), kann sich die Funktionalitat dieser Komponenten 
unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie im 
HP QuickPlay Benutzerhandbuch. 
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TouchPad 

Touchpad-Komponenten 




Komponente 


Beschreibung 


O TouchPad* 


Bewegt den Zeiger. 


© Linke TouchPad-Taste* 


Funktioniert wie die linke Taste einer 
externen Maus. 


© Rechte TouchPad-Taste 


Funktioniert wie die rechte Taste einer 
externen Maus. 


0 TouchPad-Feld fur vertikalen 
Bildlauf 


Ermoglicht den Bildlauf nach oben 
oder unten. 


*ln dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. 
Informationen uber das Andern der Funktionen dieser 
TouchPad-Komponenten finden Sie unter „Festlegen der 
TouchPad-Einstellungen" weiter unten in diesem Kapitel. 
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Verwenden des TouchPad 

Unter Windows bietet das TouchPad des Notebooks die 
Navigations-, Auswahl- und Bildlauffunktionen einer optionalen 
externen Maus. 

■ Um den Zeiger zu bewegen, lassen Sie Ihren Finger iiber die 
TouchPad-Oberflache in die gewiinschte Richtung gleiten. 

■ Um die Klickfunktionen der linken oder rechten Taste auf 
einer externen Maus auszufuhren, driicken Sie die linke 
oder rechte TouchPad-Taste. 

■ Um einen Bildlauf nach oben oder unten auszufuhren, 
lassen Sie Ihren Finger im TouchPad-Bildlauffeld nach 
oben oder unten gleiten. 

Wenn das Notebook eingeschaltet wird, ist das TouchPad 
aktiviert. Wenn Sie lieber per Tastenbetatigung arbeiten anstatt 
mit Mausaktionen, ist es moglicherweise sinnvoll, das TouchPad 
zu deaktivieren, um eine versehentliche Betatigung des TouchPad 
zu vermeiden. 
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Festlegen der TouchPad-Einstellungen 

Unter Eigenschaften von Maus in Windows konnen Sie die 
Einstellungen fur Zeigegerate festlegen, darunter: 

■ Aktivieren/Deaktivieren eines Zeigegerats (standardmaBig 
aktiviert). 

■ TouchPad-Tippfunktion: Ermoglicht Ihnen, durch einmaliges 
Tippen auf das TouchPad ein Objekt auszuwahlen oder durch 
zweimaliges Tippen einen Doppelklick auszufuhren 
(standardmaBig aktiviert). 

■ Edge Motion - Ermoglicht Ihnen, einen Bildlauf 
fortzufuhren, auch wenn Ihr Finger das Ende des TouchPads 
erreicht hat (standardmaBig deaktiviert). 

■ Palm Check - Hilft Ihnen, ein unbeabsichtigtes Bewegen des 
Zeigers zu vermeiden, wenn Ihre Handflachen das TouchPad 
beim Tippen beriihren (standardmaBig deaktiviert). 

Andere Funktionen, z. B. die Einstellungen der 
Mausgeschwindigkeit und Mausspuren, konnen ebenfalls im 
Fenster Eigenschaften von Maus bearbeitet werden. 

So offnen Sie das Fenster Eigenschaften von Maus: 

» Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Drucker und andere 
Hardware > Maus. 

Im Fenster TouchPad Properties (TouchPad-Eigenschaften) 
konnen Sie auf weitere TouchPad-Einstellungen zugreifen. 
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Fn-Tastenkombinationen 

Ubersicht uber die Fn-Tastenkombinationen 

Die Tastenkombinationen sind voreingestellte Kombinationen 
aus der Fn-Taste © und einer der folgenden Tasten: Esc-Taste O, 
Funktionstasten ©, Riicktaste 0, Eingabetaste © und 
Ende-Taste ©. 




Die Symbole auf den Funktionstasten F1 bis F12 stellen 
die Funktionen der Kombinationen mit diesen Tasten dar. 

Die Funktionen aller Fn-Tastenkombinationen werden 
in den folgenden Abschnitten beschrieben. 
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Kurzbeschreibung der 
Fn-Tastenkombinationen 

Die folgende Tabelle enthalt eine Beschreibung der 
Standardfunktionen der Fn-Tastenkombinationen. 



Die Funktion der Tastenkombination Fn+F5 kann geandert 
werden. Anleitungen hierzu finden Sie unter „Einstellen weiterer 
Energiesparfunktionen" in Kapitel 2, „Stromversorgung". 



Standardfunktion 


Tastenkombination 


Offnen des Hilfe- und Supportcenters 


Fn+F1 


Offnen des Fensters mit den Druckoptionen 


Fn+F2 


Offnen des Standard-Internet-Browsers 


Fn+F3 


Umschalten der Anzeige bei mehreren Anzeigegeraten 


Fn+F4 


Einleiten des Standbymodus 


Fn+F5 


Einleiten von QuickLock 


Fn+F6 


Verringern der Displayhelligkeit 


Fn+F7 


Erhohen der Displayhelligkeit 


Fn+F8 


Wiedergeben, Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe 


Fn+F9 


einer Audio-CD oder DVD 




Beenden einer Audio-CD oder DVD 


Fn+F10 


Wiedergeben des vorherigen Titels bzw. Kapitels einer 


Fn+F11 


Audio-CD oder DVD 




Wiedergeben des nachsten Titels bzw. Kapitels einer 


Fn+F12 


Audio-CD oder DVD 




Ruckwarts navigieren durch die Optionen in einer 


Fn+Riicktaste 


Anwendung 




Auswahlen einer Option auf dem Bildschirm 


Fn+Eingabetaste 


Anzeigen von Systeminformationen* 


Fn+Esc 


*Um die Informationsanzeige zu schlieBen, drucken Sie die Esc-Taste. 
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Verwenden der Fn-Tastenkombinationen 

Verwenden von Fn-Tastenkombinationen 
auf der internen Tastatur 

Sie haben folgende Moglichkeiten zum Verwenden eines 
Fn-Tastenkombinationsbefehls auf der Notebooktastatur: 

■ Driicken Sie kurz die Fn-Taste und dann kurz die zweite Taste 
der Kombination. 

■ Halten Sie die Fn-Taste gedriickt, driicken Sie kurz die zweite 
Taste der Kombination, und lassen Sie dann beide Tasten 
gleichzeitig los. 

Verwenden von Fn-Tastenkombinationen 
auf einer externen Tastatur 



Zur Verwendung von Fn-Tastenkombinationen auf einer 
externen Tastatur miissen Sie zweimal die Rollen-Taste driicken, 
dann nur die andere Taste der Fn-Tastenkombination. Beispiel: 
Um die Tastenkombination Fn+F7 zu verwenden, driicken Sie die 
Tasten Rollen+Rollen+F7. 



Verwenden von 

Fn-Tastenkombinationsbefehlen 

Offnen des Hilfe- und Supportcenters (Fn+FI) 

Mit der Tastenkombination Fn+F1 wird das Hilfe- und 
Supportcenter aufgerufen. 

Neben Informationen iiber Ihr Windows Betriebssystem bietet 
das Hilfe- und Supportcenter: 

■ Informationen iiber Ihr Notebook, z. B. Modell- und 

Seriennummer, installierte Software, Hardwarekomponenten 
und technische Daten. 
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■ Antworten auf Fragen zur Notebookverwendung. 

■ Lernprogramme zur Verwendung von Notebook- 
und Windows Funktionen. 

■ Updates fur Ihr Windows Betriebssystem, fur Treiber und 
fur Software, die auf Ihrem Notebook zur Verfiigung steht. 

■ Tests der Notebookfunktionalitat. 

■ Automatisierte, interaktive Fehlerbeseitigung, 
Reparaturlosungen und Systemwiederherstellungsverfahren. 

■ Links zu HP Supportmitarbeitern. 

Unter Windows konnen Sie auch auf das Hilfe- und 
Supportcenter zugreifen, indem Sie Start > Hilfe und Support 
wahlen. 

Offnen des Fensters „Drucken" (Fn+F2) 

Mit der Tastenkombination Fn+F2 wird das Fenster mit den 
Druckoptionen fur die aktive Windows Anwendung geoffnet. 

Offnen des Webbrowsers (Fn+F3) 

Mit der Tastenkombination Fn+F3 wird der Webbrowser geoffnet. 

■ Wenn Sie noch keine Internet- oder Netzwerkdienste 
eingerichtet haben, wird mit der Tastenkombination Fn+F3 
der Windows Assistent fur den Internetzugang geoffnet. 
Informationen zur Verwendung des Assistenten und anderer 
Verfahren zur Verbindung mit dem Internet finden Sie in der 
gedruckten Einfiihrung, die mit dem Notebook geliefert 
wurde. 

■ Nachdem Sie Ihre Internet- oder Netzwerkdienste und die 
Startseite Ihres Webbrowsers eingerichtet haben, konnen Sie 
die Tastenkombination Fn+F3 fur einen schnellen Zugriff auf 
Ihre Startseite und das Internet verwenden. 
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Umschalten der Anzeige (Fn+F4) 

Mit der Tastenkombination Fn+F4 wird die Anzeige zwischen 
Anzeigegeraten, die am System angeschlossen sind, 
umgeschaltet. Wenn ein Monitor iiber den Monitoranschluss am 
Notebook angeschlossen ist, wird zum Beispiel durch Driicken 
der Tastenkombination Fn+F4 die Anzeige zwischen dem 
Notebookdisplay, dem Monitor und der gleichzeitigen Anzeige 
auf beiden Geraten umgeschaltet. 

Die meisten externen Monitore empfangen die Videodaten vom 
Notebook unter Verwendung des Videostandards Externes VGA. 
Mit der Tastenkombination Fn+F4 ist auch das Umschalten 
zwischen anderen Anzeigegeraten moglich, die 
Videoinformationen vom Notebook empfangen. 

Die folgenden Videoiibertragungstypen, mit Beispielen von 
Geraten, die sie verwenden, werden von der Tastenkombination 
Fn+F4 unterstutzt: 

■ LCD (Notebookdisplay) 

■ Externes VGA (die meisten externen Monitore) 

■ S-Video (Fernsehgerate, Camcorder, Videorecorder und 
Video Capture-Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen) 

■ Composite- Video (Fernsehgerate, Camcorder, Videorecorder 
und Video Capture-Karten mit 

Composite- Video-Eingangsbuchsen) 



Composite Video kann nur dann an das Notebook 
angeschlossen werden, wenn dieses mit einem optionalen 
Dockingprodukt verbunden ist. 
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Einleiten des Stand by mod us (Fn+F5) 

Die Tastenkombination Fn+F5 ist standardmaBig so eingestellt, 
dass sie den Standbymodus einleitet. 

Wenn der Standbymodus eingeleitet wird, werden die aktuellen 
Daten im RAM (Random Access Memory) gespeichert, 
das Display deaktiviert und der Energieverbrauch reduziert. 
Wahrend sich das Notebook im Standbymodus befindet, 
blinkt die Betriebs-/Standbyanzeige. 

■ Zur Einleitung des Standbymodus muss das Notebook 
eingeschaltet sein. Befindet sich das Notebook im 
Ruhezustand, miissen Sie diesen Modus zunachst beenden, 
bevor der Standbymodus eingeleitet werden kann. 

■ Um den Standbymodus zu beenden, driicken Sie kurz 
die Betriebs-/Standbytaste, verwenden Sie das TouchPad, 
driicken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, 
driicken Sie die Musiktaste, die DVD-Taste oder eine 
TouchPad-Taste. Um den Ruhezustand zu beenden, 
driicken Sie kurz die Betriebs-/Standbytaste. 

Die Funktion der Tastenkombination Fn+F5 kann geandert 
werden. Beispielsweise konnen Sie die Tastenkombination Fn+F5 
so konfigurieren, dass der Ruhezustand anstelle des 
Standbymodus eingeleitet wird. In alien Windows 
Betriebssystemen beziehen sich Verweise auf den Schalter 
fiir den Ruhezustand auf die Tastenkombination Fn+F5. 

Informationen iiber das Andern der Funktion der 
Fn-Tastenkombination Fn+F5 finden Sie unter „Einstellen 
weiterer Energiesparfunktionen" in Kapitel 2, 
„Stromversorgung". 

Weitere Informationen iiber den Standbymodus und den 
Ruhezustand finden Sie in Kapitel 2, „Stromversorgung". 
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Einleiten der QuickLock-Funktion (Fn+F6) 

Unter Windows wird mit der Tastenkombination Fn+F6 die 
Sicherheitsfunktion QuickLock eingeleitet. 

QuickLock schiitzt Ihre Daten durch die Anzeige des 
Anmeldefensters fur das Betriebssystem. Wahrend das 
Anmeldefenster angezeigt wird, kann nicht auf das Notebook 
zugegriffen werden, bevor nicht ein Windows Benutzerkennwort 
oder ein Windows Administratorkennwort eingegeben werden. 

Damit Sie QuickLock verwenden konnen, muss ein Windows 
Benutzerkennwort oder ein Windows Administratorkennwort 
eingerichtet sein bzw. werden. Anleitungen hierzu finden Sie 
im Hilfe- und Supportcenter. Um das Hilfe- und Supportcenter 
aufzurufen, driicken Sie die Tastenkombination Fn+F1, oder 
wahlen Sie Start > Hilfe und Support. 

Driicken Sie zur Verwendung von QuickLock die 
Tastenkombination Fn+F6. Das Anmeldefenster wird angezeigt 
und das Notebook gesperrt. Folgen Sie dann den Anleitungen 
auf dem Display zur Eingabe Ihres Windows Benutzerkennworts 
oder Windows Administratorkennworts und zum Zugriff auf 
das Notebook. 

Informationen iiber die Kombination von Windows Kennwortern 
mit HP Kennwortern finden Sie unter „Kennw6rter" in 
Kapitel 12, „Sicherheit". 

Verringern der Helligkeit (Fn+F7) 

Mit der Tastenkombination Fn+F7 wird die Helligkeit des 
Notebookdisplays verringert. Je langer Sie die 
Tastenkombination Fn+F7 gedriickt halten, desto dunkler wird 
das Display. Ein Verringern der Displayhelligkeit spart Energie. 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+F8, um die Helligkeit 
des Displays zu erhohen. 
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Erhohen der Helligkeit (Fn+F8) 

Die Tastenkombination Fn+F8 dient zur Erhohung der 
Helligkeit des Notebookdisplays. Je langer Sie die Tasten- 
kombination Fn+F8 gedriickt halten, desto heller wird 
das Display. 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+F7, um die Helligkeit 
des Displays zu verringern. 

Tastenkombinationen fur die 
Medienwiedergabe (Fn+F9 bis Fn+F12) 

(5^. Mit den 4 linken Tasten wird die Medienwiedergabe gesteuert. 
Mit den 3 rechten Tasten wird die Lautstarke geregelt. 



Mit den folgenden vier Tastenkombinationen fur die 
Medienwiedergabe konnen Sie das Wiedergeben einer Audio-CD 
oder einer DVD steuern. 

Verwenden Sie zur Steuerung einer Video-CD unter Windows 
die Bedienelemente zur Medienwiedergabe in Ihrer Windows 
Video-CD-Player-Software. 

Unter Windows konnen Sie die Wiedergabe einer Audio-CD, 
einer DVD, einer Video-CD oder einer MP3-Datei auch iiber 
die Tasten zur Medienwiedergabe auf Ihrem Notebook steuern. 
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Wiedergeben, Anhalten und Fortsetzen 
der Wiedergabe einer Audio-CD oder DVD 
(Fn+F9) 

■ Wenn die Audio-CD oder DVD nicht wiedergegeben wird, 
driicken Sie die Tastenkombination Fn+F9, um die 

Wiedergabe zu starten oder fortzusetzen. 

■ Wenn die Audio-CD oder DVD wiedergegeben wird, 
driicken Sie die Tastenkombination Fn+F9, um die 
Wiedergabe anzuhalten. 

Beenden einer Audio-CD oder DVD (Fn+FlO) 

Mit der Tastenkombination Fn+F10 wird die Wiedergabe einer 
Audio-CD oder DVD beendet. 

Sie miissen eine CD oder DVD beenden, die wiedergegeben 
wird, bevor sie aus dem optischen Laufwerk entfernt werden 
kann. 

Wiedergeben des vorherigen Titels einer 
Audio-CD bzw. des vorherigen Kapitels einer 
DVD (Fn+FII) 

Mit der Tastenkombination Fn+F1 1 wird der vorherige Titel 
einer Audio-CD bzw. das vorherige Kapitel einer DVD, 
die wiedergegeben werden, aufgerufen. 

Wiedergeben des nachsten Titels einer 
Audio-CD bzw. des nachsten Kapitels 
einer DVD (Fn+F12) 

Mit der Tastenkombination Fn+F12 wird der nachste Titel 
einer Audio-CD bzw. das nachste Kapitel einer DVD, 
die wiedergegeben werden, aufgerufen. 
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Zurucknavigieren (Fn+Rucktaste) 

Unter Windows navigieren Sie mit der Tastenkombination 
Fn+Rucktaste riickwarts durch die Optionen in der aktuellen 
Anwendung. Sie hat dieselbe Funktion wie die Windows 
Tastenkombination Alt+Nach-Links-Taste. 

Auswahlen eines Objekts auf dem Bildschirm 
(Fn+Eingabetaste) 

Mit der Tastenkombination Fn+Eingabetaste werden Objekte auf 
dem Bildschirm ausgewahlt. Driicken Sie die Tastenkombination 
Fn+Eingabetaste einmal, um eine Auswahl zu treffen. 

Anzeigen von Systeminformationen (Fn+Esc) 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+Esc, um Informationen 
iiber die Hardwarekomponenten und Softwareversionen 
einzublenden. 

In der Displayanzeige, die mit der Tastenkombination Fn+Esc 
aufgerufen wird, wird die Version des System-BIOS (Basic 
Input-Output System) als BIOS-Datum dargestellt. Bei einigen 
Notebookmodellen wird das BIOS-Datum im Dezimalformat 
angezeigt. Das BIOS -Datum wird auch als Versionsnummer 
des System-ROM bezeichnet. 

Informationen iiber das Aktualisieren des System-ROM fmden 
Sie in Kapitel 8, „Speichermodule". 



3-74 



Hardware- und Softwarehandbuch 



Tastatur und TouchPad 



Quick Launch-Tasten 
(bestimmte Modelle) 

Quick Launch-Tasten ermoglichen den Zugriff auf eine 
Softwareanwendung mit nur einem Tastendruck. 




Eine Quick Launch- Taste kann einem Ziel im Internet oder im 
Netzwerk, einem beliebigen Anwendungsprogramm oder einer 
Datei neu zugeordnet werden. Beispielsweise konnen Sie 
festlegen, dass mit einer Quick Launch-Taste Folgendes geoffnet 
wird: 

■ Ihr Internetbrowser mit einer Lieblings-Webseite. 

■ Ein Anwendung, wie Microsoft Word. 

■ Ein Dokument, beispielsweise eine Excel Tabelle. 

Tastenzuordnungen konnen in Schemas zusammengefasst 
werden. Wenn Sie ein Schema auswahlen, sind nur die 
Tastenzuordnungen innerhalb dieses Schemas aktiv. 
Tastenzuordnungen und Schemas konnen Sie im Fenster fun- 
die Quick Launch-Tasten einrichten, andern oder entfernen. 
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So programmieren Sie eine Quick Launch-Taste: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Drucker und andere 
Hardware > Quick Launch Buttons. 

2. Wahlen Sie auf der Registerkarte Medien eine Anwendung, 
ein Dokument, einen Ordner oder eine Website fur die Taste 
aus, die Sie programmieren mochten. 
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Ziffernblocke 

Verwenden des integrierten Ziffernblocks 

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks O lassen sich wie 
die Tasten eines externen Ziffernblocks einsetzen. Wenn der 
integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, fiihrt jede Taste des 
Ziffernblocks die Funktion aus, die vom Symbol auf der Taste 
oben rechts angezeigt wird. 



g^v. Der interne Ziffernblock kann nicht verwendet werden, 
wahrend ein externer Ziffernblock am Notebook 
angeschlossen ist. 

So schalten Sie den Ziffernblock ein: 

» Drucken Sie Fn+Num ©. Die LED fur die Num-Taste © 

leuchtet. 

Zum Ausschalten des numerischen Tastenblock drucken Sie 
erneut Fn+Num. 
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Umschalten der Funktionen der Tasten 
des Ziffernblocks 

Sie konnen die Funktionen einer Taste des internen Ziffernblocks 
zwischen der Standardfunktion und der Ziffernblockfunktion 
zeitweise umschalten. 

■ Um eine Taste des Ziffernblocks als Ziffernblocktaste 

zu verwenden, wahrend der Ziffernblock ausgeschaltet ist, 
driicken Sie die Taste bei gedriickter Fn-Taste. 

■ So verwenden Sie eine Ziffernblocktaste als Standardtaste, 
wahrend der Ziffernblock eingeschaltet ist: 

□ Halten Sie die Fn-Taste gedriickt, um mit der Taste 
Kleinbuchstaben einzugeben. 

□ Halten Sie die Tastenkombination Fn+Umschalttaste 

gedriickt, um mit der Taste GroBbuchstaben einzugeben. 

Wenn Sie die Fn-Taste loslassen, kehrt die Ziffernblocktaste zur 
eingestellten Funktion zuriick. So kehrt die Ziffernblocktaste zum 
Beispiel zu ihrer Ziffernblockfunktion zuriick, wenn der 
Ziffernblock eingeschaltet ist, bzw. zur Standardfunktion, wenn 
der Ziffernblock ausgeschaltet ist. 
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Verwenden eines externen Ziffernblocks 



g^. Der interne Ziffernblock kann nicht verwendet werden, 

wahrend ein optionaler externer Ziffernblock am Notebook 
angeschlossen ist. 



Die meisten Tasten auf den iiblichen externen Ziffernblocks 
haben unterschiedliche Funktionen, je nachdem, ob der 
Num-Modus ein- oder ausgeschaltet ist. Beispiel: 

■ Wenn der Num-Modus eingeschaltet ist, werden iiber die 
meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben. 

■ Wenn der Num-Modus ausgeschaltet ist, funktionieren die 
meisten Ziffernblocktasten wie Pfeiltasten oder Bild-auf- 
bzw. Bild-ab-Tasten. 
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Ein- und Ausschalten des Num-Modus 
wahrend der Arbeit 

Um den Num-Modus wahrend der Arbeit auf einem externen 
Ziffernblock ein- oder auszuschalten, driicken Sie die Num-Taste 
des externen Ziffernblocks (nicht des Notebooks). 

■ Wenn ein externer Ziffernblock eingeschaltet ist und sich 
im Num-Modus befmdet, leuchtet die LED fur die Num-Taste 
auf dem Notebook. 

■ Wenn ein externer Ziffernblock ausgeschaltet ist oder sich 
nicht im Num-Modus befmdet, leuchtet die LED fur die 
Num-Taste auf dem Notebook nicht. 
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Multimedia 



(Sfcj. Dieses Kapitel enthalt Informationen iiber die 

Multimedia-Funktionen des Notebooks unter Windows. Wenn 
Sie QuickPlay verwenden (bestimmte Modelle), kann sich die 
Funktionalitat dieser Komponenten unterscheiden. Weitere 
Informationen finden Sie im HP QuickPlay Benutzerhandbuch. 



Audiomerkmale 
Einstellen der Lautstarke 



Zum Einstellen der Lautstarke verwenden Sie die 
Lautstarketasten am Notebook. 


Komponente 


Beschreibung 




Leiser-Taste 


Drucken, um die Lautstarke zu verringern. 


m 


Lauter-Taste 


Drucken, um die Lautstarke zu erhohen. 




Stummschalttaste 


Drucken, um die Lautsprecher 
stummzuschalten. Die Stummschalt-LED 
leuchtet auf. 

Um die Lautstarke wiederherzustellen, 
drucken Sie die Leiser-, Lauter- oder 
Stummschalttaste. 
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Die Lautstarke kann auch iiber die Softwarebedienelemente 
geregelt werden, die im Windows Betriebssystem und in einigen 
Windows Multimedia-Anwendungen zur Verfugung stehen. 



Mit der Stummschalttaste auf dem Notebook werden alle 
Softwareeinstellungen fiir die Lautstarke auBer Kraft gesetzt. 



So greifen Sie auf die Windows Lautstarkeregelung zu: 

» Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Sounds, 
Sprachein-Zausgabe und Audiogerdte > Sounds 
und Audiogerdte > Registerkarte Lautstarke. 

Verwenden der Audioeingangsbuchse 
(Mikrofon) 

An den Audioeingang (Mikrofonbuchse) konnen Sie ein 
optionales Stereomikrofon anschlieBen. 

Die Verwendung eines Elektret-Kondensatormikrofons mit 
einem 3,5-mm-Stecker wird empfohlen. Wenn Sie hier ein 
dynamisches Mikrofon anschlieBen, wird die empfohlene 
Empfmdlichkeit unter Umstanden nicht erreicht. 

Je nach Notebookmodell kann die Audioeingangsbuchse 
(Mikrofon) eine andere Position haben. 
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Verwenden der Audioausgangsbuchsen 
(Kopfhorer) 




VORSICHT: Verringern Sie unbedingt die Lautstarke, bevor Sie sich 
den Kopfhorer aufsetzen, urn eine mogliche Verletzung zu vermeiden. 



AACHTUNG: Um Schdden an externen Gerdten zu vermeiden, dijrfen 
Sie Monostecker nicht in eine Audioausgangsbuchse stecken. 
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AnschlieBen der Audioausgangsbuchse 
(Kopfhorer) 

Die Audioausgangsbuchsen, manchmal auch als 
Kopflidrerbuchsen bezeichnet, dienen zum AnschlieBen von 
optionalen Kopfhorern oder Aktivlautsprechern. Sie dienen auch 
zum AnschlieBen der Audiofunktionen eines Audio- /Videogerats, 
z. B. eines Fernsehgerats oder Videorecorders. Das Notebook ist 
standardmaBig auf die Ubertragung analoger Audiosignale iiber 
die Audioausgangsbuchse (Kopfhorer) eingestellt. 

Das Notebook kann iiber die Audioausgangsbuchsen jedoch auch 
digitale S/PDIF- Audiosignale ubertragen. Um S/PDIF-Signale an 
ein externes Gerat ubertragen zu konnen, muss das System ein 
optionales Dockingprodukt umfassen. 



jgj. Wenn ein Gerat an einer Audioausgangsbuchse angeschlossen 
ist, sind die internen Lautsprecher deaktiviert. 



SchlieBen Sie Gerate nur mit 3,5-mm-Steckern an die 
Audioausgangsbuchsen an. 



Die Position der Audioausgangsbuchse (Kopfhorer) hangt 
vom Notebookmodell ab. 
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Videomerkmale 

AnschlieBen eines S-Video-Gerats 
AnschlieBen der Audiofunktion 

Die S-Video-Ausgangsbuchse unterstiitzt ausschlieBlich 
Videosignale. 

Wenn Sie eine Konfiguration einrichten, die Audio- und 
Videofunktionen vereint, z. B. die Wiedergabe eines DVD-Films 
iiber Ihr Notebook zur Anzeige auf einem Fernsehgerat, benotigen 
Sie ein 3,5-mm-Standardaudiokabel, das in den meisten 
Fachgeschaften fur Computer oder elektronisches Zubehor 
erhaltlich ist. 

Stecken Sie ein Ende des Audiokabels in eine 
Audioausgangsbuchse (Kopfhorer) des Notebooks. Stecken Sie 
das andere Kabelende in die Audioeingangsbuchse am externen 
Gerat. 

Weitere Informationen iiber die Audioausgangsbuchsen des 
Notebooks und iiber die Geratetypen, die daran angeschlossen 
werden konnen, finden Sie unter „Verwenden der 
Audioausgangsbuchsen (Kopfhorer)" weiter oben in diesem 
Kapitel. 
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Ubertragen von Videosignalen 

Um Videosignale iiber die S- Video- Ausgangsbuchse zu 
ubertragen, benotigen Sie ein Standard-S-Video-Kabel, das in 
den meisten Fachgeschaften fiir Computer oder elektronisches 
Zubehor erhaltlich ist. 

So schlieBen Sie das S-Video-Kabel an: 

1. Stecken Sie ein Ende des S-Video-Kabels in 
die S-Video-Ausgangsbuchse des Notebooks, 
wie unten abgebildet. 

2. Stecken Sie das andere Kabelende in die 
S-Video-Eingangsbuchse am externen Gerat. 



Je nach Notebookmodell kann die S-Video-Ausgangsbuchse 
eine andere Position haben. 
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Anzeigen von Videobildern 

Zur Anzeige eines Videobildes miissen sowohl das Notebook als 
auch das Videogerat eingeschaltet sein. 

Zum Umschalten der Anzeige zwischen dem Notebookdisplay 
und dem Display des Videogerats driicken Sie wiederholt die 
Fn-Tastenkombination Fn+F4. Durch Driicken der 
Tastenkombination Fn+F4 wird die Anzeige zwischen dem 
Notebookdisplay, jeglichen angeschlossenen Monitoren und der 
gleichzeitigen Anzeige auf alien Monitoren und dem Display 
umgeschaltet. 

Composite- Video-Signale konnen nur dann vom Notebook zu 
einem externen Gerat ubertragen werden, wenn ein optionales 
Dockingprodukt mit dem Notebook verbunden ist. 

Multimediasoftware 

Welche Multimediasoftware mit dem Notebook geliefert wird, 
hangt von der Region und vom Notebookmodell ab. 

In der folgenden Liste werden die Funktionen einiger Windows 
Multimedia-Anwendungen beschrieben, die moglicherweise im 
Lieferumfang Ihres Notebooks enthalten sind. 

■ Windows Media Player - Zum Abspielen von Audio-CDs 
und DVDs und Kopieren von Audio- und Daten-CDs. 
Ebenso kann er zum Abspielen gangiger Audio- und 
Videodateitypen, wie beispielsweise MP3, WMA, AVI, 
MPG und WMV, verwendet werden. Dieses Programm ist 
Bestandteil des Windows Betriebssystems. 

■ InterVideo WinDVD - Zum Abspielen von Video-CDs und 
DVD-Spielfilmen. Dieses Programm ist auf bestimmten 
Notebooks vorinstalliert. Sonst konnen Sie das Programm 
uber eines der folgenden Verfahren installieren bzw. 
beziehen: 

□ Installieren Sie WinDVD von der Driver Recovery Disc, 
die zum Lieferumfang der meisten Notebooks gehort. 
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□ Falls Ihnen die Application and Driver Recovery Disc 
nicht vorliegt, wenden Sie sich an Customer Care, um 
eine Kopie der Wiederherstellungslosung fur Ihr 
Notebook zu erhalten. 

Laden Sie die Software von der HP Website herunter: 
http://www.hp.com 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus - Ermoglicht die 
Erstellung, Bearbeitung und das Brennen von Filmen auf 
DVD oder Video-CD. Dieses Programm befindet sich auf der 
InterVideo WinDVD Creator CD, die bestimmten Notebooks 
beiliegt. 

■ Sonic RecordNow ! - Zum Erstellen von Kopien von Daten- 
und Audio-CDs und -DVDs und personalisierter Audio-CDs 
und -DVDs. Diese Software ist auf bestimmten Notebooks 
vorinstalliert. 



(•fcjv Weitere Informationen zur Verwendung von 
^ :5 ^ Multimediasoftware finden Sie in der Online-Hilfe der 
Software. 



Moglicherweise verfiigt Ihr Notebook iiber zusatzliche 
Multimediaprodukte. Diese konnen Sie ggf. an folgenden Orten 
finden: 

■ in Form von Symbolen auf dem Desktop; 

■ unter den unter Start > Alle Programme aufgefiihrten 
S of twareprogr ammen ; 

■ unter den unter Start > Alle Programme > Software Setup 
verfiigbaren vorgeladenen Programmen. 
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Beachten des Urheberrechtsvermerks 

Nach dem Urheberrechtsgesetz und anderen gesetzlichen 
Bestimmungen gilt das unberechtigte Kopieren von 
urheberrechtlich geschiitztem Material (u. a. Computer- 
programme, Filme, Radiosendungen und Tonaufnahmen), 
abgesehen von gesetzlich genau definierten Ausnahmen, 
als strafbare Handlung. Dieses Notebook darf nicht fiir 
solche Zwecke verwendet werden. 
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Installieren von Software 

So installieren Sie Software von einer im Lieferumfang 
des Notebooks enthaltenen CD: 

1. SchlieBen Sie das Notebook an eine zuverlassige Steckdose 
an. 

2. SchlieBen Sie samtliche geoffneten Anwendungen. 

3. Legen Sie die Software-CD in das optische Laufwerk ein. 

□ Wenn die Autorunfunktion aktiviert ist, wird ein 
Installationsassistent angezeigt. 

□ Wenn die Autorunfunktion deaktiviert ist, wahlen Sie 
Start > AusfUhren. Geben Sie Folgendes ein: 

x:\setup.exe 

(wobei x die Bezeichnung des CD-Laufwerks ist). 
Wahlen Sie dann OK. 

4. Wenn der Installationsassistent angezeigt wird, 

folgen Sie den Installationsanleitungen auf dem Display. 

5. Starten Sie das Notebook neu, wenn Sie dazu aufgefordert 
werden. 

Wiederholen Sie das Installationsverfahren fur alle 
Softwareprogramme, die Sie installieren mochten. 



<sfc^ WinDVD Creator stellt bestimmte Anforderungen an das 
Laufwerk fiir eine sachgemaBe Installation. Anleitungen zur 
Installation von WinDVD Creator fmden Sie auf der 
InterVideo WinDVD Creator CD. 
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Aktivieren von AutoPlay 

AutoPlay ist eine Option unter Windows, mit der Sie die 
automatische Ausfiihrung (Autorunfunktion) ein- oder 
ausschalten konnen. Diese Funktion startet ein Programm auf 
einer Disc bzw. spielt eine Disc ab, sobald diese in das Laufwerk 
eingelegt und das Laufwerk geschlossen wurde. In der 
Standardeinstellung ist AutoPlay auf dem Notebook aktiviert. 

Um AutoPlay zu deaktivieren bzw. zu aktivieren, wenn 
dieses Funktionsmerkmal ausgeschaltet wurde, lesen Sie 
die Dokumentation Ihres Betriebssystems, oder besuchen Sie 
die Microsoft Website unter http://www.microsoft.com. 

Andern der DVD-Ldndereinstellungen 



AACHTUNG: Sie konnen die Ldndereinstellung fur Ihr DVD-Laufwerk 
maximal 5 Mai andern. 

■ Bei der funften Anderung wird der betreffende Ldndercode als 
permanenter Ldndercode fur das DVD-Laufwerk ubernommen. 

■ Die Anzahl der zuldssigen Anderungen des Ldndercodes fur das 
Laufwerk wird im WinDVD-Fenster im Feld Verbleibende Anzahl an 
zulassigen Anderungen angezeigt. Die in diesem Feld angezeigte 
Zahl ist inklusive der funften (und damit unwiderruflichen) Anderung 
zu verstehen. 



Die meisten DVDs, die urheberrechtlich geschiitzte Dateien 
enthalten, enthalten auch Landercodes. Diese Landercodes 
sorgen international fur den Schutz von Urheberrechten. 

Das Wiedergeben von DVDs mit einem Landercode ist nur 
moglich, wenn der Landercode der DVD mit der 
Landereinstellung auf Ihrem DVD-Laufwerk ubereinstimmt. 

Ist dies nicht der Fall, wird beim Einlegen der DVD die 
Fehlermeldung „Wiedergabe von Inhalten aus dieser Region 
nicht moglich" angezeigt. Sie konnen die DVD erst abspielen, 
wenn Sie die Landereinstellung Ihres DVD-Laufwerks geandert 
haben. DVD-Landereinstellungen konnen iiber das 
Betriebssystem oder einige DVD-Player geandert werden. 
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Verwenden des Betriebssystems 

So andern Sie die Einstellungen iiber das Betriebssystem: 

1. Offnen Sie den Gerate-Manager durch Auswahl von Start > 
Arbeitsplatz. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Fenster, und wahlen Sie Eigenschaften > Registerkarte 
Hardware > Gerate-Manager. 

2. Wahlen Sie DVD/CD-ROM-Laufwerke, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf das DVD-Laufwerk, dessen 
Landereinstellungen Sie andern mochten, und wahlen Sie 
dann Eigenschaften. 

3. Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen in der 
Registerkarte DVD-Region vor. 

4. Wahlen Sie OK. 

5. Weitere Informationen fmden Sie unter Windows iiber 
Hilfe und Support. 

Verwenden von WinDVD 

So andern Sie die Landereinstellungen fur ein Laufwerk mit 
WinDVD: 

1. Offnen Sie WinDVD nach einem der folgenden Verfahren: 

□ Klicken Sie auf das Symbol WinDVD Player im 
Infobereich (auBen rechts in der Taskleiste). 

□ Wahlen Sie Start > (Alle) Programme > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster 
WinDVD Player. 

3. Wahlen Sie Setup. 

4. Wahlen Sie die Schaltflache fur das Land aus. 

5. Wahlen Sie OK. 
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Verwenden anderer DVD-Programme 

Hinweise, wie Sie die Landereinstellungen eines Laufwerks 
mithilfe einer anderen DVD-Abspielsoftware als WinDVD 
andern, fmden Sie in der Dokumentation fur die entsprechende 
Software. 
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Laufwerke 



AACHTUNG: Urn die Gefahr eines Datenverlusts zu verringern, leiten 
Sie den Stand by mod us ein, bevor Sie das Notebook oder eine externe 
Festplatte von einer Stelle zu einer anderen bewegen. Urn den 
Standbymodus einzuleiten, wahlen Sie Start > Computer ausschalten > 
Standby. Weitere Informationen zum Einleiten und Beenden des 
Standbymodus finden Sie in Kapitel 2, „Stromversorgung". 



Mit Wechsellaufwerken konnen Sie Daten speichern und auf 
Daten zugreifen. 

Ein USB-Laufwerk fiigen Sie hinzu, indem Sie das Laufwerk 
an einen USB -Anschluss am Notebook bzw. an einem 
optionalen Dockingprodukt anschlieBen. Informationen iiber 
das AnschlieBen eines USB-Laufwerks finden Sie unter 
„Verwenden von USB-Geraten" section in Kapitel 9. 

Umgang mit Laufwerken 

Laufwerke sind empfindliche Notebookkomponenten, mit 
denen vorsichtig umgegangen werden muss. Die folgenden 
Warnhinweise sind fiir alle Laufwerke relevant. Weitere 
Warnhinweise finden Sie bei den jeweiligen Anleitungen. 



Hardware- und Softwarehandbuch 



5-1 



Laufwerke 



AACHTUNG: So verhindern Sie Verlust oder Beschddigung des Notebooks 
oder eines Laufwerks: 

■ Gehen Sie vorsichtig mit Laufwerken urn. Lassen Sie sie nicht fallen. 

■ Durch zu starken Druck konnen die Anschlijsse der Laufwerke 
beschddigt werden. Wenn Sie ein Laufwerk einsetzen, diirfen Sie 
nur so viel Kraft anwenden, dass sich das Laufwerk einsetzen Idsst. 

I Bespruhen Sie Laufwerke nicht mit einem Reinigungsmittel oder 
einer anderen Flijssigkeit, und setzen Sie sie keinen extremen 
Temperaturen aus. 

■ Entfernen Sie die primdre Festplatte (die Festplatte im 
Festplattenschacht) nicht, aufier fur Reparaturarbeiten, oder urn sie 
auszutauschen. 

■ Elektronische Bauteile konnen durch elektrostatische Entladungen 
beschddigt werden. So verhindern Sie elektrostatische Schdden am 
Notebook oder einem Laufwerk: 

□ Bevor Sie ein Laufwerk bertihren, mussen Sie zundchst 
sdmtliche angesammelte Elektrizitdt entladen, indem Sie einen 
geerdeten Metallgegenstand bertihren. 

□ Vermeiden Sie es, die Anschlijsse am Laufwerk zu bertihren. 

Weitere Informationen dazu, wie Beschadigungen durch 
elektrostatische Entladung vermieden werden konnen, finden 
Sie im Handbuch Sicherheits- und Zulassungshinweise. 

■ Setzen Sie Laufwerke und Disketten keinen Gerdten mit 
Magnetfeldern aus. Sicherheitseinrichtungen mit Magnetfeldern 
sind z. B. Sicherheitsschleusen und Handsucher auf Flughdfen. Die 
Sicherheitseinrichtungen auf Flughdfen, mitdenen das Handgepdck 
tiberprtift wird, in der Regel auf Fdrderbdndern, verwenden 
Rdntgenstrahlung anstelle von Magnetfeldern und beschddigen 
Laufwerke oder Disketten nicht. 

■ Wenn Sie ein Laufwerk versenden, verpacken Sie es so, dass es vor 
Stdfien, Vibrationen, Temperaturschwankungen und hoher 
Feuchtigkeit geschijtzt ist. Versehen Sie die Sendung mit der 
Aufschrift „ZERBRECHLICH". 



Die Sicherheitseinrichtungen auf Flughafen, bei denen 
Handgepack iiber ein Forderband lauft, arbeiten normalerweise 
mit Rontgenstrahlen statt mit Magnetismus und beschadigen 
Festplatten daher nicht. 
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Entfernen der primaren Festplatte 

/\ ACHTUNG: So vermeiden Sie Systemabsturze und Datenverluste: 
— * ■ Schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie eine Festplatte aus dem 
Festplattenschacht nehmen. Entfernen Sie eine Festplatte nicht, 
wdhrend das Notebook eingeschaltet oder im Standbymodus oder 
Ruhezustand ist. 
■ Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sich das Notebook im 

Ruhezustand befindet, schalten Sie es zuerst ein, indem Sie die 
Betriebs-/Standbytaste drucken. Schalten Sie es dann uber das 
Betriebssystem wieder aus. 

Die Festplatte im Festplattenschacht ist die primdre Festplatte. 
Entfernen Sie diese Festplatte nur, wenn das Notebook 
vollstandig heruntergefahren und ausgeschaltet wurde. 

So entfernen Sie die primare Festplatte: 

1 . Speichern Sie Ihre Daten, und schlieBen Sie alle offenen 
Anwendungsprogramme. 

2. Schalten Sie das Notebook aus, und schlieBen Sie das 
Display. 

3. Drehen Sie das Notebook um. 

4. Losen Sie die Schrauben an der Abdeckung des 
Festplattenschachts. 
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5. Heben Sie die Abdeckung des Festplattenschachts an O, 
und entfernen Sie sie vom Notebook ©. 




6. Schieben Sie die Festplatte zur Kante des Notebooks, 
um sie freizugeben O. 

7. Entfernen Sie die Festplatte ©. 
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Erneutes Installieren der primaren 
Festplatte 

So installieren Sie die primare Festplatte wieder: 

1. Setzen Sie die Festplatte in den Festplattenschacht ein O. 

2. Schieben Sie die Festplatte von der Kante des Notebooks 
weg, bis sie richtig eingesetzt ist ©. 
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3. Richten Sie die Laschen an der Abdeckung des 

Festplattenschachts an den Offnungen im Notebook aus O, 
und driicken Sie die Abdeckung des Festplattenschachts nach 
unten, bis sie fest sitzt ©. 




4. Ziehen Sie die Schrauben an der Abdeckung des 
Festplattenschachts an. 
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Entfernen einer optischen Disc 
(keine Stromversorgung vorhanden) 

So entfernen Sie eine optische Disc bei fehlender 
S tromversorgung : 

1 . Fiihren Sie eine aufgebogene Biiroklammer in die 
Freigabeoffnung in der Frontblende des Laufwerks ein O. 

2. Driicken Sie vorsichtig mit der Biiroklammer, bis das 
Medienfach freigegeben wird, und Ziehen Sie dann das Fach 
vollstandig heraus ©. 

3. Nehmen Sie die Disc aus dem Fach, indem Sie behutsam auf 
die Spindel driicken, wahrend Sie die Disc am Rand ergreifen 
und entnehmen ©. Fassen Sie die Disc immer am Rand und 
niemals an den Oberflachen an. Wenn das Medienfach nicht 
vollstandig herausfahrt, kippen Sie die Disc beim 
Herausnehmen. Bewahren Sie die Disc in einer Schutzhiille 
auf. 




4. SchlieBen Sie das Medienfach. 
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Anzeige des In ha Its optischer Discs 

Wird eine optische Disc in ein Laufwerk eingelegt und ist die 
Autorunfunktion aktiviert, wird der Inhalt der Disc auf dem 
Display angezeigt. 

So zeigen Sie den Inhalt einer Disc an, wenn die Autorunfunktion 
nicht aktiviert ist: 

1. Klicken Sie auf Start > Ausfiihren, und geben Sie dann 
Folgendes ein: 

x: 

(wobei x- Buchstabe des Laufwerks mit der entsprechenden 
Disc) 

2. Driicken Sie die Eingabetaste. 
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Vermeiden des Stand by mod us 
oder des Ruhezustands 

AACHTUNG: Urn eine schlechtere Bildschirmdarstellung und den Verlust 
von Audio- oder Videofunktionen zu vermeiden, leiten Sie den 
Standbymodus oder den Ruhezustand nicht ein, wahrend Medien 
jeglicher Art abgespielt werden. 



Wenn der Standbymodus oder der Ruhezustand aus Versehen 
aktiviert wird, wahrend ein Laufwerkmedium (z. B. eine CD, 
CD-RW oder DVD) verwendet wird, konnen die folgenden 
Probleme nicht ausgeschlossen werden: 

■ Die Wiedergabe kann unterbrochen werden. 

■ Eventuell wird die folgende Warnung angezeigt: „Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue?" (Wenn der Computer in den 
Ruhezustand oder Standbymodus geschaltet wird, wird 
eventuell die Wiedergabe angehalten. Mochten Sie 
fortfahren?). Wahlen Sie Nein. 

Beenden Sie den Ruhezustand oder Standbymodus, indem Sie 
Betriebs-/Standbytaste driicken. Die Audio- oder 
Videowiedergabe kann fortgesetzt werden. Eventuell miissen Sie 
das Medium aber auch neu starten. 
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PC Cards und ExpressCards 

Was sind PC Cards? 



ACHTUNG: Wenn Sie Software oder Aktivierungsprogramme eines 
bestimmten PC Card-Herstellers installieren, kann es sein, dass Sie keine 
anderen PC Cards verwenden konnen. Wenn Sie in der Documentation 
zur PC Card aufgefordert werden, Geratetreiber zu installieren: 

■ Installieren Sie nur die Geratetreiber fur Ihr Betriebssystem. 

■ Installieren Sie keine weitere Software, wie Card Services, 
Socket Services oder Aktivierungsprogramme, die eventuell 
vom PC Card-Hersteller mitgeliefert wird. 



Eine PC Card ist eine Komponente in der GroBe einer 
Kreditkarte, die den Spezifikationen der PCMCIA (Personal 
Computer Memory Card International Association) entspricht. 

■ Das Notebook unterstutzt sowohl 32-Bit-PC Cards (CardBus) 
als auch 16-Bit-PC Cards. 

■ Das Notebook verfugt iiber einen PC Card-Steckplatz; 
unterstutzt werden 2 Karten des Typs I oder 2 Karten 
des Typs II. 

■ Zoomed Video PC Cards werden nicht unterstutzt. 

■ 12-V-PC Cards werden nicht unterstutzt. 
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Einsetzen einer PC Card 



ACHTUNG: So vermeiden Sie, dass Anschlusse beschddigt werden: 

■ Wenden Sie beim Einsetzen einer PC Card in einen 

PC Card-Steckplatz nicht mehr Druck als unbedingt notig an. 

■ Bewegen oder transportieren Sie das Notebook nicht, wahrend 
eine PC Card eingesetzt ist. 

1. Driicken Sie die PC Card-Auswurftaste O, und nehmen 
Sie dann den PC Card-Steckplatzschutz heraus ©. 
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2. Halten Sie die PC Card mit der Beschriftungsseite nach oben 
und dem Anschluss in Richtung Notebook. 

3. Schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie 
vollstandig eingesetzt ist. Ein akustisches Signal des 
Betriebssystems zeigt an, dass das Gerat erkannt wurde. 
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Entfernen einer PC Card 



AACHTUNG: Urn den Verlust nicht gespeicherten Daten oder eine 
Systemblockierung zu vermeiden, mussen Sie die PC Card deaktivieren, 
bevor Sie sie herausnehmen. 



1. Stoppen Sie die PC Card, indem Sie auf das Symbol 
Hardware sicher entfernen im Infobereich (auBen rechts in 
der Taskleiste) klicken, und dann die PC Card auswahlen. 
(Um das Symbol Hardware sicher entfernen anzuzeigen, 
wahlen Sie in der Taskleiste das Symbol Ausgeblendete 
Symbole einblenden.) 

2. Driicken Sie die PC Card-Auswurftaste O. (Damit wird die 
Taste in die richtige Position fur die Freigabe der PC Card 
gebracht.) 

3. Ziehen Sie Karte vorsichtig heraus ©. 




4. Setzen Sie den PC Card-Steckplatzschutz wieder ein, 
wenn Sie keine andere PC Card einsetzen. 



Eine eingesteckte PC Card verbraucht Energie, auch wenn sie 
nicht verwendet wird. Deaktivieren oder entfernen Sie deshalb 
nicht verwendete PC Cards, um Energie zu sparen. 
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Was sind ExpressCards? 

Die ExpressCard ist eine PC Card der nachsten Generation mit 
hoherer Leistung und Skalierbarkeit, die auf die Spezifikationen 
des PCMCIA-Standards ausgelegt ist. 

Damit sie eine breite Palette an Anwendungen unterstutzen, gibt 
es ExpressCards in zwei GroBen: ExpressCard/34 und 
ExpressCard/54. Der ExpressCard-Steckplatz Ihres Notebooks 
unterstiitzt eine ExpressCard in einer der beiden GroBen. 



T T 




Komponente 

O ExpressCard/34 
© ExpressCard/54 
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Konfigurieren einer ExpressCard 



ACHTUNG: Wenn Sie die gesamte Software oder ein 
Aktivierungsprogramm eines bestimmten ExpressCard-Herstellers 
installieren, konnen Sie eventuell keine anderen ExpressCards verwenden. 
Wenn Sie in der Dokumentation zur ExpressCard aufgefordert werden, 
Geratetreiber zu installieren: 

■ Installieren Sie nur die Geratetreiber fur Ihr Betriebssystem. 

■ Installieren Sie keine weitere Software, wie zum Beispiel Card 
Services, Socket Services oder Aktivierungsprogramme, die 
eventuell auch vom ExpressCard-Hersteller geliefert werden. 
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Einsetzen einer ExpressCard 

■A. ACHTUNG: So vermeiden Sie, dass Anschlusse beschadigt werden: 

^ Verwenden Sie beim Einsetzen einer ExpressCard in einen 

ExpressCard-Steckplatz nicht mehr Kraft als unbedingt notig. 

■ Bewegen oder transportieren Sie das Notebook nicht, wdhrend 
eine ExpressCard eingesetzt ist. 



1. Driicken Sie fest auf den ExpressCard-Steckplatzschutz, 
und lassen Sie dann schnell los, um es auszuwerfen O. 

2. Ziehen Sie den ExpressCard-Steckplatzschutz aus 
dem Steckplatz ©. 
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3. Halten Sie die ExpressCard mit der Beschriftungsseite nach 
oben und dem Anschluss in Richtung Notebook. 

4. Schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie 
vollstandig eingesetzt ist. 
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Entfernen einer ExpressCard 



AACHTUNG: Urn den Verlust Ihrer nicht gespeicherten Daten oder 
eine Systemblockierung zu vermeiden, mijssen Sie die ExpressCard 
deaktivieren, bevor Sie sie herausnehmen. 



Die Deaktivierung einer ExpressCard reduziert den 
Energieverbrauch, auch wenn sie nicht benutzt wird. 



1. SchlieBen Sie alle Anwendungen, und beenden Sie alle 
Aktivitaten, die von der ExpressCard unterstiitzt werden. 

2. Um eine ExpressCard zu deaktivieren, wahlen Sie das 
Symbol Hardware sicher entfernen in der Taskleiste, 
und wahlen Sie dann die ExpressCard. (Um das Symbol 
Hardware sicher entfernen in der Taskleiste anzuzeigen, 
wahlen Sie in der Taskleiste das Pfeilsymbol Ausgeblendete 
Symbole einblenden.) 

3. Driicken Sie leicht auf die ExpressCard, und lassen Sie dann 
schnell los, um sie auszuwerfen O. 

4. Ziehen Sie die ExpressCard aus dem Steckplatz ©. 




5. Setzen Sie den ExpressCard-Steckplatzschutz wieder ein, 
wenn Sie keine andere ExpressCard einsetzen. 
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Verwenden von digitalen 
Speicherkarten 
(bestimmte Modelle) 



Verwenden digitaler Medien 

Der Steckplatz fiir digitale Medien unterstiitzt digitale Medien 
der folgenden Formate: 

■ SD- (Secure Digital) Memory Card (SD-Karte) 

■ Secure Digital Input/Output (SD I/O) 

■ MultiMediaCard (MMC) 

■ Memory Stick (MS) 

■ Memory Stick Pro (MSP) 

■ SmartMedia (SM) 

■ xD-Picture Card (XD) 

Digitale Speicherkarten ermoglichen eine sichere 
Datenspeicherung und bequeme gemeinsame Nutzung von 
Daten. SD I/O-Karten bieten erweiterte Ein-/Ausgabefunktionen, 
wie die Funktionen eines WLAN-Gerats und eines Tuners fiir 
digitales Fernsehen. Diese Karten werden oft mit Kameras und 
Handhelds sowie anderen Notebooks verwendet, die mit einem 
entsprechenden Steckplatz ausgestattet sind. 



Hardware- und Softwarehandbuch 



7-1 



Verwenden von digitalen Speicherkarten (bestimmte Modelle) 



Einsetzen digitaler Karten 

AACHTUNG: So vermeiden Sie Beschadigungen der Anschlijsse digitaler 
Karten: 

■ Verwenden Sie beim Einsetzen einer digitalen Karte in einen 
Steckplatz fur digitale Medien nicht mehr Kraft als unbedingt notig. 

■ Bewegen oder transportieren Sie das Notebook nicht, wahrend 
digitale Karten eingesetzt sind. 



1 . Halten Sie die Karte mit der Beschriftungsseite nach oben 
und dem Anschluss in Richtung Notebook. 

2. Schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz fur 
digitale Medien, bis sie vollstandig eingesetzt ist. 

(Die Karte ragt etwas iiber die Kante des Notebooks hinaus.) 
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Entfernen digitaler Karten 

So entnehmen Sie eine digitale Karte: 

1. SchlieBen Sie alle Aktivitaten ab, die von der Karte 
unterstiitzt werden (beispielsweise eine Dateniibertragung), 
und schlieBen Sie alle Anwendungen. 

2. Um eine digitale Karte zu deaktivieren, wahlen Sie das 
Symbol Hardware sicker entfernen in der Taskleiste, und 
wahlen Sie dann die digitale Karte. (Um das Symbol 
Hardware sicker entfernen in der Taskleiste anzuzeigen, 
wahlen Sie in der Taskleiste das Pfeilsymbol Ausgeblendete 
Symbole einblenden.) 

3. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz. 
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Deaktivieren oder Neustarten digitaler 
Speicherkarten 

Eine eingesetzte digitale Karte verbraucht auch dann Energie, 
wenn sie nicht verwendet wird. Das Deaktivieren der Karte 
reduziert den Energieverbrauch. 

So deaktivieren Sie eine eingesetzte digitale Karte: 

» Wahlen Sie auf dem Windows Desktop das Symbol 
Arbeitsplatz, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
das der Karte zugeordnete Laufwerk, und wahlen Sie 
dann Auswerfen. (Die Karte wird deaktiviert, aber nicht 
aus dem Steckplatz fur digitale Medien freigegeben.) 

Um die Karte neu zu starten, entfernen Sie sie und setzen Sie sie 
erneut ein. Anleitungen hierzu finden Sie weiter oben in diesem 
Kapitel unter „Einsetzen digitaler Karten" und „Entfernen 
digitaler Karten". 
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Speichermodule 



Was sind Speichermodule? 



AVORSICHT: Ziehen Sie das Netzkabel ab, und entfernen Sie alle 
Akkus, bevor Sie ein Speichermodul installieren. Andernfalls riskieren 
Sie eine Beschadigung des Gerats und laufen Gefahr, einen 
elektrischen Schlag zu erhalten. 



AACHTUNG: Elektrostatische Entladungen konnen die elektronischen 
Bauteile beschadigen. Bevor Sie fortfanren, stellen Sie sicher, dass Sie 
nicht statisch aufgeladen sind, indem Sie einen geerdeten Gegenstand 
aus Metall berijhren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch 
Sicherheits- und Zulassungshinweise. 



Das Notebook verfiigt iiber ein Speichermodulfach an seiner 
Unterseite. 

Sie konnen die Kapazitat des RAM (Random Access Memory) 
im Notebook iiber zugelassene optionale Speichermodule 
erhohen. 

Die Speichermodulsteckplatze des Notebooks unterstiitzen je ein 
256-MB-, 512-MB-, 1024-MB- oder 2048-MB DDR2 SODIMM 
Speichermodul. 

Bei einigen Notebookmodellen ist bei Auslieferung einer der 
beiden Speichermodulsteckplatze nicht bestiickt. Bei anderen 
Modellen enthalt der Speichermodulsteckplatz moglicherweise 
ein vorinstalliertes Speichermodul, das jederzeit ersetzt werden 
kann. 
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Austauschen eines Speichermoduls 

So tauschen Sie ein Speichermodul aus: 

1. Fahren Sie das Notebook herunter. (Schalten Sie das 
Notebook durch Driicken der Betriebstaste ein, wenn 
Sie sich nicht sicher sind, ob es ausgeschaltet ist oder 
sich im Ruhezustand befmdet. Fahren Sie das Notebook 
anschlieBend iiber das Betriebssystem herunter.) 

2. Trennen Sie alle an das Notebook angeschlossenen 
Peripheriegerate. 

3. Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

4. Entfernen Sie alle Akkus aus dem Notebook. 

5. Losen Sie die Sicherungsschrauben der 
Speichermodulabdeckung O. 

6. Heben Sie die Speichermodulabdeckung © nach oben ab. 
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7. Entfernen Sie ein eventuell im Speichermodulsteckplatz 
eingesetztes Speichermodul: 

a. Ziehen Sie die Arretierklammern auf beiden Seiten 

des Moduls nach auBen O. (Das Modul kippt nach oben.) 

b. Heben Sie das Modul an den Randern an, und Ziehen 
Sie es vorsichtig aus dem Speichermodulsteckplatz ©. 
Bewahren Sie Speichermodule in einem 
elektrostatikgeschutzten Behaltnis auf. 
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8. Setzen Sie das neue Speichermodul ein: 

a. Richten Sie die codierte (eingekerbte) Kante des Moduls 
an der Lasche im Speichermodulplatz aus. 

b. Halten Sie das Modul im 45-Grad-Winkel zur Oberflache 
des Speichermodulfachs, und driicken Sie es in den 
Speichermodulsteckplatz, bis es richtig sitzt O. 

c. Driicken Sie das Modul nach unten, bis die 
Arretierklammern einrasten ©. 
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Ruhezustandsdatei 

Wenn Sie das RAM erweitern, vergroBert das Betriebssystem 
den fur die Ruhezustandsdatei reservierten Speicherplatz 
auf der Festplatte. 

Wenn nach dem VergroBern des RAM Probleme beim 
Ruhezustand auftreten, sollten Sie iiberpriifen, ob auf Ihrer 
Festplatte geniigend freier Speicherplatz fur eine groBere 
Ruhezustandsdatei verfiigbar ist. 

■ So zeigen Sie die GroBe des RAM in Ihrem Notebook an: 

□ Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung 
und Wartung > System > Registerkarte Allgemein. 

- ODER - 

□ Driicken Sie die Tasten Fn+Esc. 

■ So zeigen Sie den freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte an: 

a. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol 
Arbeitsplatz. 

b. Wahlen Sie die Festplatte. Informationen iiber den freien 
Speicherplatz auf dem Laufwerk werden in einer 
Statusleiste unten im Fenster angezeigt. 

■ So zeigen Sie den fur die Ruhezustandsdatei erforderlichen 
Platz an: 

Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung und 
Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 
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USB-Gerate 



Was ist USB? 

USB (Universal Serial Bus) ist eine Hardwareschnittstelle fur 
den Anschluss externer USB-Gerate, z. B. Tastatur, Maus, 
Laufwerk, Drucker, Scanner oder Hub, an das Notebook. 

Je nach Modell ist Ihr Notebook mit zwei bzw. vier 
Standard-USB-Anschliissen ausgestattet, die Unterstiitzung 
fur USB 1.1- und USB 2.0-Gerate bieten. 
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Verwenden von USB-Geraten 

So verwenden Sie ein USB-Gerat: 

» SchlieBen Sie das Gerat an einen der USB-Anschlusse 
am Notebook an. 

USB -Hubs konnen an einen USB -Anschluss am Notebook oder 
an einem optionalen Dockingprodukt angeschlossen werden. 
Hubs konnen mehrere USB-Gerate unterstiitzen. 

■ Hubs mit Strom versorgung miissen an eine externe 
Stromquelle angeschlossen werden. 

■ Hubs ohne Stromversorgung werden mit einem 

USB -Anschluss des Notebooks oder einem Port eines Hubs 
mit Stromversorgung verbunden. 

Betriebssystem und Software 

USB-Gerate funktionieren mit einer Ausnahme auf ahnliche 
Weise wie vergleichbare Nicht-USB-Gerate. StandardmaBig 
funktionieren USB-Gerate nicht, wenn kein Betriebssystem mit 
USB-Unterstiitzung auf dem Notebook geladen ist. 

Fur einige USB-Gerate wird eventuell zusatzliche Software 
benotigt, die normalerweise zum Lieferumfang des Gerats gehort. 
Weitere Informationen und Anleitungen zur Installation der 
Software fmden Sie in der Begleitdokumentation des Gerats. 
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Modem und Netzwerk 



Internes Modem 



VORSICHT: Das Anschliefien eines Modems an die Leitung einer 
iAdigitalen Nebenstellenanlage kann das Modem dauerhaft 

beschadigen. Anschlusse fur digitale Nebenstellenanlagen konnen wie 
standardmaBige analoge Telefonbuchsen aussehen, sind jedoch nicht 
mit dem Modem kompatibel. Sollte das Modem versehentlich an eine 
digitale Nebenstellenanlage angeschlossen worden sein, muss diese 
Verbindung sofort unterbrochen werden. 



Das Modemkabel besitzt an jedem Ende einen 6-poligen 
RJ- 11 -Anschluss und muss an eine analoge Telefonleitung 
angeschlossen werden. In manchen Landern ist ein 
landesspezifischer Modemadapter erforderlich. 
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Anschliefien eines Modemkabels 

So schlieBen Sie das Modemkabel an: 




VORSICHT: Um Stromschlag- und Brandgefahr sowie eine 
Beschddigung der Gerate zu vermeiden, stecken Sie kein Modemkabel 



in die Netzwerkbuchse. 



1. Verfiigt das Modemkabel iiber eine Schaltung zur 
Rauschunterdriickung O, die Storungen vom Rundfunk- 
und Fernsehempfang verhindern kann, richten Sie das Kabel 
so aus, dass sich das Ende mit der Schaltung in der Nahe 
des Notebooks befmdet. 

2. Stecken Sie das Modemkabel in die Modembuchse © 
des Notebooks. 

3. Stecken Sie das andere Ende des Modemkabels in die 
RJ-1 1-Telefonbuchse ©. 
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Verwenden eines Icmdesspezifischen 
Modemkabeladapters 

Die Telefonbuchsen sind je nach Land und Region 
unterschiedlich. So schlieBen Sie das Modem an eine analoge 
Telefonleitung an, die keine RJ-ll-Telefonbuchse aufweist: 

AVORSICHT: Urn Stromschlag- und Brandgefahr sowie eine 
Beschddigung der Gerate zu vermeiden, stecken Sie kein Modemkabel 
in die Netzwerkbuchse. 



1. Verfiigt das Modemkabel iiber eine Schaltung zur 
Rauschunterdriickung O, die Storungen vom Rundfunk- 
und Fernsehempfang verhindern kann, richten Sie das Kabel 
so aus, dass sich das Ende mit der Schaltung in der Nahe des 
Notebooks befmdet. 

2. Stecken Sie das Modemkabel in die Modembuchse © 
des Notebooks. 

3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels © in den 
landesspezifischen Modemadapter. 

4. Stecken Sie den landesspezifischen Modemadapter 0 
in die Telefonbuchse. 



Die Telefonbuchsen und Adapter sind je nach Land 
unterschiedlich. 
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Auswahl der Landereinstellung 
fur das Modem 

Anzeigen der aktuellen Landereinstellung 

So zeigen Sie die aktuelle Landereinstellung fiir das Modem an: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Datums-, Zeit-, 
Sprach- und Regionaleinstellungen > Regions- und 
Sprachoptionen. 

2. Unter Standort wird das Gebiet bzw. Land angezeigt, 
das momentan eingestellt ist. 

Hinzufugen neuer Standorte auf Reisen 

AACHTUNG: Loschen Sie nicht die aktuellen Landereinstellungen des 
Modems. Urn unter Beibehaltung der Konfiguration fur Ihr Heimatland 
die Verwendung des Modems in anderen Landern zu ermoglichen, 
fijgen Sie fur jeden Standort, an dem Sie das Modem verwenden 
mochten, neue Konfigurationseinstellungen hinzu. 



AACHTUNG: Wenn Sie nicht das Land wahlen, in dem das Notebook 
verwendet wird, wird das Modem unter Umstanden so konfiguriert, dass 
es gegen Fernmeldevorschriften in Ihrem Aufenthaltsland verstoBt. 
Aufierdem kann es zu Fehlfunktionen des Modems kommen, wenn das 
falsche Land ausgewahlt wird. 



Das interne Modem ist so konfiguriert, dass es nur den 
Betriebsbestimmungen des Landes entspricht, in dem Sie Ihr 
Notebook gekauft haben. Bei Reisen im Ausland konnen Sie 
weitere neue Standorte konfigurieren, die den Bestimmungen 
in anderen Landern entsprechen. 
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So fiigen Sie ein neues Land hinzu: 

1 . Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und 
Internetverbindungen > Telefon- und Modemoptionen > 
Registerkarte Wdhlregeln. 

2. Wahlen Sie Neu, und weisen Sie dem Standort einen 
Namen zu (Zu Hause, Biiro, usw.). 

3. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Ihr Land bzw. 
Ihre Region aus. 

In den unten beschriebenen Dropdown-Listen sind unter 
Umstanden vom Modem nicht unterstiitzte Lander 
aufgefuhrt. Sofern Sie kein unterstiitztes Land wahlen, 
wird die Landerauswahl standardmaBig auf USA oder 
Grofibritannien gesetzt. 

4. Wahlen Sie OK > OK. 
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Losen von Verbindungsproblemen auf Reisen 

Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Losung von 
Problemen, die eventuell im Zusammenhang mit dem Anschluss 
des Modems auBerhalb Ihres Heimatlandes auftreten: 

■ Uberpriifen Sie den Telefonleitungstyp. 

Das Modem benotigt eine analoge, keine digitale 
Telefonleitung. Eine als Nebenstellenanlagenleitung 
ausgewiesene Leitung ist gewohnlich digital. Eine als Daten-, 
Fax-, Modem- oder Standardtelefonleitung beschriebene 
Telefonleitung ist aller Voraussicht nach eine analoge 
Leitung. 

■ Stellen Sie fest, ob Impuls- oder Tonwahl eingestellt ist. 

Wahlen Sie einige Nummern mit dem Telefon, und achten 
Sie darauf, ob Sie ein Klicken (Impulse) oder Tone horen. 
Gehen Sie anschlieBend folgendermaBen vor: 

1. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und 
Internetverbindungen > Telefon- und Modemoptionen > 
Registerkarte Wdhlregeln. 

2. Wahlen Sie Ihren Standort und anschlieBend Bearbeiten. 

3. Wahlen Sie je nachdem, ob Sie einen Ton oder ein 
Klicken gehort haben, Ton (MFV) oder Impuls (WV). 

4. Wahlen Sie OK>OK. 
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■ Uberpriifen Sie die Telefonnummer, die Sie anwahlen, 
und die Reaktion des Modems am anderen Standort. 

Wahlen Sie die Telefonnummer am Telefon, warten Sie, 
bis das Modem am anderen Standort antwortet, und legen 
Sie dann auf. 

■ Stellen Sie das Modem so ein, dass es Freizeichen nicht 
beachtet. 

Wenn das Modem ein Freizeichen empfangt, das es nicht 
erkennt, dann wahlt es nicht, sondern zeigt die 
Fehlermeldung „Kein Freizeichen" an. Gehen Sie 
folgendermaBen vor, um das Modem so einzustellen, dass 
samtliche Freizeichen vor dem Wahlen ignoriert werden: 

1. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und 
Internetverbindungen > Telefon- und Modemoptionen > 
Registerkarte Modems. 

2. Wahlen Sie Ihr Modem, und klicken Sie auf 
Eigenschaften > Registerkarte Modem. 

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Vor dem Wahlen 
auf Freizeichen warten. 

Wenn Sie die Fehlermeldung „Kein Freizeichen" auch nach 
dem Deaktivieren des Kontrollkastchens empfangen: 

1. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und 
Internetverbindungen > Telefon- und Modemoptionen > 
Registerkarte Wdhlregeln. 

2. Wahlen Sie Ihren Standort, und klicken Sie auf 
Bearbeiten. 

3. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Ihr Land bzw. 
Ihre Region aus. 

4. Wahlen Sie Ubernehmen > OK. 

5. Wahlen Sie die Registerkarte Modem. 

6. Wahlen Sie Ihr Modem, und klicken Sie auf 

Eigenschaften. 

1. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Vor dem Wahlen 
auf Freizeichen warten. 
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Vorinstallierte 
Kommunikationssoftware 



So verwenden Sie vorinstallierte Software fur Terminalemulation 
und Dateniibertragung: 

1 . Wahlen Sie Start > Alle Programme > Zubehor > 
Kommunikation. 

2. Wahlen Sie das gewunschte Fax- oder 
Terminalemulationsprogramm oder den Assistenten fur 
den Internetzugang. 

Netzwerkkabel 

Ein Netzwerkkabel ist an beiden Enden mit einem 8-poligen 
RJ-45-Stecker versehen. 
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So schlieBen Sie ein Netzwerkkabel an: 

1 . Verfiigt das Netzwerkkabel iiber eine Schaltung zur 
Rauschunterdruckung O, die Storungen vom Rundfunk- und 
Fernsehempfang verhindern kann, richten Sie das Kabel so 
aus, dass sich das Ende mit der Schaltung in der Nahe des 
Notebooks befmdet. 

2. Stecken Sie das Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse © 
des Notebooks. 

3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in eine 
RJ-45 -Netzwerkbuchse ©. 
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Wireless (bestimmte Modelle) 



Wenn Ihr Notebook mit einem integrierten Wireless-Gerat, z. B. 
einem 802.11- oder Bluetooth-fahigen Gerat, ausgestattet ist, 
handelt es sich um ein WLAN-fahiges Notebook. 

■ Ein 802. 1 1-fahiges Notebook kann Verbindungen zu 
WLANs (Wireless Local Area Network, lokales 
Wireless-Netzwerk) in Unternehmen, bei Ihnen zu Hause 
und an offentlichen Standorten herstellen. 
Wireless-Netzwerke sind unter anderem WLANs oder 
„Hotspots". Als Hotspots werden Wireless Access Points 
bezeichnet, die an offentlichen Orten zuganglich sind, zum 
Beispiel Flughafen, Cafes, Hotels und Universitaten. 

■ Mit einem Bluetooth-fahigen Notebook konnen Sie unter 
Verwendung eines Wireless Personal Area Network (PAN) 
Verbindungen zu anderen Bluetooth-fahigen Geraten 
herstellen. 
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Ihr Notebook ist mit einer Taste ausgestattet, mit der Sie die 
802.11- und Bluetooth-Gerate aktivieren konnen, sowie einer 
zugehorigen LED, die den Status der Wireless-Gerate anzeigt. 
In der folgenden Abbildung sind die Wireless-Taste © und die 
Wireless-LED © zu sehen. 




Zusatzlich zur Wireless-Taste und zur Wireless-LED verfiigt Ihr 
Notebook moglicherweise auch uber ein Software-Utility, 
Wireless Assistant (bestimmte Modelle), zur Steuerung Ihrer 
WLAN-fahigen Gerate. Wireless Assistant ist ein 
Software-Utility, mit dem Sie 802.11- und Bluetooth-fahige 
Gerate einzeln ein- und ausschalten konnen. Weitere 
Informationen iiber den Einsatz von Wireless Assistant finden Sie 
unter „Stromversorgungsmodi der Gerate" weiter unten in diesem 
Kapitel. 
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WLAN (bestimmte Modelle) 

Mithilfe des 802.11-fahigen Gerats konnen Sie auf ein WLAN 
zugreifen, das aus anderen Computern und Zubehor besteht, die 
per Wireless-Router oder Wireless Access Point verbunden sind. 

■ Ein groB angelegtes WLAN, wie es z. B. in einem 
Unternehmen oder an einem offentlichen WLAN-Hotspot 
vorhanden ist, arbeitet in der Regel mit Wireless Access 
Points, die eine groBe Anzahl an Computern und Zubehor 
verbinden und kritische Netzwerkfunktionen trennen konnen. 

■ WLANs im Heimbereich oder kleinen Biiros verwenden in 
der Regel einen Wireless-Router, der mehrere WLAN-fahige 
und drahtgebundene Computer in die Lage versetzt, eine 
Internetverbindung, einen Drucker und Dateien gemeinsam 
zu nutzen, ohne dass dazu zusatzliche Hard- oder Software 
erforderlich ist. Die Begriffe Wireless Access Point und 
Wireless-Router werden oft synonym verwendet. 

Mit 802. 1 1-fahigen Geraten ausgestattete Notebooks unterstiitzen 
moglicherweise einen oder mehrere der drei IEEE-Standards fur 
physikalische Schichten: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Es gibt drei verbreitete WLAN-Adapter-Varianten: 

■ nur 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802. lib bietet Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 
11 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. 802.1 lg, eine neuere Variante, 
arbeitet ebenfalls im 2,4-GHz-Band, unterstiitzt jedoch eine 
Ubertragungsgeschwindigkeit von bis zu 54 Mbit/s. 
802.11g-fahige Gerate sind mit 802.1 lb-Geraten abwarts 
kompatibel, so dass beide Geratetypen im selben Netzwerk 
betrieben werden konnen. 802.1 la unterstiitzt 
Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 54 Mbit/s, arbeitet 
jedoch im 5-GHz-Band. Der 802.1 la-Standard ist nicht mit 
802.11b- und 802.1 lg-Technologie kompatibel. Informationen 
zur Bestimmung des in Ihrem Notebooks enthaltenen Gerats 
finden Sie unter „Identifizieren eines WLAN-Gerats" weiter 
unten in diesem Kapitel. 
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Einrichten eines Heim-WLAN 

Sie benotigen die folgende Ausstattung, um zu Hause ein WLAN 
einzurichten und eine Internetverbindung herzustellen. Die 
Abbildung unten zeigt ein Beispiel einer kompletten 
WLAN-Installation mit Internetanschluss. Dieses WLAN 
umfasst: 

■ Ein optionales Breitband- (DSL- oder Kabel-) Modem sowie 
eine Hochgeschwindigkeits-Internetanbindung iiber einen 
ISP (Internet Service Provider) O. 

■ Einen optionalen Wireless-Router (separat zu erwerben) ©. 

■ Ein WLAN-fahiges Notebook ©. 




Mit zunehmendem Netzwerkumfang konnen weitere 
WLAN-fahige und drahtgebundene Computer fur den 
Internetzugang an das Netzwerk angeschlossen werden. 



Falls Sie technische Unterstutzung bei der WLAN-Installation 
benotigen, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Routers oder 
an Ihren ISP 
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Verwenden einer WLAN-Verbindung 

So verwenden Sie eine WLAN-Verbindung: 

■ Vergewissern Sie sich, dass samtliche fiir das 802. 1 1-fahige 
Gerat erforderlichen Treiber installiert sind und das Gerat 
korrekt konfiguriert ist. 

Wenn Sie ein integriertes 802.1 1-fahiges Gerat verwenden, 
sind alle erforderlichen Treiber installiert, und der Adapter 
ist vorkonfiguriert und einsatzbereit. 

■ Wenn Sie ein integriertes 802. 1 1-fahiges Gerat verwenden, 
vergewissern Sie sich, dass das Gerat eingeschaltet ist. Bei 
eingeschaltetem Gerat leuchtet die Wireless-LED. Falls die 
LED nicht leuchtet, schalten Sie das 802.1 1-fahige Gerat ein 
Weitere Informationen fmden Sie im Abschnitt 
„Stromversorgungsmodi der Gerate" weiter unten in diesem 
Kapitel. 

■ Vergewissern Sie sich in Ihrem Heim-WLAN, dass der 
verwendete Router korrekt konfiguriert ist. Eine Anleitung 
fmden Sie in der Dokumentation zum Router. 



Der Funktionsbereich fiir weitere WLAN-Verbindungen 
schwankt je nach WLAN-Implementierung fiir das Notebook, 
Router-Hersteller und durch Wande oder andere elektronische 
Gerate verursachte Storungen. 

So finden Sie weitere Informationen zur Verwendung einer 
WLAN-Verbindung : 

■ Schlagen Sie in der von Ihrem ISP und der mit Ihrem 
Wireless-Router und anderen WLAN-Geraten gelieferten 
Dokumentation nach. 

■ Greifen Sie auf die Informationen und die Website-Links zu, 
die Sie iiber Start > Hilfe und Support erreichen. 

■ Schlagen Sie in der mit dem Notebook gelieferten 
Dokumentation nach. 
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Verwenden von 
Wireless-Sicherheitsfunktionen 

Beim Einrichten eines eigenen WLAN oder beim Zugriff auf ein 
bestehendes WLAN sollten Sie sich stets vergewissern, dass das 
WLAN durch Sicherheitsfunktionen geschiitzt ist. Falls Sie die 
Sicherheitsfunktionen nicht aktivieren, konnen nicht berechtigte 
Wireless-Benutzer ohne Ihr Wissen auf die Daten auf Ihrem 
Notebook zugreifen und Ihre Internetverbindung nutzen. 

Die am weitesten verbreiteten Sicherheitsstandards sind 
WPA-Personal (Wi-Fi Protected Access) und WEP (Wired 
Equivalent Privacy). Neben der Aktivierung von WPA-Personal- 
oder WEP-Sicherheitsverschliisselung auf dem Router stehen 
folgende Sicherheitsfunktionen zur Wahl: 

■ Andern des Standard-Netzwerknamens (SSID) und des 
zugehorigen Kennworts. 

■ Verwenden einer Firewall. 

■ Einstellen von Sicherheitsfunktionen im Webbrowser. 

■ Aktivieren der MAC-Adressenfilterfunktion auf dem Router. 

Weitere Informationen zu WLAN-Sicherheitsfunktionen 
(auf Englisch) finden Sie auf der HP Website unter 
http://www.hp.com/go/wireless. 

Installieren von Wireless-Software 
(optional) 

Microsoft Windows XP unterstiitzt die WLAN-Konfiguration mit 
der Zero Client Configuration-Funktion. Ein separates Utility fur 
die WLAN-Konfiguration gehort zum Lieferumfang. Sie miissen 
dieses Utility installieren, wenn Sie mit Cisco Compatible 
Extensions arbeiten mochten. Cisco Compatible Extensions 
ermoglicht Wireless-Geraten die Verwendung von WLANs auf 
Cisco-Basis. 
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Identifizieren eines WLAN-Gerats 

Um die WLAN-Software fiir ein integriertes 802.11-fahiges 
Gerat installieren zu konnen, miissen Sie den Namen des Gerats 
kennen. So identifizieren Sie ein integriertes 802.11-fahiges 
Gerat: 

1. Zeigen Sie die Namen aller 802.11-fahigen Gerate im 
Notebook an: 

a. Wahlen Sie Start > Arbeitsplatz. 

b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster 
Arbeitsplatz. 

c. Wahlen Sie Eigenschaften > Registerkarte Hardware > 
Gerdte-Manager > Netzwerkadapter. 

2. Identifizieren Sie das 802.11-fahige Gerat in der angezeigten 
Liste: 

□ Der Eintrag fiir ein 802.1 1-fahiges Gerat umfasst die 
Begriffe Wireless LAN, WLAN, WLAN oder 802.11. 

□ Wenn kein 802.11-fahiges Gerat aufgefuhrt wird, ist 
entweder keines vorhanden oder der erforderliche Treiber 
ist nicht ordnungsgemaB installiert. 

Zugreifen auf WLAN-Software 
und Dokumentation 

Ihre WLAN-Software ist auf dem Notebook bereits geladen 
und steht iiber das Software Setup Utility zur Verfiigung. 

So installieren Sie die WLAN-Software: 

» Wahlen Sie Start > Alle Programme > Software Setup, 
und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display. 
(Wenn Sie aufgefordert werden, die zu installierende 
Software auszuwahlen, aktivieren bzw. deaktivieren 
Sie die entsprechenden Kontrollkastchen.) 
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Die WLAN-Software ist auch als SoftPaq auf der HP Website 
verfiigbar. Gehen Sie nach einem der folgenden Verfahren vor, 
um auf das SoftPaq zuzugreifen, es herunterzuladen und zu 
installieren: 

■ Wahlen Sie Start > Hilfe und Support. 
- ODER - 

■ Besuchen Sie die HP Website unter http://www.hp.com/support: 

a. Wahlen Sie Ihre Sprache und Ihre geografische Region 
aus. 

b. Wahlen Sie die Option Treiber und Software zum 
Herunterladen. 

c. Geben Sie die Modellinformationen fur Ihren Computer 
an, und folgen Sie dann den Anleitungen auf der Website. 

(*2^ WLAN-Software wird in der Kategorie „Netzwerk" 
bereitgestellt. Informationen iiber das Modell Ihres 
Computers finden Sie auf dem Etikett mit der 
Seriennummer. Das Etikett mit der Seriennummer befindet 
sich an der Unterseite des Notebooks. 

So greifen Sie auf Dokumentation fiir Ihre WLAN-Software zu: 

1. Installieren Sie die WLAN-Software gemaB der Anleitung 
weiter oben in diesem Kapitel. 

2. Offnen Sie das Utility. 

3. Wahlen Sie in der Meniileiste Hilfe. 

Fehlerbeseitigung bei den Gerdten 

Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung finden Sie auf der 
HP Website unter http://www.hp.com/go/wireless (auf Englisch) oder 
in der mit dem Notebook gelieferten Dokumentation. 
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Bluetooth (bestimmte Modelle) 

Das Bluetooth-Gerat bietet Wireless-Kommunikation auf kurzer 
Distanz und die Verbindung beispielsweise folgender 
elektronischer Gerate ohne die hierfur normalerweise ublichen 
Kabelverbindungen : 

■ Netzwerk- Access Points 

■ Computer (Desktop, Notebook, Handheld) 

■ Telefone (Mobiltelefon, schnurloses Telefon, Smart Phone) 

■ Bildbearbeitungsgerate (Drucker, Kameras) 

■ Audiogerate (Headsets, Lautsprecher) 

Die Gerate werden in der Software Bluetooth fur Windows als 
grafische Symbole dargestellt, die der Funktion der jeweiligen 
Gerate entsprechen. Auf diese Weise konnen die einzelnen 
Gerate problemlos erkannt und von anderen Gerateklassen 
unterschieden werden. 

Die Software Bluetooth fur Windows bietet die folgenden 
Funktionen: 

■ Personal Information Management (PIM) Objekttransfer - 
Sendet und empfangt Informationsdateien, z. B. Visiten- 
karten, Kalendereintrage, Notizen und Nachrichten, an einen 
und von einem anderen Bluetooth-Computer bzw. -Gerat. 

■ PIM-Synchronisation - Synchronisiert iiber Bluetooth die 
PIM-Daten zwischen Computer, Handheld oder 
Mobiltelefon. 

■ Dateiiibertragung - Sendet Dateien an einen anderen 
Bluetooth-Computer bzw. empfangt sie von dort. 

■ Netzwerkzugang (PAN-Profil) - Ermoglicht die Bildung 
eines Ad-Hoc- (Peer-to-Peer-) Netzwerks mit zwei oder mehr 
Bluetooth-Geraten. Stellt ein Verfahren zur Verfugung, das 
einem Bluetooth-Gerat den Zugriff auf ein Remotenetzwerk 
iiber einen Netzwerk- Access Point ermoglicht. Bei den 
Netzwerk- Access Points kann es sich um herkommliche 
LAN-Daten- Access Points handeln oder um eine Gruppe von 
Ad-Hoc-Netzwerken mit Geraten, die nur untereinander 
verbunden sind. 
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■ DFU-Netzwerk - Ermoglicht die Verbindung zwischen 
Bluetooth-Geraten und Internet. 

■ Serieller Bluetooth-Anschluss - Ubertragt Daten mithilfe 
eines virtuellen COM-Anschlusses iiber die 
Bluetooth- Verbindung. 

■ Freisprecheinrichtung - Ermoglicht den Einsatz einer in das 
Fahrzeug integrierten Freisprecheinrichtung oder eines 
Notebooks als Freisprecheinrichtung fur den Aufbau einer 
Wireless-Verbindung mit einem Mobiltelefon und als 
Bluetooth- Audioeingang- und -ausgang fur ein Mobiltelefon. 

■ Grundlegende Bildbearbeitung - Stellt eine 
Wireless-Verbindung zwischen einer Bluetooth-fahigen 
Kamera und anderen Bluetooth-Geraten her. Die Kamera 
kann iiber ein Notebook ferngesteuert werden, Bilder konnen 
von der Kamera fur das Speichern auf dem Computer oder 
fur den Ausdruck iibertragen werden. 

■ Schnittstelle fur die Benutzerinteraktion - Stellt eine 
Wireless-Verbindung zu anderen Bluetooth-Geraten her, 
z. B. Tastatur, Zeigegerat, Game-Zubehor und 
Ferniiberwachungsgerate. 

■ Fax - Stellt eine Bluetooth- Verbindung zur Verfiigung, die es 
einem Notebook ermoglicht, Faxnachrichten iiber ein 
Bluetooth-Mobiltelefon oder -Modem zu senden oder zu 
empfangen. 

■ Kopfhorer - Stellt eine Wireless-Verbindung zwischen einem 
Headset und einem Notebook oder Mobiltelefon her. Das 
Headset fungiert als Audiosystem (Ein-/Ausgabe) fur das 
Gerat und erhoht die Mobilitat. 
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Stromversorgungsmodi der Gertite 

Uber die Wireless-Taste O konnen Sie 802.1 1- und 
Bluetooth-fahige Gerate in Verbindung mit Wireless Assistant 
aktivieren bzw. deaktivieren (bestimmte Modelle). In der 
Standardeinstellung werden die 802.11- und Bluetooth-fahigen 
Gerate und die Wireless-LED © eingeschaltet, wenn Sie das 
Notebook einschalten. 



Das Einschalten eines WLAN-fahigen Gerats richtet nicht 
automatisch ein WLAN ein und stellt nicht automatisch eine 
Verbindung mit einem WLAN her. Weitere Informationen zum 
Einrichten eines WLAN finden Sie unter „WLAN (bestimmte 
Modelle)" weiter oben in diesem Kapitel. 





7 7-72 



Hardware- und Soffwarehandbuch 



Wireless (bestimmte Modelle) 



Es gibt zwei Stromversorgungsmodi bei 802.11- und 
Bluetooth-fahigen Geraten: 

■ Aktiviert 

■ Deaktiviert 

Sie konnen die WLAN-fahigen Gerate mit der Wireless-Taste 
aktivieren bzw. deaktivieren. Wurden die WLAN-fahigen 
Geraten iiber die Wireless-Taste aktiviert, konnen Sie sie mit 
Wireless Assistant (bestimmte Modelle) einzeln ein- bzw. 
ausschalten. Wenn die WLAN-fahigen Geraten deaktiviert sind, 
miissen Sie sie zunachst aktivieren, bevor Sie sie mit Wireless 
Assistant einzeln ein- bzw. ausschalten konnen. 

Den Status der WLAN-fahigen Gerate konnen Sie anzeigen, 
indem Sie den Cursor auf das Symbol Wireless Assistant im 
Infobereich (ganz rechts in der Taskleiste) platzieren oder indem 
Sie Wireless Assistant durch Doppelklicken auf das Symbol im 
Infobereich offnen. Wireless Assistant zeigt den Geratestatus 
als ein, aus oder deaktiviert an. 

So erhalten Sie weitere Informationen iiber Wireless Assistant: 

1. Offnen Sie Wireless Assistant, indem Sie auf das Symbol 
im Infobereich doppelklicken. 

2. Wahlen Sie die Schaltflache Hilfe. 
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Einschalten der Gerdte 



Es gilt Folgendes 



Sie mochten 
Folgendes tun 



Vorgehensweise 



Wireless Assistant 
(bestimmte 
Modelle) zeigt an, 
dass sowohl 
WLAN als auch 
Bluetooth 
ausgeschaltet 
sind. 

Wireless-LED 
leuchtet nicht. 



Eines der Gerate 
oder beide 
einschalten. 



1 



Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol 
Wireless Assistant. 

Wahlen Sie das 
einzuschaltende Gerat/die 
einzuschaltenden Gerate. 

Wenn die 

WLAN-fahigen Gerate 
ausgeschaltet sind, 
werden beide Gerate 
durch Drucken der 
Wireless-Taste 
deaktiviert. Mit der 
Taste werden die 
Gerate nicht 
eingeschaltet. 



■ Wireless Assistant Eines der Gi 
zeigt an, dass oder beide 
sowohl WLAN als einschalten. 
auch Bluetooth 

deaktiviert sind*. 

■ Wireless-LED 
leuchtet nicht. 



1 . Drucken Sie die 
Wireless-Taste. (Die Gerate 
kehren in ihren vorherigen 
Zustand - ein- oder 
ausgeschaltet - zuruck.) 

2. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste im Infobereich 
auf das Symbol Wireless 
Assistant, wenn die 
WLAN-fahigen Gerate 
ausgeschaltet sind. 

3. Wahlen Sie das 
einzuschaltende Gerat/die 
einzuschaltenden Gerate. 



*Wenn die Wireless-Gerate nicht beide beim Deaktivieren der Gerate 
eingeschaltet sind, kehren sie zu ihrem vorherigen Zustand (ein- oder 
ausgeschaltet) zuruck, wenn Sie die Wireless-Taste erneut drucken. 
Mit der Taste werden die Gerate nicht eingeschaltet. 

(wird fortgesetzt) 
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Es gilt Folgendes 



Sie mochten 
Folgendes tun 



Vorgehensweise 



Wireless Assistant 
zeigt an, dass ein 
Gerat ein- und das 
andere 

ausgeschaltet ist. 

Wireless-LED 
leuchtet. 



Eines der Gerate 
oder beide 
einschalten. 



1 . Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol 
Wireless Assistant. 

2. Wahlen Sie das 
einzuschaltende Gerat/die 
einzuschaltenden Gerate. 



<sfc^ Wenn die Wireless-Gerate mit dem Notebook eingeschaltet 
werden sollen, miissen Sie diese einschalten, bevor Sie den 
Computer herunterfahren oder neu starten. 
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Ausschalten und Deaktivieren der Gerdte 



Es gilt Folgendes 

■ Wireless Assistant 
(bestimmte Modelle) 
zeigt an, dass sowohl 
WLAN als auch 
Bluetooth 
eingeschaltet sind. 

■ Wireless-LED 
leuchtet. 



Sie mochten 
Folgendes tun 

Beide Gerate 
deaktivieren. 

Eines der Gerate oder 
beide ausschalten. 



Vorgehensweise 

Drucken Sie die 
Wireless-Taste. 

1 . Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf 
das Symbol Wireless 
Assistant. 

2. Wahlen Sie das 
auszuschaltende 
Gerat/die 
auszuschaltenden 
Gerate. 



■ Wireless Assistant Beide Gerate Drucken Sie die 
zeigt an, dass sowohl deaktivieren. Wireless-Taste. 
WLAN als auch 

Bluetooth 

ausgeschaltet sind. 

■ Wireless-LED 
leuchtet nicht. 



Wireless Assistant 
zeigt an, dass ein 
Gerat ein- und das 
andere ausgeschaltet 
ist.* 

Wireless-LED 
leuchtet. 



Beide Gerate 
deaktivieren. 



Beide Gerate 
ausschalten. 



Drucken Sie die 
Wireless-Taste. 



Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf 
das Symbol Wireless 
Assistant. 

Wahlen Sie das 

auszuschaltende 

Gerat/die 

auszuschaltenden 

Gerate. 



*Wenn die Wireless-Gerate nicht beide beim Deaktivieren der Gerate 
eingeschaltet sind, kehren sie zu ihrem vorherigen Zustand (ein- oder 
ausgeschaltet) zuruck, wenn Sie die Wireless-Taste erneut drucken. Mit der 
Taste werden die Gerate nicht eingeschaltet. 
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Sicherheitsmerkmale 



gfc^ Sicherheitslosungen sollen zur Abschreckung dienen. 



Sie konnen eine missbrauchliche Verwendung und einen 
Diebstahl eines Produkts jedoch nicht verhindern. 



Die vom Notebook bereitgestellten Sicherheitsmerkmale konnen 
das Notebook, personliche Informationen und Daten vor einer 
Vielzahl von Risiken schiitzen. Je nach Einsatzort sind einige 
Sicherheitsmerkmale uberflussig. Es wird empfohlen, die 
folgenden Sicherheitsmerkmale mit den in diesem Kapitel 
beschriebenen Verfahren zu verwenden: 

■ Antiviren-Software 

■ Windows Updates 

■ Firewall-Software 

Neben den Sicherheitsfunktionen des Windows Betriebssystems 
stehen Ihnen noch andere Sicherheitsfunktionen zur Verfiigung. 
Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welche davon Sie 
verwenden mochten. 

Der GroBteil dieser Sicherheitsfunktionen kann im Setup Utility 
konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem 
Handbuch in Kapitel 13, „Setup Utility". 
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Risiko 


Sicherheitsmerkmal 


Unberechtigte Verwendung des 


■ QuickLock 


Notebooks 


■ Kennwort fur den Systemstart* 


Unberechtigter Zugriff auf das 


HP Administratorkennwort* 


Setup Utility (F10) 




Unberechtigtes Starten von CD 


Geratesicherheit* 


oder Diskette 




Unberechtiger Zugriff auf Daten 


■ HP Administratorkennwort* 




■ Firewall-Software 




■ Windows Updates 



Unberechtigter Zugriff auf die HP Administratorkennwort* 
BIOS-Einstellungen und andere 
Informationen zur Identifizierung 
des Systems 



Unberechtigtes Entfernen des Offnung fur die Diebstahlsicherung (in 
Notebooks Verbindung mit einem optionalen 

Sicherheitskabel) 
Weitere Informationen uber die 
Offnung fur die Diebstahlsicherung 
finden Sie unter „Optionale 
Diebstahlsicherung" in diesem Kapitel. 

*Dieses Sicherheitsmerkmal wird im Setup Utility konfiguriert. Das Setup 
Utility ist ein nicht in Windows integriertes Utility, auf das Sie zugreifen 
konnen, indem Sie F10 drucken, wenn das Notebook gestartet bzw. neu 
gestartet wurde. Die Verfahren zur Verwendung des Setup Utility bei der 
Festlegung bestimmter Sicherheitseinstellungen werden in diesem Kapitel 
beschrieben. Informationen uber die Anzeige von Systeminformationen und 
die Verwendung anderer Funktionen des Setup Utility finden Sie in 
Kapitel 13, „Setup Utility". 
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Sicherheitseinstellungen 
im Setup Utility 

Die meisten sicherheitsrelevanten Einstellungen werden im Setup 
Utility vorgenommen. Da das Setup Utility kein Windows Utility 
ist, unterstiitzt es keine Zeigegerate des Notebooks. Wenn Sie mit 
dem Setup Utility arbeiten, miissen Sie zur Navigation und 
Auswahl die Tasten am Notebook verwenden. 

Weitere Informationen fmden Sie in diesem Handbuch in 
Kapitel 13, „Setup Utility". 



QuickLock 

Mit der Tastenkombination Fn+F6 wild die Sicherheitsfunktion 
QuickLock des Betriebssystem aktiviert. 

QuickLock schiitzt Ihr Notebook durch die Anzeige des 
Anmeldebildschirms des Betriebssystems. Wenn der 
Anmeldebildschirm angezeigt wird, ist erst dann ein Zugriff auf 
das Notebook moglich, nachdem ein Windows Benutzerkennwort 
oder ein Windows Administratorkennwort eingegeben wurde. 

Sie miissen zunachst ein Windows Benutzerkennwort oder ein 
Windows Administratorkennwort festlegen, bevor Sie die 
QuickLock Funktion verwenden konnen. Anleitungen dazu 
finden Sie im Hilfe- und Supportcenter; um dieses zu offnen, 
wahlen Sie Start > Hilfe und Support. 

■ Um die QuickLock-Funktion einzuleiten, driicken Sie Fn+F6. 

■ Zum Beenden von QuickLock geben Sie Ihr Windows 
Benutzerkennwort oder Windows Administratorkennwort 
ein. 
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Kennwdrter 

Die meisten Sicherheitsfunktionen arbeiten mit Kennwortern. 
Notieren Sie sich alle Kennworter, die Sie einrichten, und 
bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort und auf 
keinen Fall zusammen mit dem Notebook auf. 

■ Falls Sie Ihr Kennwort fur den Systemstart sowie Ihr 

HP Administratorkennwort vergessen sollten, konnen Sie das 
Notebook weder starten noch den Betrieb aus dem 
Ruhezustand wieder aufnehmen. Weitere Informationen 
erhalten Sie iiber Customer Care oder einen Servicepartner. 

■ Wenn Sie Ihr HP Administratorkennwort vergessen, konnen 
Sie nicht auf das Setup Utility zugreifen. 
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Gemeinsame Verwendung von HP und 
Windows Kennwortern 

Die HP Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsfunktionen des 
Windows Betriebssystems sind unabhangig voneinander. So kann 
beispielsweise ein im Setup Utility deaktiviertes Gerat nicht in 
Windows aktiviert werden. 

Einige Kennworter werden von Ihrer HP Software und andere 
von Ihrem Betriebssystem bereitgestellt. HP Kennworter und 
Windows Kennworter sind ebenfalls unabhangig voneinander. 
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen von HP und 
Windows verwendeten Kennworter aufgefiihrt und beschrieben. 
Fur weitere Informationen iiber weitere Windows Kennworter, 
z. B. Kennworter fur Bildschirmschoner, wahlen Sie Start > 
Hilfe und Support. 



HP Kennworter* 


Funktion 


HP Administratorkennwort 


Schutzt den Zugriff auf das Setup Utility. 


Kennwort fur den 


Wird fur den Zugriff auf das Notebook wahrend 


Systemstart 


des Systemstarts sowie beim Neustart 




verwendet. 


Windows Kennworter 


Funktion 


Administratorkennwort* 


Schutzt den Zugriff auf die Daten im Notebook 




auf Windows Administratorebene. 



Benutzerkennwort* Schutzt vor dem Zugriff auf ein Windows 

Benutzerkonto. 

Urn die Daten auf dem Notebook vor einem 
unberechtigten Zugriff beim Beenden des 
Standbymodus zu schutzen, konnen Sie 
festlegen, dass eine Aufforderung zur 
Kennworteingabe angezeigt wird. Weitere 
Informationen finden Sie unter „Einrichten eines 
Standbykennworts" in Kapitel 2. 

"Informationen zum Einrichten eines Windows Administratorkennworts Oder 
Windows Benutzerkennworts finden Sie uber Start > Hilfe und Support. 
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Hinweise zu HP und Windows Kennwdrtern 

HP und Windows Kennworter sind nicht austauschbar. Bei der 
Aufforderung zur Eingabe eines HP Kennworts muss ein HP 
Kennwort, bei Aufforderung zur Eingabe eines Windows 
Kennworts entsprechend ein Windows Kennwort eingegeben 
werden. Beispiel: 

■ Wird ein Kennwort fur den Systemstart eingerichtet, 

so muss beim Starten des Notebooks oder beim Verlassen 
des Ruhezustands dieses Kennwort eingegeben werden, 
und nicht etwa ein Windows Kennwort. 

■ Wenn Sie Windows so konfigurieren, dass vor dem Beenden 
des Standbymodus ein Kennwort eingegeben werden muss, 
kann der Standbymodus nur durch Eingabe eines Windows 
Kennworts beendet werden, nicht aber durch die Eingabe 
eines Kennworts fur den Systemstart. 

Fur ein HP Kennwort kann dasselbe Wort bzw. dieselbe Folge 
von Buchstaben oder Ziffern verwendet werden wie fur ein 
anderes HP Kennwort oder ein Windows Kennwort; dabei ist 
Folgendes zu beachten: 

■ Der Text von HP Kennwdrtern kann eine maximale Lange 
von 8 Zeichen (Buchstaben und Zahlen) haben; die 
Gro6-/Kleinschreibung muss nicht beachtet werden. 

■ Ein HP Kennwort muss mit Tasten des gleichen Typs 
eingerichtet und eingegeben werden. Zum Beispiel wird ein 
HP Kennwort, das Sie mithilfe der numerischen Tasten der 
Tastatur eingerichtet haben, nicht erkannt, wenn Sie die 
Ziffern iiber die Tasten im Ziffernblock eingeben. 

Informationen iiber die Tastatur finden Sie unter 
„Ziffernblocke" in Kapitel 3. 
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Obwohl Sie den gleichen Text fur mehrere Kennworter eingeben 
konnen, funktionieren die HP Kennworter und die Windows 
Kennworter unabhangig voneinander. Auch wenn Sie den 
gleichen Text fur ein HP Kennwort und ein Windows Kennwort 
verwenden mochten, miissen Sie das HP Kennwort im Setup 
Utility und das Windows Kennwort im Betriebssystem 
einrichten. 



S^s. Obwohl sich die Bezeichnungen ahneln, haben ein HP 



Administratorkennwort und ein Windows Administrator- 
kennwort unterschiedliche Funktionen. So kann ein Windows 
Administratorkennwort zum Beispiel nicht fiir den Zugriff auf 
das Setup Utility verwendet werden und ein HP Administrator- 
kennwort nicht den Zugriff auf die Daten im Notebook auf 
Administratorebene ermoglichen. Sie konnen jedoch fiir beide 
Kennworter den gleichen Text verwenden. 
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HP Administratorkennwort 

Das HP Administratorkennwort schiitzt Konfigurations- 
einstellungen und die Informationen zur Systemidentifikation 
im Setup Utility vor unbefugten Zugriffen. Einmal eingerichtet, 
muss fur den Aufruf des Setup Utility dieses Kennwort 
eingegeben werden. 

Fur das HP Administratorkennwort gilt Folgendes: 

■ Es kann nicht durch ein Windows Administratorkennwort 
ersetzt werden, aber fur beide kann dasselbe Wort bzw. 
dieselbe Folge von Buchstaben oder Ziffern verwendet 
werden. 

■ Es wird beim Einrichten, Eingeben, Andern oder Loschen 
nicht angezeigt. 

■ Es muss mit den Tasten desselben Typs eingerichtet 
und eingegeben werden. Zum Beispiel wird ein HP 
Administratorkennwort, das Sie mithilfe der numerischen 
Tasten der Tastatur eingerichtet haben, nicht erkannt, wenn 
Sie die Ziffern iiber die Tasten im integrierten Ziffernblock 
eingeben. 

■ Es kann eine maximale Lange von 8 Zeichen (Buchstaben 
und Zahlen) haben; die Gro6-/Kleinschreibung muss nicht 
beachtet werden. 
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Einrichten von HP 
Administratorkennwdrtern 

Ein HP Administratorkennwort wird im Setup Utility festgelegt, 
geandert oder geloscht. 

So verwalten Sie das Kennwort: 

1. Fahren Sie das Notebook herunter. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob das Notebook ausgeschaltet ist oder sich 
im Ruhezustand befindet, schalten Sie es zunachst ein, 
indem Sie die Betriebstaste drticken, und fahren Sie 

es dann iiber das Betriebssystem herunter. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte in das Notebook, 
nicht in ein optionales Dockingprodukt oder eine 
externe MultiBay eingesetzt ist. 

3. Rufen Sie das Setup Utility auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Drticken Sie die Taste F10, 
wahrend die Setup-Nachricht unten links auf dem Display 
angezeigt wird. 

4. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das Menu Sicherheit > 
Kennwort des Systemverwalters, und drticken Sie die 
Eingabetaste. 

□ Um ein HP Administratorkennwort einzurichten, geben 
Sie das Kennwort in die Felder Neues Kennwort eingeben 
und Neues Kennwort bestdtigen ein und drticken dann die 
Eingabetaste. 

□ Um ein HP Administratorkennwort zu andern, geben Sie 
das aktuelle Kennwort in das Feld Aktuelles Kennwort 
eingeben, dann das neue Kennwort in die Felder Neues 
Kennwort eingeben und Neues Kennwort bestdtigen ein. 
Drticken Sie anschlieBend die Eingabetaste. 

□ Um ein HP Administratorkennwort zu loschen, geben Sie 
das aktuelle Kennwort in das Feld Kennwort eingeben ein 
und drticken dann dreimal die Eingabetaste und dann die 
Taste F10. 
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5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Setup Utility zu 
beenden, driicken Sie F10, und folgen Sie den Anleitungen 
auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden des Setup Utility 
gespeichert und nach dem nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 

Eingeben eines HP Administratorkennworts 

Geben Sie bei der Eingabeaufforderung Geben Sie das 
SETUP-Kennwort ein Ihr HP Administratorwort ein (verwenden 
Sie dabei die Tasten desselben Typs, mit denen es eingerichtet 
wurde), und driicken Sie die Eingabetaste. Nach drei erfolglosen 
Eingaben des HP Administratorkennworts muss das Notebook 
neu gestartet werden, damit weitere Versuche moglich sind. 

Kennwdrter fur den System start 

Ein Kennwort fur den Systemstart verhindert die unbefugte 
Verwendung des Notebooks. Nach dem Einrichten dieses 
Kennworts muss dieses jedes Mai eingegeben werden, wenn das 
Notebook eingeschaltet oder neu gestartet wird. Fur ein 
Kennwort fur den Systemstart gilt Folgendes: 

■ Es wird beim Einrichten, Eingeben, Andern oder Loschen 
nicht angezeigt. 

■ Es muss mit den Tasten desselben Typs eingerichtet und 
eingegeben werden. Zum Beispiel wird ein Kennwort fur den 
Systemstart, das Sie mithilfe der numerischen Tasten der 
Tastatur eingerichtet haben, nicht erkannt, wenn Sie die 
Ziffern iiber die Tasten im integrierten Ziffernblock 
eingeben. 

■ Es kann eine maximale Lange von 8 Zeichen (Buchstaben 
und Zahlen) haben; die Gro6-/Kleinschreibung muss nicht 
beachtet werden. 
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Einrichten von Kennwdrtern 
fur den System start 

Kennworter fiir den Systemstart werden im Setup Utility 
eingerichtet, geandert und geloscht. 

So verwalten Sie das Kennwort: 

1. Fahren Sie das Notebook herunter. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob das Notebook ausgeschaltet ist oder sich im 
Ruhezustand befmdet, schalten Sie es zunachst ein, indem 
Sie die Betriebstaste driicken, und fahren Sie es dann iiber 
das Betriebssystem herunter. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte in das Notebook, nicht 
in ein optionales Dockingprodukt oder eine externe MultiBay 
eingesetzt ist. 

3. Rufen Sie das Setup Utility auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Setup-Nachricht unten links auf dem Display 
angezeigt wird. 

4. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten Sicherheit > Kennwort fiir 
den Systemstart, und driicken Sie die Eingabetaste. 

□ Um ein Kennwort fiir den Systemstart einzurichten, geben 
Sie das Kennwort zuerst in das Feld Neues Kennwort 
eingeben, dann in das Feld Neues Kennwort bestdtigen 
ein, und driicken Sie anschlieBend die Eingabetaste. 

□ Um ein Kennwort fiir den Systemstart zu andern, geben 
Sie das aktuelle Kennwort in das Feld Aktuelles Kennwort 
eingeben, dann das neue Kennwort in die Felder Neues 
Kennwort eingeben und Neues Kennwort bestdtigen ein. 
Driicken Sie anschlieBend die Eingabetaste. 
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□ Um ein Kennwort fur den Systemstart zu loschen, geben 
Sie das aktuelle Kennwort in das Feld Aktuelles Kennwort 
eingeben ein, driicken Sie dreimal die Eingabetaste, dann 
die Taste F10. 

5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Setup Utility zu 
beenden, driicken Sie F10, und folgen Sie den Anleitungen 
auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden des Setup Utility 
gespeichert und nach dem nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 

Eingeben von Kennwdrtern 
fur den Systemstart 

Geben Sie bei der Aufforderung zur Eingabe des Kennworts fur 
den Systemstart das Kennwort ein, und driicken Sie die 
Eingabetaste. Nach drei erfolglosen Kennworteingaben muss das 
Notebook neu gestartet werden, damit weitere Versuche moglich 
sind. 
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Geratesicherheit 

Tiber das Menii Geratesicherheit im Setup Utility konnen Sie das 
Starten des Notebooks von einem CD- oder Diskettenlaufwerk 
deaktivieren. 

So deaktivieren Sie Notebookfunktionen im Setup Utility oder 
aktivieren diese erneut: 

1. Fahren Sie das Notebook herunter. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob das Notebook ausgeschaltet ist oder sich im 
Ruhezustand befmdet, schalten Sie es zunachst ein, indem 
Sie die Betriebstaste driicken, und fahren Sie es dann iiber 
das Betriebssystem herunter. 

2. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte in das Notebook, nicht 
in ein optionales Dockingprodukt oder eine externe MultiBay 
eingesetzt ist. 

3. Rufen Sie das Setup Utility auf, indem Sie das Notebook 
einschalten oder neu starten. Driicken Sie die Taste F10, 
wahrend die Setup-Nachricht unten links auf dem Display 
angezeigt wird. 

4. Wahlen Sie Sicherheit > Geratesicherheit, 

und geben Sie die gewunschten Einstellungen ein. 

5. Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten ein Element aus. 
Gehen Sie dann folgendermaBen vor: 

□ Um ein Element zu deaktivieren, driicken Sie die Taste F5, 
oder driicken Sie F6, um das Feld fur das Element auf 
Disable (Deaktivieren) umzuschalten, und driicken Sie 
dann die Eingabetaste. 

□ Um ein Element wieder zu aktivieren, driicken Sie die 
Taste F5, oder driicken Sie F6, um das Feld fur das 
Element auf Enable (Aktivieren) umzuschalten, und 
driicken Sie dann die Eingabetaste. 
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6. Wenn eine Aufforderung zur Bestatigung der gewahlten 
Einstellung angezeigt wird, driicken Sie die Eingabetaste, 
um die Einstellung zu speichern. 

7. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Setup Utility zu 
beenden, driicken Sie F10, und folgen Sie den Anleitungen 
auf dem Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden des Setup Utility 
gespeichert und nach dem nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 

Antivirensoftware 

Wenn Sie das Notebook fur den E-Mail- Versand, den Netzwerk- 
oder den Internetzugang verwenden, setzen Sie es der Gefahr der 
Infizierung durch Viren aus. Computerviren konnen das 
Betriebssystem, Programme oder Utilities auBer Funktion setzen 
oder zu deren anormalem Verhalten fiihren. 

Antivirensoftware kann die meisten Viren erkennen, zerstoren 
und, in den meisten Fallen, den durch sie verursachten Schaden 
reparieren. Um einen Schutz vor neu entdeckten Viren zu 
gewahrleisten, muss die Antivirensoftware aktualisiert werden. 

Norton Antivirus ist auf Ihrem Notebook vorinstalliert. So finden 
Sie Informationen iiber das Verwenden und Aktualisieren der 
Software Norton Antivirus: 

» Wahlen Sie Start > Alle Programme > Norton Antivirus > 
Hilfe und Unterstutzung. 

So finden Sie weitere Informationen iiber Computerviren: 

1 . Wahlen Sie Start > Hilfe und Support. 

2. Geben Sie im Feld Suchen den Text Viren ein. 

3. Driicken Sie die Eingabetaste. 
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Kritische Sicherheits-Updates 
fur Windows XP 



AACHTUNG: Da stdndig neue Computerviren erkannt werden, wird 
empfohlen, alle kritischen Updates zu installieren, sobald Sie eine 
Warnmeldung von Microsoft empfangen. AuBerdem sollten Sie 
Windows Update monatlich ausfijhren, urn die neuesten empfohlenen 
Updates von Microsoft zu installieren. 



Moglicherweise war im Lieferumfang Ihres Notebooks eine 
Critical Security Updates for Windows XP Disc (Kritische 
Sicherheits-Updates fur Windows XP) enthalten, auf der weitere 
Sicherheits-Updates bereitgestellt werden, die erst nach der 
Konfiguration des Computers veroffentlicht wurden. Wahrend 
der gesamten Lebensdauer des Computers wird Microsoft das 
Betriebssystem immer wieder aktualisieren und diese Updates 
auf seiner Website zur Verfiigung stellen. 

So aktualisieren Sie Ihr System mithilfe der Critical Security 
Updates for Windows XP Disc: 

1 . Legen Sie die Disc in das Laufwerk ein. (Das 
Installationsprogramm der Disc wird automatisch gestartet.) 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zum 
Installieren aller Updates. Dieser Vorgang kann einige 
Minuten dauern. 

3. Nehmen Sie die Disc heraus. 
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Firewa I l-Sof twa re 

Wenn Sie das Notebook fur E-Mail-, Netzwerk- und 
Internetzugriff einsetzen, ist es moglich, dass nicht berechtigte 
Personen Informationen iiber Sie, Ihr Notebook und Ihre Daten 
erlangen. Firewalls iiberwachen den gesamten ankommenden 
und abgehenden Datenverkehr auf Ihrem Computer mittels 
Funktionen wie Protokollierung und Berichterstattung, 
automatischen Warnmeldungen und Benutzerschnittstellen fur 
die Firewall-Konfiguration. Zum Schutz Ihrer personlichen 
Daten wird deshalb die Verwendung einer Firewall-Software 
empfohlen. 

Auf Ihrem Notebook ist eine Firewall-Software vorinstalliert. 
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der 
Firewall-Software. 



Unter bestimmten Umstanden kann eine Firewall den Zugriff 
auf Internetspiele verhindern, die gemeinsame Nutzung von 
Druckern und Dateien in einem Netzwerk beeintrachtigen oder 
autorisierte E-Mail-Anhange blockieren. Um solche Probleme 
voriibergehend zu beheben, deaktivieren Sie die Firewall, fiihren 
Sie die Aufgabe durch, die mit der Firewall kollidiert, und 
aktivieren Sie die Firewall dann wieder. Sie konnen das Problem 
dauerhaft beheben, indem Sie die Firewall neu konfigurieren. 
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Optionale Diebstahlsicherung 

Sicherheitslosungen sollen zur Abschreckung dienen. 
Sie konnen eine missbrauchliche Verwendung und einen 
Diebstahl eines Produkts jedoch nicht verhindern. 

So bringen Sie eine Diebstahlsicherung an: 

1. Schlingen Sie das Kabel um ein gesichertes Objekt. 

2. Stecken Sie die Diebstahlsicherung in die dafiir vorgesehene 
Offnung. 
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Setup Utility 



Das Setup Utility ist ein ROM-basiertes Systeminformations- und 
Konfigurations-Utility, das selbst dann verwendet werden kann, 
wenn das Windows Betriebssystem nicht reagiert oder nicht 
geladen werden kann. 

Das Utility informiert uber das Notebook und bietet 
Konfigurationsmoglichkeiten fiir Start, Sicherheitsmerkmale und 
weitere Einstellungen. 

Schrittweise Anleitungen zum Vornehmen bestimmter 
Einstellungen sind nach Themen geordnet weiter oben in diesem 
Handbuch zu finden. So werden die Verfahren zum Einstellen der 
Sicherheitsmerkmale beispielsweise in Kapitel 12, „Sicherheit" 
beschrieben. 
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Star ten des Setup Utility 

So rufen Sie das Setup Utility auf: 

1 . Schalten Sie das Notebook unter Windows ein, oder starten 
Sie es neu. 

2. Driicken Sie die Taste F10, bevor Windows gestartet wird und 
wahrend die Meldung „Press <F10> to enter setup" (Driicken 
Sie F10, um das Setup-Programm aufzurufen) unten links auf 
dem Display angezeigt wird. 

Andern der Sprache des Setup Utility 

Im Folgenden wird das Verfahren zur Anderung der Sprache des 
Setup Utility beschrieben. 

1. Um das Setup Utility aufzurufen, schalten Sie das Notebook 
unter Windows ein, oder starten Sie es neu, und driicken Sie 
dann F10, wahrend die Aufforderung „Press <F10> to enter 
setup" (Driicken Sie F10, um Setup aufzurufen) unten links 
im Display angezeigt wird. 

2. Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten das Menu Advanced 
(Erweitert). 

3. Driicken Sie F5 oder F6 (oder verwenden Sie die Pfeiltasten), 
um eine Sprache zu wahlen, und driicken Sie anschlieBend 
die Eingabetaste. 

4. Wenn eine Aufforderung zur Bestatigung der gewahlten 
Einstellung angezeigt wird, driicken Sie die Eingabetaste, um 
die Einstellung zu speichern. 

5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Setup Utility zu 
beenden, driicken Sie F10, und folgen Sie den Anleitungen 
auf dem Display. 

Die Einstellungen sind bei einem Neustart des Notebooks unter 
Windows wirksam. 
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Navigieren und Auswahlen 
im Setup Utility 

Da das Setup Utility nicht auf Windows basiert, unterstiitzt 
es das TouchPad nicht. Die Navigation und Auswahl erfolgt 
daher per Tastatureingabe. 

■ Wahlen Sie Menus oder Meniielemente mithilfe der 
Pfeiltasten aus. 

■ Um ein Element in einer Dropdown-Liste auszuwahlen oder 
eine Einstellung umzuschalten, zum Beispiel zu aktivieren 
oder zu deaktivieren, verwenden Sie entweder die Pfeiltasten 
oder die Tasten F5 oder F6. 

■ Um ein Element fur die Bearbeitung auszuwahlen, 
driicken Sie die Eingabetaste. 

■ Um ein Textfeld zu schlieBen bzw. zur Meniianzeige 
zuriickzukehren, driicken Sie die Esc-Taste. 

Um bei geoffnetem Setup Utility weitere Informationen 
zur Navigation und Auswahl anzuzeigen, driicken Sie F1. 

Anzeigen von Systeminformationen 

Im Folgenden wird das Verfahren zur Anzeige von 
Systeminformationen im Setup Utility beschrieben. 

1. Um das Setup Utility aufzurufen, schalten Sie das Notebook 
unter Windows ein, oder starten Sie es neu, und driicken Sie 
dann F10, wahrend die Aufforderung „Press <F10> to enter 
setup" (Driicken Sie F10, um Setup aufzurufen) unten links 
im Display angezeigt wird. 

2. Greifen Sie auf die Systeminformationen in den Mentis 
Hauptmenu und Erweitert zu. 

□ Um die meisten Systeminformationen anzuzeigen, 
die im Setup Utility verftigbar sind, wahlen Sie mithilfe 
der Pfeiltasten das Hauptmenu. 
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□ Um Informationen zum Grafikspeicher anzuzeigen, 
wahlen Sie mit mithilfe der Pfeiltasten das Menu 
Erweitert. 

3. Um das Setup Utility zu schlieBen, ohne eventuell 
vorgenommene Anderungen zu speichern, wahlen Sie 
mithilfe der Pfeiltasten das Menu Beenden > Beenden ohne 
Speichern der Anderungen, und driicken Sie dann die 
Eingabetaste. (Das Notebook wird unter Windows neu 
gestartet.) 

Wiederherstellen der 
Standardeinstellungen im Setup Utility 

Im Folgenden wird das Verfahren zum Wiederherstellen der 
Standardeinstellungen im Setup Utility beschrieben. 

1. Um das Setup Utility aufzurufen, schalten Sie das Notebook 
unter Windows ein, oder starten Sie es neu, und driicken Sie 
dann F10, wahrend die Aufforderung „Press <F10> to enter 
setup" (Driicken Sie F10, um Setup aufzurufen) unten links 
im Display angezeigt wird. 

2. Wahlen Sie mithilfe der Pfeiltasten Beenden > 
Setup-Standardwerte laden. 

3. Wenn die Aufforderung zur Bestatigung der 
Setupeinstellungen angezeigt wird, driicken Sie die 
Eingabetaste, um Ihre Einstellungen zu speichern. 

4. Um Ihre Einstellungen zu speichern und das Setup Utility zu 
beenden, driicken Sie F10, und folgen Sie den Anleitungen 
auf dem Display. 

Die Standardeinstellungen des Setup Utility werden aktiviert, 
wenn Sie das Setup Utility beenden, und sind in Kraft, wenn 
das Notebook neu gestartet wird. Systemspezifische Angaben, 
einschlieBlich der ROM-Versionsangaben, werden beibehalten. 
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Verwenden der erweiterten 
Funktionsmerkmale im Setup Utility 

In diesem Handbuch werden die Funktionsmerkmale des Setup 
Utility beschrieben, deren Verwendung alien Benutzern 
empfohlen wird. Weitere Informationen iiber die 
Funktionsmerkmale des Setup Utility, die nur fortgeschrittenen 
Benutzern empfohlen werden, fmden Sie im Hilfe- und 
Supportcenter, auf das Sie nur unter Windows zugreifen konnen. 
Um auf das Hilfe- und Supportcenter zuzugreifen, wahlen Sie 
Start > Hilfe und Support. 

Zu den Funktionsmerkmalen des Setup Utility fur erfahrene 
Benutzer gehoren ein Festplatten-Selbsttest, Network Service 
Boot, und Einstellmoglichkeiten fur die Startreihenfolge. 

Die Meldung „<F12> to boot from LAN" (F12 driicken, um vom 
LAN zu starten), die jedes Mai unten links im Display angezeigt 
wird, wenn das Notebook unter Windows gestartet oder neu 
gestartet bzw. aus dem Ruhezustand wiederhergestellt wird, stellt 
die Eingabeaufforderung fur einen Network Service Boot dar. 

Die Meldung „Press <ESC> to change boot order" (Esc-Taste 
driicken, um die Startreihenfolge zu andern), die jedes Mai unten 
links im Display angezeigt wird, wenn das Notebook unter 
Windows gestartet oder neu gestartet bzw. aus dem Ruhezustand 
wiederhergestellt wird, stellt die Eingabeaufforderung fur das 
Andern der Startreihenfolge dar. 
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Schliefien des Setup Utility 

Sie konnen das Setup Utility beenden und dabei vorgenommene 
Anderungen speichern oder verwerfen. 

■ Um das Setup Utility zu schliefien und die Anderungen aus 
der aktuellen Sitzung zu speichern, verwenden Sie eines 
der folgenden Verfahren: 

□ Driicken Sie F10, und folgen Sie dann den Anleitungen 
auf dem Display. 

- ODER - 

□ Wenn die Mentis des Setup Utility nicht angezeigt 
werden, driicken Sie die Esc-Taste, um zur Meniianzeige 
zuriickzukehren. Wahlen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten 
das Menu Beenden > Beenden mit Speichern der 
Anderungen, und driicken Sie anschlieBend die 
Eingabetaste. 

Wenn Sie das Verfahren mit der Taste F10 verwenden, 
wird Ihnen eine Option zur Ruckkehr zum Setup Utility 
angeboten. Wenn Sie das Verfahren iiber den Meniibefehl 
Beenden mit Speichern der Anderungen verwenden, wird 
das Setup Utility durch Driicken der Eingabetaste geschlossen. 

■ So schliefien Sie das Setup Utility, ohne die Anderungen aus 
der aktuellen Sitzung zu speichern: 

Wenn die Mentis des Setup Utility nicht angezeigt werden, 
driicken Sie die Esc-Taste, um zur Meniianzeige 
zuriickzukehren. Wahlen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten 
das Menu Beenden > Beenden ohne Speichern der 
Anderungen, und driicken Sie anschlieBend die Eingabetaste. 

Nachdem das Setup Utility beendet wurde, startet das Notebook 
unter Windows neu. 
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Software-Updates und 
Wiederherstellung 



Software-Updates 

Um fur das Notebook eine optimale Leistung zu erzielen und 
die Kompatibilitat mit Technologieanderungen sicherzustellen, 
installieren Sie immer die jeweils aktuellsten Versionen der mit 
Ihrem Notebook gelieferten Software, sobald diese zur 
Verfugung stehen. 

Uber die Links zum Software-Update, die unter Start > Hilfe 
und Support zur Verfugung stehen, kann die Software im 
Lieferumfang Ihres Notebooks auf einfache Weise aktualisiert 
werden. 

Wenn Sie es vorziehen, auf der Grundlage ausfiihrlicherer 
Anleitungen zu arbeiten, konnen Ihnen die Informationen in 
den folgenden Abschnitten bei folgenden Arbeitsschritten helfen: 

■ Vorbereiten von Updates. 

■ Zugreifen auf die Updates auf der HP Website. 

■ Herunterladen und Installieren von Updates. 
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Vorbereiten eines Software-Updates 

Wenn Ihr Notebook mit einem Netzwerk verbunden ist, sollten 
Sie vor der Installation von Software-Updates zunachst mit Ihrem 
Netzwerkadministrator sprechen; dies gilt vor allem bei Updates 
des ROM. 

Es wird auch empfohlen, vor dem Beginn eines 
Software-Updates einen Wiederherstellungspunkt zu setzen. 
Anleitungen finden Sie weiter unten in diesem Kapitel unter 
„Systemwiederherstellungspunkte". 

Zur Vorbereitung eines Software-Updates miissen Sie zunachst 
Typ, Serie bzw. Familie und Modell Ihres Notebooks ermitteln. 
Zur Vorbereitung eines ROM-Updates miissen Sie zunachst die 
auf dem Notebook installierte ROM-Version ermitteln. In den 
folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie auf Informationen 
iiber das Notebookprodukt und das ROM zugreifen. 



Im ROM des Notebooks wird das BIOS (Basic Input/Output 
System) gespeichert. Uber das BIOS wird festgelegt, wie die 
Notebookhardware mit dem Betriebssystem und den externen 
Geraten kommuniziert; dariiber hinaus unterstiitzt es auch 
Notebookdienste wie beispielsweise Uhrzeit und Datum. 
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Zugreifen auf Notebook-Produktinformationen 

Fur den Zugriff auf Updates fur Ihr Notebook benotigen Sie die 
folgenden Informationen: 

■ Die Produktkategorie ist „Notebook". 

■ Der Name der Produktfamilie und die Seriennummer sind auf 
die Display-Frontblende gedruckt. 

■ Ausfuhrlichere Informationen zum Modell finden Sie auf 
dem Etikett mit der Seriennummer auf der Unterseite des 
Notebooks. 

Produktnamen, Modell und Seriennummer des Notebooks finden 
Sie dariiber hinaus im Bereich des Setup Utility, in dem auch die 
ROM-Informationen angezeigt werden, wie im folgenden 
Abschnitt beschrieben. 

Zugreifen auf ROM-Informationen fur das 
Notebook 

Um festzustellen, ob die verfiigbaren ROM-Updates aktueller 
als die auf Ihrem Notebook installierte ROM-Version sind, 
miissen Sie zunachst die Version Ihres momentan vorhandenen 
System-ROM ermitteln. 

Zur Anzeige der ROM- Version des Notebooks: 
» Driicken Sie die Tasten Fn+ESC. 



(S^. Bei der Anzeige von Systeminformationen ist das Datum 
des System-BIOS die Versionsnummer des System-ROM. 
Das BIOS-Datum kann im Dezimalformat angezeigt werden, 
z. B. 10/19/2003 F.07. 
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Informationen zum ROM konnen auch im Setup Utility angezeigt 
werden. 

1 . Offnen Sie das Setup Utility. Um das Setup Utility zu offnen, 
schalten Sie das Notebook ein, bzw. starten Sie es neu. 

2. Driicken Sie die Taste F10, bevor Windows gestartet wird und 
wahrend die Meldung „Press <F10> to enter setup" (Driicken 
Sie F10, um das Setup-Programm aufzurufen) unten links auf 
dem Display angezeigt wird. 

3. Wenn beim Aufrufen des Setup Utility nicht die 
Systeminformationen angezeigt werden, wahlen Sie mithilfe 
der Pfeiltasten das Hauptmenu. (Wenn das Hauptmenii 
gewahlt ist, werden Informationen zum ROM und weitere 
Systeminformationen angezeigt.) 

4. Um das Setup Utility zu schlieBen, ohne eventuell 
vorgenommene Anderungen zu speichern, wahlen Sie 
mithilfe der Pfeiltasten das Menu Beenden > Beenden ohne 
Speichern der Anderungen, und driicken Sie dann die 
Eingabetaste. (Das Notebook wird unter Windows neu 
gestartet.) 

Weitere Informationen iiber die Verwendung des Setup Utility 
finden Sie in Kapitel 13, „Setup Utility". 
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Herunterladen und Installieren 
eines Updates 

Die meisten Softwarepakete, die von der HP Website 
heruntergeladen werden konnen, liegen als komprimierte 
Dateien namens SoftPaq vor. Einige ROM-Updates stehen 
als komprimierte Datei namens ROMPaq zur Verfiigung. 

Die meisten Softwarepakete, die heruntergeladen werden konnen, 
enthalten eine Infodatei (README.TXT), die ausfuhrliche 
Beschreibungen sowie Hinweise zur Installation und zur 
Fehlerbeseitigung der Software enthalt. Die 
Readme.txt-Dateien aus den ROMPaqs liegen nur in englischer 
Sprache vor. 

In den nachstehenden Abschnitten erfahren Sie, wie die 
folgenden Updates heruntergeladen und installiert werden: 

■ ROM-Update 

■ Ein SoftPaq mit einem anderen Update, zum Beispiel fur eine 
Anwendung. 

Herunterladen und Installieren 
eines ROM-Updates 

AACHTUNG: Urn Schdden am Notebook oder eine fehlerhafte Installation 
zu verhindern, sollten Sie ein Update des System-ROM nur herunterladen 
und installieren, wahrend das Notebook tiber das Netzteil an eine 
zuverlassige externe Stromquelle angeschlossen ist. (Laden Sie kein 
ROM-Update herunter, und installieren Sie kein solches Update, wahrend 
das Notebook mit einem optionalen Dockingprodukt verbunden ist oder 
uber einen Akku betrieben wird.) Beim Herunterladen und Installieren muss 
Folgendes beachtet werden: 

■ Trennen Sie das Notebook nicht vom Stromnetz. 

■ Schalten Sie das Notebook nicht aus, und leiten Sie nicht den 
Standbymodus oder den Ruhezustand ein. 

■ Gerate durfen nicht eingesetzt oder entfernt und Kabel nicht 
angeschlossen bzw. abgezogen werden. 
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Herunterladen eines ROM-Updates 

1. Rufen Sie die Seite auf der HP Website auf, auf der die 
Software fur Ihr Notebook zur Verfiigung steht. 

□ Wahlen Sie dazu Start > Hilfe und Support 
und dann einen Link fur ein Software-Update. 

- ODER - 

□ Besuchen Sie die HP Website unter: 
http://www.hp.com/support 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display, um den Typ 
Ihres Notebooks festzustellen und auf das ROM-Update 
zuzugreifen, das Sie herunterladen mochten. 

3. Gehen Sie im Download-Bereich wie folgt vor: 

a. Notieren Sie sich das Datum, den Namen und alle anderen 
Kennungen samtlicher ROM-Updates, die neueren Datums 
sind als die derzeit auf Ihrem Notebook installierte 
ROM-Version. (Moglicherweise benotigen Sie diese 
Informationen spater, um das Update nach dem 
Herunterladen auf die Festplatte zu identifizieren.) 

b. Notieren Sie den Standardpfad bzw. den 
benutzerdefinierten Pfad auf der Festplatte, auf den das 
ROM-Paket heruntergeladen wird. (So konnen Sie nach 
dem Herunterladen auf die Festplatte auf das ROM-Paket 
zugreifen.) 

c. Folgen Sie der Online-Anleitung zum Herunterladen Ihrer 
Auswahl auf die Festplatte. 
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Installieren eines ROM-Updates 

Es gibt verschiedene Installationsverfahren fur ROM-Updates. 
Befolgen Sie samtliche Anleitungen, die nach dem Herunterladen 
auf dem Display angezeigt werden. Gehen Sie folgendermaBen 
vor, wenn keine Anleitungen angezeigt werden: 

1 . Offnen Sie den Windows Explorer. Sie konnen den Windows 
Explorer iiber die Schaltflache Start aufrufen, indem Sie 
Start > Alle Programme > Zubehor > Explorer wahlen. 

2. Wahlen Sie im linken Fensterausschnitt von Windows 
Explorer Arbeitsplatz und dann <Ihre Festplattex 

(Die Bezeichnung der Festplatte ist in der Regel Lokaler 
Datentrdger C.) Folgen Sie dann dem Pfad, den Sie zuvor 
notiert haben, zum Ordner auf Ihrer Festplatte, der das 
Update enthalt. 

3. Um mit der Installation zu beginnen, offnen Sie den Ordner, 
und doppelklicken Sie dann auf die Datei mit der 
Dateierweiterung .exe, z. B. Dateiname.exe. Die Installation 
des ROM-Updates wird gestartet. 

4. Fiihren Sie die Installation entsprechend den Anleitungen 
auf dem Display durch. 



Wenn eine Meldung iiber die erfolgreiche Installation 
angezeigt wird, konnen Sie die heruntergeladene Datei im 
Zielordner loschen. 



Hardware- und Softwarehandbuch 



14-7 



Software-Updates una 1 Wiederherstellung 



Herunterladen und Installieren von SoftPaqs, 
die nicht fur das ROM bestimmt sind 

So aktualisieren Sie andere Software, zum Beispiel 
Anwendungen: 

1 . Rufen Sie die Seite auf der HP Website auf , auf der 
die Software fur Ihr Notebook zur Verfiigung steht. 

□ Wahlen Sie dazu Start > Hilfe und Support 
und dann einen Link fur ein Software-Update. 

- ODER - 

□ Besuchen Sie die HP Website unter: 
http://www.hp.com/support 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display, um den 
Typ Ihres Notebooks festzustellen und auf das SoftPaq 
zuzugreifen, das Sie herunterladen mochten. 

3. Gehen Sie im Download-Bereich wie folgt vor: 

a. Notieren Sie Datum, Name und andere Kennungen des 
SoftPaq, das Sie herunterladen mochten. (Moglicherweise 
benotigen Sie diese Informationen spater, um das Update 
nach dem Herunterladen auf die Festplatte zu 
identifizieren.) 

b. Folgen Sie der Online-Anleitung zum Herunterladen 
des SoftPaq auf die Festplatte. 

4. Offnen Sie nach Abschluss des Download- Vorgangs 
Windows Explorer. Sie konnen den Windows Explorer 
iiber die Schaltflache Start aufrufen, indem Sie Start > 
Alle Programme > Zubehor > Explorer wahlen. 
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5. Wahlen Sie im linken Fensterausschnitt des Windows 
Explorer Arbeitsplatz und dann <Ihre Festplatte> 

(in der Regel Laufwerk C:). 

6. Wahlen Sie den Ordner SWSetup. Dieser Ordner ist der 
Zielordner fur die meisten Downloads von der HP Website. 
Wenn der Ordner SWSetup nicht angezeigt wird, finden Sie 
ihn ggf. im Ordner Eigene Dateien. 

7. Wahlen Sie im Zielordner den Namen oder die Nummer 
des heruntergeladenen Softwarepakets aus. 

8. Wahlen Sie die Datei mit der Dateierweiterung .exe, z. B. 
Dateiname.exe. Die Installation wird gestartet. 

9. Fiihren Sie die Installation entsprechend den Anleitungen 
auf dem Display durch. 



(Sfc^ Wenn eine Meldung iiber die erfolgreiche Installation 

angezeigt wird, konnen Sie die heruntergeladene Datei im 
Zielordner loschen. 
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Systemwiederherstellungspunkte 

Die Systemwiederherstellung ist ein Funktionsmerkmal des 
Betriebssystems, mit dem Sie schadigende Anderungen an der 
Notebooksoftware riickgangig machen konnen, indem Sie den 
Zustand zu einem friiheren Zeitpunkt, Wiederherstellungspunkt 
genannt, wiederherstellen, als die Software funktionierte. 

Wiederherstellungspunkte sind reproduzierbare 
Momentaufnahmen von Software-, Treiber- und 
Betriebssystemdateien. Wiederherstellungspunkte konnen 
automatisch in regelmaBigen Abstanden erstellt werden und 
zusatzlich manuell, wenn Sie personliche Einstellungen andern 
oder Software oder Hardware hinzufugen. 

Mit dem manuellen Erstellen von 

Systemwiederherstellungspunkten sehen Sie zusatzlichen Schutz 
fiir Ihre Systemdateien und Einstellungen vor. In den folgenden 
Situationen wird das manuelle Erstellen von 
Wiederherstellungspunkten empf ohlen : 

■ Bevor Sie Software oder Hardware hinzufugen oder 
umfassend verandern. 

■ In regelmaBigen Abstanden, wenn das System optimal lauft. 

Das Wiederherstellen des Systems auf einen friiheren Zeitpunkt 
wirkt sich nicht auf Ihre Daten aus, d. h. Dokumente oder 
E-Mails etc., die Sie spater gespeichert haben, bleiben erhalten. 
Alle Verfahren zur Systemwiederherstellung sind reversibel. 
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Erstellen eines Wiederherstellungspunktes 

So erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt manuell: 

1 . Wahlen Sie Start > Hilfe und Support > 
Systemwiederherstellung. 

2. Wahlen Sie Einen Wiederherstellungspunkt erstellen, 
und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Display. 

Wiederherstellen des Systems auf einen 
fruheren Zeitpunkt 

So stellen Sie das Notebook mit einem Wiederherstellungspunkt 
wieder her: 

1. Stellen Sie sicher, dass das Notebook iiber das Netzteil 
an eine zuverlassige Steckdose angeschlossen ist. 

2. Wahlen Sie Start > Hilfe und Support > 
Systemwiederherstellung. 

3. Wahlen Sie Computer zu einem fruheren Zeitpunkt 
wiederherstellen, und folgen Sie dann den Anleitungen 
auf dem Bildschirm. 
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Reparieren oder erneutes Installieren 
von Anwendungen 

Alle auf dem Notebook vorinstallierten oder bereits geladenen 
Anwendungen konnen repariert oder neu installiert werden 
mithilfe der Software Recovery Disc. 



S^. Wenn Sie das Betriebssystem nicht neu installiert haben, 
konnen einige auf dem Notebook bereits geladene 
Anwendungen, beispielsweise jene, die im Software 
Setup Utility verfiigbar sind, auch von der Festplatte 
repariert oder neu installiert werden. 



Bei der erneuten Installation von Anwendungen werden 
beschadigte Systemdateien der Anwendung repariert oder ersetzt 
und geloschte Systemdateien der Anwendung neu installiert. 

■ In den meisten Fallen gilt Folgendes: Wenn die Anwendung, 
die Sie reparieren oder neu installieren, noch auf Ihrem 
Notebook installiert ist, hat die erneute Installation keine 
Auswirkung auf Ihre Einstellungen in der Anwendung. 

■ In alien Fallen gilt Folgendes: Wenn eine Anwendung vom 
Notebook geloscht wurde, wird die Anwendung bzw. das 
Utility bei der erneuten Installation im Auslieferungs-Image 
neu installiert. 
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Erneutes Installieren von Anwendungen 
von der Festplatte 

So installieren Sie eine bereits geladene Anwendung oder ein 
bereits geladenes Utility von der Festplatte neu: 

» Wahlen Sie Start > Alle Programme > Software Setup, 
und folgen Sie den Anleitungen auf dem Display. 
(Wenn Sie aufgefordert werden, die neu zu installierende 
Software auszuwahlen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie 
die entsprechenden Kontrollkastchen.) 

Erneutes Installieren von Anwendungen 
von Discs 

So gehen Sie vor, um Anwendungen von Discs erneut zu 
installieren: 

1 . Legen Sie die Disc in das optische Laufwerk. 

□ Wenn die Autorunfunktion aktiviert ist, 
wird ein Installationsassistent angezeigt. 

□ Ist die Autorunfunktion deaktiviert ist, wahlen Sie Start > 
Ausfiihren. Geben Sie den folgenden Befehl ein: 

x:\setup.exe 

(wobei x die Bezeichnung des CD-Laufwerks ist). 
Wahlen Sie dann OK. 

2. Wenn der Installationsassistent angezeigt wird, folgen Sie 
den Installationsanleitungen auf dem Display. 

3. Starten Sie das Notebook neu, wenn Sie dazu aufgefordert 
werden. 
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Reparieren des Betriebssystems 

So versuchen Sie eine Reparatur des Betriebssystems mit der 
Betriebssystem-Disc, die mit dem Notebook geliefert wurde, 
ohne Ihre eigenen Daten zu loschen: 

1. SchlieBen Sie das Notebook iiber das Netzteil an eine externe 
Stromquelle an, und schalten Sie das Notebook ein. 

2. Legen Sie die Betriebssystem-Disc unverziiglich in das 
Notebook ein. 

3. Fahren Sie das Notebook so herunter, wie dies standardmaBig 
fur Ihr Betriebssystem vorgesehen ist. 

<*?^ Wenn das Notebook nicht iiber das Betriebssystem 

hemntergefahren werden kann, halten Sie die Betriebstaste 
5 Sekunden gedriickt. 

4. Driicken Sie die Betriebstaste, um das Notebook erneut 
zu starten. 

5. Driicken Sie bei der Eingabeaufforderung eine beliebige 
Taste, um den Computer von der Disc zu booten. (Nach 
einigen Minuten wird der Setup-BegruBungsbildschirm 
angezeigt.) 

Driicken Sie beim Setup-BegriiBungsbildschirm nicht R, 
(Schritt 8 dieses Verfahrens), bevor nicht Schritte 6 und 7 
abgeschlossen sind. 

6. Driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. 
(Der Bildschirm Lizenzvertrag wird angezeigt.) 

7. Driicken Sie F8, um die Vereinbarung zu akzeptieren. 
(Das Fenster Setup wird angezeigt.) 

8. Driicken Sie R, um die gewahlte Windows Installation zu 
reparieren. (Der Reparaturvorgang beginnt. Dieser Vorgang 
kann bis zu 2 Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs 
wird das Notebook mit Windows neu gestartet.) 
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Erneutes Installieren 
des Betriebssystems 

AACHTUNG: Sie konnen den Verlust Ihrer personlichen Daten 
verhindern, indem Sie alle Daten sichern, bevor Sie das Betriebssystem 
neu installieren. Bei einer erneuten Installation des Betriebssystems 
gehen personliche Daten und die von Ihnen installierte Software 
verloren. 



Wahrend der Neuinstallation werden Sie moglicherweise 
aufgefordert, Ihren Produktschliissel einzugeben. Der 
Produktschliissel befindet sich auf dem Etikett mit dem 
Microsoft Echtheitszertifikat, das im Akkufach angebracht ist. 



Wenn das Betriebssystem mit anderen 

Wiederherstellungsverfahren nicht erfolgreich repariert werden 
kann, konnen Sie es erneut installieren. 

So installieren Sie das Betriebssystem neu: 

1. SchlieBen Sie das Notebook iiber das Netzteil an eine externe 
Stromquelle an, und schalten Sie das Notebook ein. 

2. Legen Sie die Betriebssystem-Disc unverziiglich in das 
Notebook ein. 

3. Fahren Sie das Notebook so herunter, wie dies standardmaBig 
fur Ihr Betriebssystem vorgesehen ist. 

Wenn das Notebook nicht iiber das Betriebssystem 
hemntergefahren werden kann, halten Sie die Betriebstaste 
5 Sekunden gedriickt. 

4. Driicken Sie die Betriebstaste, um das Notebook erneut 
zu starten. 

5. Driicken Sie bei der Eingabeaufforderung eine beliebige 
Taste, um den Computer von der Disc zu booten. (Nach 
einigen Minuten wird der Setup-BegruBungsbildschirm 
angezeigt.) 
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6. Driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. 
(Der Bildschirm Lizenzvertrag wird angezeigt.) 

7. Driicken Sie F8, um die Vereinbarung zu akzeptieren. 
(Das Fenster Setup wird angezeigt.) 

8. Driicken Sie die Esc- Taste, um mit der vollstandigen 
Neuinstallation des Betriebssystems ohne Reparatur 
fortzufahren. 

9. Driicken Sie die Eingabetaste, um das Betriebssystem 
einzurichten. 

10. Driicken Sie C, um mit dem Setup unter Verwendung dieser 
Partition fortzufahren. 

11. Wahlen Sie Partition mit dem NTFS-Dateisystemformatieren 
(Schnellformatierung), und driicken Sie die Eingabetaste. 



ACHTUNG: Beim Formatieren eines Laufwerks werden alle darauf 



gespeicherten Dateien geloscht. 



12. Driicken Sie F, um das Laufwerk zu formatieren. 
(Der Vorgang der erneuten Installation beginnt. 
Es kann 1 bis 2 Stunden dauern, bis dieser Vorgang 
abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Vorgangs wird 
das Notebook unter Windows neu gestartet.) 
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Erneutes Installieren von 
Geratetreibern und anderer Software 

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber 
neu installieren. 

So installieren Sie Treiber mithilfe der mit dem Notebook 
gelieferten Driver Recovery Disc neu: 

1 . Legen Sie die Driver Recovery Disc in das optische Laufwerk 
ein, wahrend Windows ausgefuhrt wird. 

Wenn die Autorunfunktion nicht aktiviert ist, 
wahlen Sie Start > Ausfuhren. Geben Sie dann 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE ein (wobei D der Buchstabe 
fur das optische Laufwerk ist). 

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display zur Installation 
der Treiber. 

Nachdem die Treiber neu installiert sind, miissen Sie alle 
Softwareanwendungen, die Sie auf dem Notebook hinzugefugt 
haben, ebenfalls neu installieren. Folgen Sie den Anleitungen, 
die mit der Software bereitgestellt werden. 

Aktualisieren erneut installierter 
Software 

Es wird dringend zur Aktualisierung der gesamten erneut 
installierten Software geraten. 

Je nach den in der vorherigen Konfiguration verwendeten 
Einstellungen wurde Software moglicherweise ohne Ihr Wissen 
aktualisiert. 

Gehen Sie nach dem folgenden Update- Verfahren vor, sobald Ihr 
Notebook mit dem Internet verbunden ist. 

■ Informationen zum Aktualisieren des Betriebssystems und 
der auf Ihrem Notebook bereitgestellten Software finden Sie 
unter Start > Hilfe und Support. 
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■ Nicht auf dem Notebook bereitgestellte Software konnen Sie 
aktualisieren, indem Sie die mit der Software gelieferte 
Anleitung befolgen. Viele Anwendungen sind mit einer 
Update-Funktion ausgestattet, auf die Sie iiber eine 
Hilfe-Schaltflache oder eine Meniioption in der jeweiligen 
Anwendung zugreifen konnen. 



Installieren der Standardversion eines 
Betriebssystems 



ACHTUNG: Installieren Sie keine Standardversion des Betriebssystems, 
da Sie sonst Betriebssystem-Erweiterungen des Notebooks einbijBen 
konnten. In einigen Fallen kann der Verlust von Erweiterungen zu einer 
Systemblockierung ftihren. 



Das auf Ihrem Notebook bei der Lieferung installierte 
Betriebssystem, das sich auch auf der mit dem Notebook 
gelieferten Betriebssystem-Disc befindet, ist mit Erweiterungen 
fiir HP Notebooks versehen. Die Erweiterungen umfassen 
energie- und sicherheitsspezifische Funktionen sowie zusatzliche 
Unterstiitzung fiir externe Gerate, wie Laufwerke und PC Cards. 

Die Funktionen Ihres Notebooks wurden fiir die Verwendung in 
Verbindung mit dem Betriebssystem uberpriift, das mit dem 
Notebook bereitgestellt wurde. 
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VORSICHT: Ziehen Sie immer das Netzkabel ab, und trennen Sie 
externe Gerate ab, bevor Sie das Notebook oder dessen Komponenten 



reinigen. 



'p. VORSICHT: Spruhen Sie keine Flussigkeiten auf das Notebook, 
.i-Asein Display oder seine Tastatur. Flussigkeiten und Haushaltsreiniger 

konnen die Oberflache und die internen Komponenten des Notebooks 

dauerhaft beschadigen. 



Ihr Notebook ist ein robustes und langlebiges Produkt. 

Um seine Leistungsfahigkeit zu erhalten und die Lebensdauer 

zu verlangern, sollten Sie folgende Hinweise beachten: 

■ Verwenden Sie stets eine Tragetasche fur den Transport 
und zum Aufbewahren Ihres Notebooks. 

y*\ Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Notebook, um das 
Display vor Beschadigungen zu schijtzen. Das gilt auch 
dann, wenn es sich in einer Tragetasche befindet. 

■ Schiitzen Sie Ihr Notebook und die Tastatur vor Flussigkeiten 
und extremer Feuchtigkeit, um teure Reparaturen zu 
vermeiden. 

<*?^ Lassen Sie keine Flussigkeiten in die Tastatur des 
Notebooks dringen, um Stromschlage und 
Beschadigungen der internen Komponenten zu 
verhindern. 

■ Vermeiden Sie es, das Notebook langere Zeit direkter 
Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen oder starker 
ultravioletter Strahlung auszusetzen. 
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■ Verwenden Sie das Notebook nur auf einer festen, ebenen 
Oberflache. Stellen Sie sicher, dass die Luftungsschlitze, 
die fur die Kiihlung interner Komponenten sorgen, nicht 
verdeckt sind. 

/\ Decken Sie die Luftungsschlitze nicht ab, da es sonst zu einer 
Uberhitzung kommen kann. Achten Sie darauf, dass der 
Luftstrom nicht durch feste Korper, wie einen benachbarten 
optionalen Drucker, oder weiche Korper, wie Gewebe oder 
Teppich, behindert wird. 

■ Schalten Sie das Notebook aus, wenn es mehr als eine Woche 
lang nicht benotigt wird. 

■ Wenn das Notebook langer als zwei Wochen nicht an eine 
externe Stromquelle angeschlossen sein wird: 

□ Fahren Sie das Notebook herunter. 

□ Entnehmen Sie alle Akkus, und bewahren Sie diese an 
einem kiihlen, trockenen Ort auf. 



Temperatur 



/ p. VORSICHT: Das Notebook ist fur die Ausfuhrung anspruchsvoller 
Anwendungen bei voller Leistung ausgelegt. Wegen des erhohten 
Stromverbrauchs ist es ganz normal, dass sich das Notebook warm 
oder heiB anfijhlt, wenn es fortlaufend verwendet wird. Urn mogliche 
Beschwerden oder Verbrennungen zu vermeiden, blockieren Sie die 
Luftungsschlitze nicht, und verwenden Sie das Notebook nicht langere 
Zeit auf Ihrem SchoB. Das Notebook entspricht den 
Temperaturgrenzwerten fur dem Benutzer zugdngliche Oberfldchen, die 
durch den internationalen Standard fur die Sicherheit von Einrichtungen 
der Informationstechnik (IEC 60950) definiert sind. 
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Tastatur 

AACHTUNG: Reinigen Sie die Tastatur niemals mit flussigen 
Reinigungsmitteln, da sie dadurch dauerhaft beschddigt werden konnte. 
Ebenso sollten Sie auch keinen herkommlichen Staubsauger zum 
Reinigen der Tastatur verwenden, da sich dadurch normaler Hausstaub 
eher zwischen den Tasten ansammelt, als dass er entfernt wird. 

Reinigen Sie die Tastatur regelmaBig, um zu verhindern, dass 
sich die Tasten verklemmen. Entfernen Sie Staub, Fusseln und 
andere Fremdkorper, die sich zwischen den Tasten ansammeln 
konnen. Eine Druckluftflasche mit Rohrchenaufsatz eignet sich 
ideal, um Luft zwischen und unter die Tasten zu blasen. 
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Display 

AACHTUNG: Sprijhen Sie niemals Wasser, flijssige Reinigungsmittel 
oder Chemikalien auf das Display. Dadurch konnte das Notebook 
permanent beschadigt werden. 



Um Schmierflecken und Fusseln zu entfernen, sollten Sie das 
Display haufig mit einem weichen, feuchten und fusselfreien 
Tuch reinigen. Muss das Display intensiver gereinigt werden, 
verwenden Sie ein antistatisches Displayreinigungsmittel 
oder feuchte antistatische Wischtiicher. 

TouchPad 

Ein Schmierfilm oder Schmutz auf dem TouchPad kann dazu 
fiihren, dass der Cursor auf der Anzeige hin und her springt. 
Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Hande haufig waschen, 
wenn Sie das Notebook verwenden, und das TouchPad mit 
einem feuchten Tuch reinigen. 
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Vorbereitungen fur Reisen 
und Versand 

So bereiten Sie das Notebook fur einen Versand oder 
eine Reise vor: 

1 . Sichern Sie Ihre Daten. 

2. Entnehmen Sie alle CDs, DVDs, Disketten, 

Discs oder PC Cards, ExpressCards und digitale Karten. 

3. Schalten Sie alle externen Gerate aus, und trennen 
Sie sie vom Computer. 

4. Schalten Sie das Notebook aus. 

5. Wenn das Notebook langer als zwei Wochen nicht an das 
Stromnetz angeschlossen sein wird, fahren Sie es herunter, 
entnehmen Sie alle Akkus, und bewahren Sie diese an einem 
kiihlen, trockenen Ort auf. 

6. Wenn Sie das Notebook versenden, sollten Sie es im 
Originalkarton oder einer vergleichbaren Schutz bietenden 
Verpackung verpacken. Versehen Sie den Karton dann mit 
der Aufschrift „Zerbrechlich". 
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Tipps fur unterwegs 

■ Nehmen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten mit. Bewahren 
Sie die gesicherten Daten getrennt von Ihrem Notebook auf. 

■ Nehmen Sie das Notebook auf Flugreisen im Handgepack 
mit. Geben Sie es nicht mit dem restlichen Gepack auf. 

■ Setzen Sie das Notebook oder die Disketten keiner 
Magnet-Sicherheitsschleuse aus. 

□ Das Sicherheitsgerat, mit dem das Handgepack 
durchleuchtet wird, arbeitet mit Rontgenstrahlen und ist 
deshalb fur Notebook und Disketten ungefahrlich. 

□ Die Sicherheitsschleuse und die Handsucher arbeiten 
dagegen magnetisch und konnen Notebook oder Disketten 
beschadigen. 

■ Wenn Sie das Notebook wahrend des Fluges verwenden 
mochten, miissen Sie sich zuvor bei der Fluggesellschaft 
erkundigen, ob dies zulassig ist. Dies liegt im Ermessen 
der Fluggesellschaft. 
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■ Wenn Ihr Notebook iiber ein GSM- (Global System for 
Mobile Communication) oder GPRS-Gerat (General Packet 
Radio Service) verfiigt, miissen Sie vor dem Einsteigen das 
Gerat abschalten und auch abgeschaltet lassen, wenn Sie 
wahrend des Flugs am Notebook arbeiten mochten. 

■ Internationale Reisen: 

□ Die Voraussetzungen hinsichtlich Netzkabel und Adapter 
fur Ihre Reiseziele konnen Sie bei einem Servicepartner 
oder bei Customer Care erfragen. (Spannung, Frequenz 
und Stecker unterscheiden sich in den verschiedenen 
Landern.) Hinweise zu Garantieanspriichen finden Sie in 
der entsprechenden mitgelieferten Dokumentation. 
Wenn Sie Hilfe und Unterstutzung benotigen, wenden 
Sie sich unter den Telefonnummern in der Broschure 
Worldwide Telephone Numbers (Telefonnummern 
weltweit) an Customer Care. 

/ /\ Verwenden Sie fur den Anschluss des Notebooks an das 
ortliche Stromnetz keine Spannungskonverter, die fur 
Elektrokleingerdte wie Rasierer angeboten werden. Es kann 
sonst zu Feuer, elektrischen Schlagen oder Beschadigungen 
der Gerate kommen. 

□ Informieren Sie sich anhand eines Reisefuhrers iiber 
die Zollbestimmungen des Ziellandes. 
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Betriebsumgebung 

Die Informationen zur Betriebsumgebung in der folgenden 
Tabelle konnen hilfreich sein, wenn Sie das Notebook unter 
extremen Bedingungen verwenden oder transportieren mochten. 



MessgroBe Metrisch 


US-amerikanisch 


Temperatur 


Betrieb 10 bis 35 °C 


50 bis 95 °F 


Lagerung -20 bis 60 °C 


-4 bis 140 °F 


Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 


Betrieb 10 bis 90% 


10 bis 90% 


Lagerung 5 bis 95 % 


5 bis 95 % 


Maximale Hohenlage (ohne Druckausgleich) 


Betrieb (14,7 bis 10,1 psia) -15 bis 3.048 m 


-50 bis 10.000 ft 


Lagerung (14,7 bis 4,4 psia) -15 bis 12.192 m 


-50 bis 40.000 ft 
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Nominale Eingangsleistung 

Die Informationen zur elektrischen Leistung in diesem Abschnitt 
konnen hilfreich sein, wenn Sie das Notebook auf Auslandsreisen 
mitnehmen mochten. 

Das Notebook wird mit Gleichstrom betrieben, der aus einer 
Wechsel- oder Gleichstromquelle stammen kann. Obwohl das 
Notebook iiber eine autonome Gleichstromquelle betrieben 
werden kann, wird dringend empfohlen, das Notebook nur mit 
einem Netzteil oder einem Gleichstromkabel zu betreiben, 
das fur Ihr Notebook geliefert oder genehmigt wurde. 



Das Notebook ist fur Gleichstrom ausgelegt, wobei die folgenden 
Spezifikationen eingehalten werden miissen. 



Eingangsleistung 


Nennwert 


Betriebsspannung 


18,5 VGS bei3,5A-65W 


Betriebsstrom 


3,5 A 



Dieses Gerat wurde fur IT-Stromversorgungsnetze in Norwegen 
mit einer Spannung zwischen Phasen von nicht mehr als 230 Veff 
entwickelt. 
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Eingangs- und Ausgangssignale am 
Dockinganschluss (bestimmte Modelle) 

Die Informationen in diesem Abschnitt iiber die Signale am 
Dockinganschluss konnen hilfreich sein, wenn Sie ein optionales 
Notebook-Dockingprodukt am Dockinganschluss 2 des 
Notebooks anschlieBen mochten (bestimmte Modelle). 

Hinweise zur Position des Dockinganschlusses 2 finden Sie unter 
„Komponenten an der linken Seite" in Kapitel 1, „Ubersicht iiber 
Komponenten". 



Wenn sich ein Dockinganschluss 2 an Ihrem Notebook 
befindet, verfiigt Ihr Notebook nur iiber einen 
Dockinganschluss. Mit dem Begriff Dockinganschluss 2 wird 
der Typ des Dockinganschlusses defmiert. 
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In der folgenden Tabelle sind die Ein- und Ausgangssignale 
aufgelistet, die vom Dockinganschluss 2 des Notebooks 
unterstiitzt werden (bestimmte Modelle). 

(3^. Diese Merkmale werden nicht von alien Dockingprodukten 
unterstiitzt. 



Signaltyp 


Unterstutzung 


USB 2.0 


Ja 


10/100 Ethernet 


Ja 


Gigabit Ethernet 


Nein 


IEEE 1394 (4-polige Steckverbindung) 


Ja 


IR fur optionale Fernbedienung 


Ja 




(bestimmte Modelle) 


Leistungseingange 


65 W 


Composite-Video 


Ja 


S-Video 


Ja 


Component-Video 


Ja 




(bestimmte Modelle) 


S/PDIF-Audio 


Ja 


DVI 


Nein 


KopfhorerVLautsprecherausgang 


Ja 


Mikrofoneingang 


Ja 
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TouchPad-Tasten 1-3, 3-2 
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